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A presente licitagdo tem, por objeto, a contrataggo pelo MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - MG,
através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU, de empresas
especializadas na elaboragdo, supervisao e execugdo de servicos preliminares, projetos
basicos e executivos para construcio efou reforma e/ou amplia¢ao de edificagbes pablicas,
urbanizagdo, paisagismo e infraestrutura urbana, elaboragido de planilhas orgamentarias,
especificagdes técnicas e cronogramas fisico-financeiros e demais servigos compiementares,
para diversos programas da Prefeitura de Lagoa Santa — MG, mediante as condigdes estipuladas

neste Memorial Descritivo.

Os servicos e projetos a serem elaborados para o Municipio de Lagoa Santa — MG deveréo indicar
solugdes e alternativas capazes de corrigir as deficiéncias encontradas na infraestrutura existente,
nas areas degradadas de risco geoldgico-geotécnico, dreas de preservagdo, viabilidade de
implantagéo, impactos fisicos, sociais e ambientais, através de propostas embasadas em
conhecimento técnico apurado, com qualidade e custos satisfatorios, levando em consideragéo o

local da intervencéo, o entorno existente e as demandas da comunidade.

Para o desenvolvimento dos projetos listados neste Termo, a CONTRATADA devera considerar as
condicoes topograficas existentes em cada local, utilizando solucdes técnicas capazes de subsidiar a

elaboragao dos mesmos,

As solucBes técnicas apresentadas, estudadas e adotadas deverdo estar integradas com o entorno,

considerando a sua situagdo atual e as possiveis intervengoes futuras, em todos os projetos.
Conforme Planilha Orgamentéria, segue relagao dos servigos a serem contratados:

v Sondagens;

v Ensaios de Solo e Agregados;

v Estudos e Projetos de Infraestrutura Urbana;

v Estudos e Projetos de Edificagao; /
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v Aprovacéo de Projetos em concessionarias;

v Elaboragao de Planilhas Orgamentarias, memorias de calculo e memoriais descritivos

para execucdo de obra;
Observagoes:

a) Os projetos referentes as demandas que envolvem concessionarias e outros orgaos de
aprovagio (CEMIG, COPASA, CBMMG, etc) deverao ser entregues devidamente aprovados por

estas instituigoes;

b} Como a contratacido sera feita em lote Unico, visando a viabilidade das posteriores
execugdes dos projetos contratados neste certame, 0s mesmos deverdo ser elaborados de

forma compativel (compatibilizagao).

3.1. LOTE 1 -ENSAIOS, TESTES E SERVICOS PRELIMINARES DE ENGENHARIA

Os Ensaios e Sondagens a serem executados no Municipio de Lagoa Santa - MG deverao ser
realizados segundo os parametros definidos pelas as normas técnicas ABNT / NBR vigentes, de

acordo com a natureza do servico / teste contratado.
3.2. LOTE 2 -ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E
TRANSPORTES '

Os Projetos Executivos de Infraestrutura Urbana, a serem executados no Municipio de Lagoa Santa -
MG serdo subsidiados por todos os estudos e solugbes técnicas necessarias para a implanta¢éo e
consolidacio das vias, tratamento dos fundos de vales, areas de risco e areas remanescentes.

3.2.1. PROJETO GEOMETRICO DE SISTEMA VIARIO

O projeto executivo de pavimentagéo de vias comuns € especiais devera seguir as diretrizes previstas
no Manual de Pavimentagdo DNIT - Publicagdo IPR-719, disponivel através do endereco eletrénico:
http:ﬂipr.dnit.gov.br/normas—e—manuaisfmanuaisldocumentosl?40_manua!_projetos_geometricos_

travessias_urbanas.pdf

3.2.2. PROJETOS DE TERRAPLENAGEM
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O Projeto de Terraplenagem, que devera ser elaborado quando do desenvolvimento dos projetos
basicos de infraestrutura urbana, apontara para os pontos criticos de cortes e aterros, cujos taludes
deverio ser avaliados para verificar sua estabilidade e para proposicéo de solugdes estruturantes

passivas ou ativas, quando necessario.

O projeto de terraplenagem deve ser elaborado em trés fases:
. Estudos preliminares;
. Projeto basico,
. Projeto executivo

Estudos Preliminares

Os estudos preliminares devemn definir os diversos tipos de materiais que serao encontrados, assim
como as se¢des transversais tipicas a serem adotadas, principaimente em relagio as declividades e
alturas dos taludes de cortes e aterros; locais potenciais para depdsito de materiais excedentes,

areas de empréstimos, jazidas de solos.

Nesta etapa os volumes de terraplenagem devem ser estimados e separados pelas diversas

categorias de materiais, bem como suas distancias de transporte.
Projeto Basico

Nesta fase, os taludes de corte e aterro definidos nos estudos preliminares devem ser reavaliados,

em fungéio das sondagens e ensaios realizados pelos estudos geotécnicos se necessario.

Deve-se elaborar a movimentagdo dos volumes de terraplenagem, com as compensacgtes
longitudinais.

Os volumes e os seus respectivos momentos de transportes devem ter grau de precisdo suficiente
para contratagéo dos servicos

Projeto Executivo

O projeto executivo deve aprofundar os estudos e melhorar o grau de detalhamento estabelecido no
projeto basico apés aprovagdo do mesmo pelo contratante. Seu objetivo principal & ©
desenvolvimento do projeto em nivel final de engenharia, permitindo a determinagéo dos quantitativos

e do orgamento da obra com maior precisao e a perfeita implantagéo da obra. P

e

N7

RUA ACADEMICO NILO FIGUEIREDQ, N°. 2.500, SANTOS DUMONT - LAGOA SANTA/NG

HOME PAGE: www.lagoasanta.mg.gov.br E-MAIL: seos@lagoasanta.mg.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DIRETORIA DE OBRAS

O volume de terraplenagem deve ser calculado considerando os intervalos das areas das segbes

transversais no minimo a cada 5,00 m.

Nas segdes transversais devem constar elementos gue caracterizem de forma clara 0s critérios

adotados para elaboragéo do projeto, tais como:

configuracéo do terreno,
configuracdo da plataforma, taludes, remogéo de solo;

notas de servico de piataforma acabada, consistindo de distancias em relacéo a um eixo

de referéncia e cotas;

areas de corte, com as suas respectivas classificagbes, de aterro, da remogdo e da

substituicdo de materiais;

areas para corpo de aterro, se existir.

A camada vegeta! correspondente & limpeza do terreno néo deve ser computada para célculo de

volumes, tampouco estruturas de pavimento, passeios e edificactes existentes.

Os volumes das compensagdes laterais devem ser calculados na planilha de volumes.

Memorial Descritive

O memorial descritivo deve conter os critérios adotados para & elaboragdo do projeto de

terraplenagem, abrangendo pelo menos 0s seguintes dados:

resumo de limpeza e destocamento,

resumo dos volumes escavados, distribuidos por categoria;
distancia média de transporte, DMT, do trecho;

fator de contracéo dos materiais;

localizacdo dos depositos de materiais excedentes e das areas de empréstimos.

Memorial de Calculo

O memoriat de calculo deve apresentar no minime os seguinies elementos:

distribuicdo de transporte resumida; Va
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. planilha de volumes resumida,

. planilha de areas de limpeza e destocamento.

3.2.3. PROJETOS DE DRENAGEM E CANALIZAGAO
Deverao constar no projeto executivo de drenagem:
Estudo Hidrolégico:

.  Metodologia de calculo das vazbes e consideragbes adotadas, com respectivas

justificativas;
. Planilha de calculo das vazdes das bacias;
Mapa de bacias.
Projeto de drenagem:
Metodologia de calculo e consideragdes adotadas com respectivas justificativas:
v'  Carga energética a montante;
v Declividades minima e maxima adotadas;
v Velocidade de escoamento da agua nas redes de drenagem;

v~ Bordas livres das redes de drenagem;

<

Capacidade das sarjetas;

v Capacidade de captacio e escoamento das bocas de lobo;
v Especificagbes das redes;

v Especificagbes das bocas de lobo;

v

Planilha de caiculo, contendo: vazdo, declividade, velocidade, diametro da rede,

comprimento do frecho;
¥ Lista de materiais;
v'  Planta geral;

v Planta contendo o perfil de cada rua ou trecho projetado; i/\

1 f\ 9
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Detalhes construtivos, tais como:
v Pocos de visitas adotados;
v Sarjetas adotadas;
v Outros detalhes construtivos necessarios para a execugéo do projeto;

v Especificagdes para a execugéo da obra e justificativa.

3.2.4. PROJETOS GEOMETRICO DE CONTENCOES
Dever&o constar no projeto executivo de contengdes

Pranchas contendo o langcamento dos muros de arrimo numerados seqencialmente com
indicagéo de informagbes sobre a tipologia, especificagbes, comprimento, estaca inicial e
final, altura maior e menor, vistas de todos 0s muros.
3.2.5. PROJETOS DE ESTRUTURAS'DE CONTENGAO

Deverdo constar no projeto executivo Estrutural de Contencdes:

Pranchas contendo projeto de forma dos muros de arrimo em planta, contendo todas as

dimensdes, locagéo das fundagtes, vistas e cortes;
Tabela de quantitativos de concreto, forma e previsao de quantitativo de ago;
Detalhamento da armacéo dos muros

Especificagbes dos materiais, Fck, etc.;

3.2.6. PROJETOS DE PAVIMENTAGAO DE VIAS COMUNS E ESPECIAIS

O projeto executivo de pavimentagao de vias comuns e especiais devera seguir as diretrizes
previstas no Manual de Pavimentagéo DNIT - Publicacio IPR-719, disponive! através do endereco
eletronico:https://www1.dnit.gov.br/arquivos_internet/iprfipr_new/man uais/Manual_de_Pavimentacao_

Versao_Final.pdf:

3.2.7. PROJETOS DE SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

Dever&o constar no projeto executivo de sinalizagéo: /\
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Sinalizacao Horizontal: Apresentagao das marcas viarias com as devidas amarragbes &
indicacbes de cor, forma e padréo de tracado bem como dos demais dispositivos

auxiliares a sinalizagao.

Sinalizacdo Vertical: Localizagdo da sinalizacdo vertical projetada e da existente (a
permanecer ou retirar) com suas respectivas convengdes, legendas e forma de
instalagdo (mastro de madeira, poste de ferro simples ou duplo, brago projetado ou

poste de iluminagéo publica).
O projeto compreendera os seguintes tipos de sinalizacao:
Reguiamentar,
Adverténcia,
Indicativa.
Compdem o Projeto de Sinalizagao:
Projeto em planta

Especificacdes técnicas e lista de materiais.

3.2.8. PROJETO DE PAISAGISMO DE VIAS

O programa para o Projeto de Paisagismo deve ser elaborado junto com o de Urbanismo, atender as

legislagdes vigentes e diretrizes especificas para area.

O Projeto de Implantago deve mostrar a localizagao e entorno da area de interveng@o, suas
dimensbes, cotas e curvas de nivel, modelo de plantio, implantacao das espécies, tabela da

vegetacgéo, cercamento projetado.

Deve mostrar, com textura diferenciada, as areas de intervengdo e a sua extensdo (mz2), com legenda

especifica.

O Projeto de Paisagismo compreende a concepgao de projetos compleios para as areas pré-
estabelecidas. Abrangem a apresentagéo em duas etapas: o Plano de Massas e o Projeto Basico. O

Memorial Descritivo deve acompanhar os projetos elaborados Plano de Massas

O Plano de Massas deve conter a proposta de ocupagao da area com a localizacdo e dimenséo
N

A
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estimada para os diferentes usos, as interligagdes necessarias e a volumetria ta vegetagdo em sua
fase adulta.

Projeto Basico

Nesta etapa o projeto devera conter a delimitagdo dos pisos e definicéo das espécies vegetais,
equipamentos de lazer, mobilidrio urbano, pontos de agua e de luz.

Devera ser apresentado em dois desenhos: um de locag&o dos pisos e obras civis (inclusive projeto

de drenagem) e outro da implantac&o da vegetacéo com a respectiva tabela das espécies.

A planta de pisos deve apresentar também as indicagdes dos niveis dos patamares e as diretrizes de

escoamento superficial das aguas pluviais.
Vegetacao

A vegetacio escolhida deve ser visualizada como um conjunto de organismos vivos, gue se articulam

e modificam os espacos livres, por meio das suas caracteristicas, fungdes e significados.

Deve ser escolhida entre as espécies nativas ou as j& adaptadas ao pais e disponiveis

comercialmente.

A escolha da vegetacdo deve considerar o porte, tempo de crescimento, tipo de raiz, época de
floragdo, caracteristica de flores e frutos, dimenséo, toxidade, adaptagio as qualidades do solo,

cuidados necessérios e adequacgo a paisagem da regi&o.

Devem ser evitadas arvores com frutos ou flores danosos & salde ou que por sua dimens&o

oferegam perigo aos usuarios.

A implantagéo da vegetagao néc deve perder de vista a infraestrutura instalada, tanto 2 aérea como a

enterrada. Suas raizes devem ficar distantes das canaletas, das guias, efc.

Escolher arvores com raizes ndo agressivas quando forem proximas aos passeios. A vegetacao
empregada deve ser basicamente de arvores e de forragGes, evitando-se os arbustos que formem
moitas. Eles ndo devem ser piantados em espagos publicos. Poderdo acompanhar muros,

fechamentos, delimitar espacos.

As forracées sé&o usualmente utilizadas para proteger o solo de processos erosivos. Sao divididas em
gramineas e forragbes propriamente ditas. Sua especificacéo deve considerar as caracteristicas do
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solo e as condiges de insolagao.

As gramineas, especialmente a grama esmeralda ou sdo carlos, séo utilizadas em éareas que
sofrerdo pisoteio e pleno sol. Ja outras forracdes poderao ser empregadas em &reas isentas de

circulacgéo.
Pisos

A drea pavimentada deve ser minimizada, deixando o maximo de solo permeavel, sempre gue

possivel.

A escolha dos pisos deve considerar os diferentes usos no projeto. Os critérios para a sua
especificacdo devermn considerar a qualidade estética, a durabilidade, a facilidade para manutenggo, a
permeabilidade as aguas pluviais. Deve-se privilegiar o uso de elementos drenantes, como gramado,

pedriscos, pisos articulados, etc.
Sistema Viario
O plantio de &rvores no Sistema Viario tem como fungéo principal a melhora das condigdes

ambientais e estéticas. Recomenda-se especificar espécies nativas com raizes n&o agressivas.

As faces mais adequadas para a arborizagéo s&o a norte e a oeste, desde que n&o conflitantes com
postes da rede eletrica.

Na face leste, privilegiar o sol da manha, empregando arvores com copa menor, nas faces ceste e

norte utilizar arvores frondosas para proteger as edificacdes do sol da tarde
Implantar arvores de pequeno porte, em calgadas estreitas, e onde exista fiaggo aérea
As arvores de médio porte poderdo ser especificadas em calgadas mais largas e canteiros centrais.

O ponto de locagéo da arvore deve manter uma distancia minima da metade de sua copa adulta, de

qualquer obstaculo (ex.: postes e edificagbes).

Recomenda-se que a implantagdo das érvores tenha inicio a 6,00m das esquinas.
Sempre que a largura das calgadas permitir devera ser implantada "calgadas verdes”.
Calgadas verdes

Sao 4reas gramadas ao longo dos passeios, que acompanham as areas de circulacéo de pedestres.

Sua finalidade & aumentar a permeabilidade do solo. Elas poden estar junto aos muros efou guias.
o
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O projeto deve observar o acesso as garagens € o trénsito de pedestres e automoveis. As

interrupcdes devem ser evitadas, pois as areas gramadas continuas sao de manutencdo mais facil
Memorial Descritivo de Paisagismo

O Memorial Descritivo deveré descrever a forma de ocupag&o do terreno, suas relagbes com o meio
no qual esta inserido, explicando as razbes e critérios que levaram & adogao das solucdes

apresentadas.

Deverdo justificar os usos previstos, as faixas etarias para as quais estdo destinadas as areas de
lazer, os critérios para a escolha dos equipamentos e da vegetacéo. Deve apresentar os itens abaixo:

Planilha de Quantidades

As Planilhas de Quantidade deveréo ser quantificadas separadamente, conforme o assunto envolvido
e a drea do projeto abordado. Devem-se fazer planilhas separadas para o Sistema Viario, para o
Sistema de Lazer (separando por Pragas), para as Edificacbes para as quantificagdes dos servigos
de terraplenagem, drenagem, plantic, mobiliario, insumos, etc.

Representagio grafica

A planta base para o Projeto de Paisagismo serd a folha de Implantag&o. As informacdes para a
locagdo das unidades, estacionamentos e sistema vidrio devem ser retiradas, ou seja, recuos,
estaqueamentos, eixos das vias e pontos de locacdo das edificagbes, para que nao se confundam

com as da Implantagéo do projeto paisagistico.

As informacoes ressaltadas neste projeto serdo somenie aquelas inerentes ac Projeto de
Paisagismo, como pisos, vegetacdo, equipamentos de lazer, etc.. O restante das informagbes deve

servir como referéncia.

3.3. LOTE 3 - ESTUDOS E PROJETOS DE EDIFICAGOES

Os projetos deverdo ser subsidiados por todos os estudos e solugdes técnicas necessarias para a
construcdo da edificagdo de forma a prover da maior economicidade possivel a solugcdo a ser
apresentada, levando em condigao os aspectos ambientais, de conforto, comodidade e manutengéo.

A critério da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, os projetos de arquitetura também poderé&o ser
desenvolvidos pela empresa ora CONTRATADA, ou poderdo ser desenvolvidos pela equipe da
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propria Secretaria, cabendo neste caso 8 CONTRATADA desenvolver apenas 0s demais projetos

complementares.

Salienta-se que é de inteira responsabilidade da CONTRATADA a aprovacéo, quando exigido, dos
projetos complementares junto a outros 6rgaos, como Cemig, Corpo de Bombeiros, etfc.

Os projetos arquitetdnicos quando desenvolvidos pela CONTRATADA deveréo seguir toda a

legislag&o municipal vigente.

A contratada desenvolvera projetos referentes a Centros Esportivos, Creches, Escolas, Postos de
Saude, Unidades administrativas, Centros Culturais, Transporte Publico, Habitac&o e outros a serem
definidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

3.3.1. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO
Escala do Desenho:

. Deverdo ser levantados todos os detalhes de interesse, com dimensdes graficamente
representaveis na escala 1:200.
Nos levantamentos de prédio, os cadastros internos dos pavimentos térreos devem estar
representados no desenho da implantagéo, na escala 1:200. O cadastro interno dos
outros pavimentos devera ser representado também na mesma escala. Se houver
necessidade, criar novas pranchas de desenho.

Norte

. Deve ser levantada e indicada a dire¢do do norte magnético da data do levantamento. O
norte verdadeiro deve ser indicado, junto com o angulo e dire¢do da declividade em

relacdo ao norte magnético.

Areas Levantadas

. Area Levantada: area do terreno, acrescida da area levantada além dos limites do terreno
(ruas do entorno, terrenos vizinhos etc.),
Area Construida: inclusos todos os pavimentos, passagens cobertas, quadra de esportes
coberta e demais construgdes (considerar a face externa das construgbes e dos pilares
das passagens cobertas); ;’p\a
Ay
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Area Ocupada: area de projec&o dos blocos, passagens cobertas, quadra de esportes
coberta, zeladoria e demais construcbes, sem beirais (considerar apenas a drea
projetada no terreno);

Area Permesvel: inclui toda a area permeavel existente, por ex.. gramados, areia,
pedriscos;

Area Semipermeével: inclui area de pisos do tipo intertravado, paralelepipedos ou
similares;

Area Impermeavel: inclui toda a drea de cimentado existente, incluindo as construcdes e
muros de divisa.

evantamento (Quadro de Areas) devem estar indicadas as seguintes areas:

Area do Terreno: area calculada em cima dos limites do terreno,

Norte magnético, com a data do levantamento;

Linhas divisérias;

Cercas, muros de fecho e de arrimo (dimensdes e tipos),

Ruas do entorno, estradas e rodovias: nomes, tipo de pavimentagéo;

Largura da rua e calgadas do entorng;

Torres e linhas de alta tens&o préximas (fornecer o nimero de identificag&o);

Redes de fibra oticsg;

Pogos comuns, fossas, pogos de visita: esgoto (PV) e aguas pluviais (AP);

Rochas afloradas, valas, eros&o, areas alagadicas;

Cérregos, rios, lagoas, nascentes;

Indicar e cotar as faixas “non aedificandi” identificadas pela FDE;

Quaisquer outros elementos restritivos a utilizagdo do terreno que puderem ser
detectados, tais como: oleodutos, adutoras, rodovias proximas {distancia até 100 m);
Guias, calcadas, caixas da rua: levantar até o alinhamento das casas do outro lado da
via, identificando as testadas dos lotes, bem como sua numeragao;

Sistemas de drenagem existentes: galerias, tubulagbes, canaletas, caixas de inspegao,
bocas de lobo (se possivel levantar dimensées e tipos);

Postes: identificar os postes com transformador; aqueles utilizados como referéncia de

amarragio deverdo ter suas coordenadas definidas;
P

e
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. Arvores: troncos com D.A.P. (didmetro a altura do peito igual a 1.50m} maior ou igual a
5cm, com indicagdo gréfica diferenciada para arvores de pequenoc (h ate 5.00m e copa @
3.00m), médio (h até 8.00m e copa & 5.00m) e grande porte (h > 8.00m e copa
@>5.00m), sendo feita aumentando-se a escala do bloco das arvores em 30% para cada
tipo: quando houver um conjunto de arvores que configure macico (agrupamento de
individuos arboreos que vivemn em determinada drea, que guardam relag&o enire si e
entre as demais espécies vegetais), levantar a projecao, tendo como referéncia as copas
das arvores;

. Eventuais construgbes  existentes de pequeno porte e/ou invasdes
(tipo/material/ntmerc de pavimentos);

. Quaisquer outros elementos identificados como de interesse.

Altimetria

. Niveis da topografia do terreno,

. Niveis dos terrenos vizinhos junto as divisas, calgadas e ruas;

. Niveis da base dos muros de fecho e arrimo nas duas faces; em caso de muro de arrimo,
os desniveis do terreno deverfo ser indicados em toda sua extensao;

. Taludes com limites definidos;

. Interpolacao das curvas de nivel no talude, isto &, levantar o pé, a crista e as imperfeices
do talude;

. Aequidistancia das curvas de nivel devera ser de 1 metro;

. Canaletas (caimento da agua e niveis de fundos nos pontos extremos),

. Caixas de passagem com indicagéo de nivel de fundo e tampa, quando possivel,

. Quando existirem elementos notaveis, como pontes, viadutos, etc., que passem pela area
levantada, indicar todas as alturas em corte.

. Cortes transversais e longitudinais onde se fizer necessario;

LEVANTAMENTO CADASTRAL

Parz ¢ levantamento cadastral de edificagbes devera ser levantados todos os pontos de interesse do

projeto (com planta baixa, cortes longitudinal e transversal e fachadas), tais como:

Planimetria
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. Plantas baixas de todas as edificacbes e seus pavimentos, com o uso atual de cada
ambiente, considerando todos os elementos divisérios;

. Projecéo dos beirais e vigas (quando houver);

. ldentificagdo das edificaces, especificando o tipo de construgéo (alvenaria, metal,
madeira) e tipo de acabamento de paredes, piso, teto efou forro:

. Delimitagtes de pisos cimentados;

» Distancia das edificacfes em relac@o ac muro ou linha de divisa e a outras edificagdes
{(distancia perpendicular), quando houver;

. Escadas e rampas de acesso ao prédio, escadas, rampas e circulacies internas;

. Portées de acesso ao terreno, com indicagao de largura e alturg;

« Todos os acessos ao prédio, portas e caixilhos intemos, com indicagdo de todas as

dimensdes, bem como no caso de janelas da altura de instalacdo;

Altimetria

. Niveis de cada ambiente: do centro e junto as soleiras dos acessos (interno e externo),

. Niveis do centro e de todos os acessos das edificacbes;

. Niveis nas extremidades dos corredores internos de cada pavimento;

. Equipamentos sanitarics (vasos, pias, lavatérios, mictérios, chuveiros, bebedouros, etc.);

. Caixas de passagens, entradas de energia e entradas de agua;

- Fossa séptica e sumidouros (localizag&o);

. Reservatorios inferiores e superiores;

. Quadras de esportes (medidas e material de piso) e arquibancadas;

« Equipamentos pedagdgicos e de lazer (bancos, bringuedos);

. Telefones publicos e postes de lluminagéo;

. Areas de estacionamento, com indicaggo do tipo de piso.

. Escadas e rampas de acesso, com nivel dos patamares e indicar a inclinagdo das
rampas;

. Demarcacio de todos os desniveis internos e externos, incluindo rampas com declividade
superior a 5%;

. Pedireito dos ambientes;

. Altura dos muros efou muretas internas;

. Altura das bancadas existentes;

18
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. Tipo de cobertura, acabamento e inclinagao;

. Niveis dos portbes externos e acessos;

. Nivel do piso e do topo da caixa d'agua; quando possivel, levantar o nivel do fundo
. Nivel do piso em frente das caixas de entrada de energia e dgua e do abrigo de gas
« Niveis do leito da rua junto & guia, calgada e portdo nos acessos;

3.3.2. PROJETO ARQUITETONICO
Acessibilidade

A execugio dos projetos de acessibilidade deverdo atender as normas previstas em legislagdo
especificas, a Lei federal e Decreto Federal que garantem e asseguram a acessibilidade do usuario,
com um Desenho Universal (& aguele que visa atender &4 maior gama de variacdes possiveis das
caracteristicas antropométricas da populagao). Condicao de acesso aos servicos de informacao,
documentagao e comunicagio, por parte do portador de necessidades especiais; Possibilidade e
condicio de alcance, percepcao e entendimento para a utilizag&o, com seguranga e autonomia, de
edificacbes, espaco, mabiliario e equipamento urbano e elementos conforme as normas técnicas de

acessibilidade da ABNT.,
Deverao constar no projeto de acessibilidade:

. Planta baixa com acessibilidade, contendo indicagdo de niveis acessos, e rota de

acessibilidade;
. Planta de paginagéo com a indicagdo dos pisos tateis;

- Detalhamento de (esquadrias acessiveis, guarda-corpo, corrimaos,

rampas, escadas, soleiras com desnivel);
. Detalhamento da instalacdo dos equipamentos (Bebedouros, plataforma, elevadores)
. Detalhamento dos sanitarios acessiveis;
. Detalhamento das solugdes adotadas para calgadas, estacionamento & demais acessos
. Parametro para altura de comandos (Interruptor, tomadas, campainha)
- Memorial descritivo com especificagbes de materiais;

- Quantitativo de materiais; / N
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- Meméria de calculo/Relatério

Planta de Situagao
« Devera ser apresentada em escala 1:500
« Devera conter Titulo e Escala.

« Apresentar cotas de afastamento do lote em relac@o aos limites da quadra, larguras de
ruas e passeios, cotas de afastamentos e recuos da edificacdo com relagdo aos limifes
do terreno, orientacdo (norte), denominacgdo de ruas, cotas gerais, nomes de ruas

confrontantes, locac&o e altura de muros existentes e endereco.

Implantagdo — (incluir planta de organizagdo do terreno)

. Devera ser apresentada em escala 1:200.

. Devera conter: Titulo e Escala.

»  Nome das ruas frontais e tipo de pavimento existente.

. Recuo frontal e lateral da edificagdo.

. Projegcéo do contorno da edificag@o no lote devidamente cotado.

. Cotas de niveis do lote

. Cota do meio-fic no eixo do lote.

« Dimensbes do lote, indicando situacéo real e por documento.

- Acessos de pedestres e veiculos.

«  Guarita.

. Rampas para velculos e portadores de deficiéncia fisica.

. Passeio, meio-fio, guia rebaixada e gjardinamento.

. Canaletas de agua pluvial e/ou sarjeta;

. Area de recreacéo descoberta (quando houver).

. Estacionamento descoberto {quando houver).
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- Alinhamento predial e atingimento (quando houver).
- Faixas néo edificaveis (quando houver).

. Definicdo de platés, taludes, corte e aterro, indicando todos os niveis do terrenc e da
edificagdo, incluindo estacionamenio, calgamentos, acessos, jarding, cabines, entre

outros elementos construtivos.
- Nesta planta, apresentar também o quadro gera! de areas
Estudo Preliminar / Anteprojeto:

Concepgao inicial do projeto contendo as solugdes em plantas, cortes, elevagdes e perspectivas 3D

com no minimo:

. Preferencialmente em formatos A1

- Plantas —1:100

+ Planta de cobertura — 1:200

. Cortes, no minimo um fransversal e um longitudinal - 1:100

- Implantagéo - 1:500

» Elevagoes — 1:100

- Perspectivas 3D (livre apresentacéo)
Planta baixa
Deveréo ser apresentadas em escala 1:50.
Devera conter:

. Titulo e indicagéo da escala.

- Indicacéo das areas dos pavimentos, discriminando areas computaveis, ndo computaveis

e totais.

- Cotas parciais e gerais dos ambientes, das divisas e das edificagdes (Preferencialmente,
as cotas deverao ser grafadas do lado externo dos ambientes).

- Nomenclatura dos ambientes com as respectivas areas e revestimentos, inclusive pé
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direito.

Indicac@o de areas a serem impermeabilizadas, incluindo materiais a serem empregados

para tanto.
Cotas de niveis.
Indicac&o dos elementos estruturais, com distingdo grafica entre estes e as vedagdes.

identificacdo (nomenclatura com letras e algarismos) dos eixos principais através de
linhas pontilhadas finas do tipo duplo-trago e ponto.

ldentificac@o dos cortes e sentido de visdo.

Representagio numerada e discriminada dos vos das esquadrias, inclusive a altura do
peitoril, no caso das janeias. Discriminar também os materiais das esquadrias e indicar
em planta o sentido de abertura das mesmas.

Locagdo da projecdo de mezaninos, beirais, marquises, elementos estruturais mais
importantes, reservatérios de dgua (caixa d'agua e cisternas), etc.

Locagéo de equipamentos de apoio tais como central de GLP, depésito de lixo, despensa

e almoxarifados, casa de maquinas, entre outros.
Representac&o do mobiliario, divisérias, gradis, guarda-corpos e corrimaos.

Referéncia e numeragéo de sanitarios, degraus, indicacao de cotas de subir e descer nas
escadas e rampas.

Inclina¢&o das rampas.

Posicionar, indicar e especificar os equipamentos hidraulicos, elétricos, telefénicos e
respectivas prumadas, enchimentos e outros cujo efeito interfere na arquitetura da

edificagéo.

Especificagdo dos acabamentos de pisos internos e externos, soleiras e peitoris,
revestimentos de paredes, forros, vidros, pinturas e outros, com a clara definicéo das
espessuras dos mesmos para fins de previsdo do seu peso préprio e rebaixos na
estrutura quanto for ¢ caso de contrapiso zero.

indicar, nos pisos destinados a terragos, o paisagismo, jardins, floreiras, bancos de areia,
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efc., para a previséo do peso proprio.

- Nas rampas com inclinacdo igual ou superior a 20%, prever trecho de 240 cm no inicio e

fim das mesmas para ocorrer suavizag&o e 0s veiculos nao rasparem o fundo.
- Fazer constar o quadro geral de areas por pavimento.

. Concentrar o maior ndmero de informagbes, grafadas de forma clara, organizada e
precisa, de maneira permitir o perfeito entendimento do projeto.

Cortes longitudinais e transversais
Deverdo ser apresentados em escala 1:50;

Deveréo ser localizados nos pontos mais significativos das edificacbes, para esclarecer o maior
numero de informacdes sobre o projeto. Deverdo ser apresentados todos os cortes longitudinais de
todas as rampas e escadas;

- Os cortes dever&o conter, no minimo, as seguintes informacdes:
. Titulo e indicagdo da escalg;

- Indicagdo do corte;

. Pés-direitos dos compartimentos;

« Usos dos compartimentos;

. Cotas das aberturas;

. Simbolos com as especifica¢bes dos revestimentos nas elevagdes vistas em corte;
. Altura da edificacdo até a cumeeira;

« Altura livre sobre rampas ¢ escadas.

- Niveis dos pisos acabados.

. Elementos estruturais;

. Areas para impermeabilizagao;

»  Altura dos peitoris e soleiras;

. Corrimaos; // \"\:\
{ b
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« Platibandas;
. Marquises;
. Empenas;
+ Coberturas;
- Divisorias;
- Acabamentos;
«  Perfil natural do terreno.
Perfis do terreno
Escalas: Horizontal: 1:250; Vertical: 1:100;
. Devera conter indicacéo do perfil (transversal, lengitudinal);

. Adotar a cota 0,0 como a menor das cotas do meic-fio ou do eixo da rua, quando nao

houver.
- Titulo e Indicagéo da escala.
Elevacoes para cada testada do lote
Deverao ser apresentadas em escala 1:50.
- Titulo e indicagéo da escala.
« Indicar cotas de nivel e o nome da rua correspondente.

As pranchas das fachadas deverdo especificar 0s revestimentos das superficies e exibir com clareza
as variacbes dos valumes através da adequada representagio por diferentes espessuras dos iracos,

inclusive a especificagdo e indicac&o de todas as esquadrias.
indicar a rampa de acesso para veiculos com amarragée das cotas.
Especificar o fechamento das divisas e as aberturas de acesso.
Planta de cobertura

Devera ser apresentada em escala 1:50.
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Devera conter no minimo:
. Titulo e indicagao da escala;
. Sentido de inclinag&o do telhado, com os percentuais dos planes inclinados;
. Extensao dos beirais e afastamento dos mesmos as divisas;
- Indicag@o de calhas com sentide da inclinagao, rufos, conira rufos, platibandas;

- Especificacdo dos materiais empregados, inclusive do tipo de telha ou ocutro material de
cobertura de forma completa e com referéncias.

- Engradamento detalhado do telhado com especificagac de tesouras, caibros e ripas (em

madeira ou metalico).
Detalhamento

Detalhar as esquadrias, instalagdes sanitarias e todas as demais situacbes especificadas, de carater

construtivo, que as plantas baixas, cortes e elevactes ndo demonstrem com clareza.

Os detalhamentos dever&o ser executados em plantas, cortes, vistas ou mesmo perspectivas, nas
escalas mais adequadas

As esquadrias deverdo ser desenhadas na escala 1:25, com representacéo das folhas & montantes,
cotas gerais de seus compenentes, indicagdo dos elementos fixos e méveis, tipos de acabamento,
especificac&o dos vidros, detalhes de puxadores e pegas de comando, detalhes de ventilages
zenitais, exaustores edlicos e detalhes de portées e gradis. Detalhes especificos deverao ser feitos

nas escalas 1:2 ou 1:5.

As Instalagbes sanitarias e quaisquer outras areas Umidas, como vestidrios, copas, cozinha, entre
outros, dever&o ser detalhadas na escala 1:25, com a elevagdo de todas as vistas, indicando entre
outros elementos, a paginacéo do revestimento de pisos e paredes e os detalhes do mobiliario. Cotas
da altura de instalagdo dos acessoriocs como papeleiras, cabideiros, saboneteiras, barras nos

banheiros PNE, espelhos, efc.
A central de GLP, o depésito de lixo e outras cabines deverio ser detalhadas na escala 1:25;

Detalhes especiais como bancadas, jardineiras, bancos e escadas deverdo ser feitos nas escalas
1:25, 1:50u 1:10;
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Detalhes construtivos gerais, como degraus de escadas, revestimentos especiais, muretas de
contencdo de jardineiras, calhas impermeabilizadas, detalhes de cobertura (rufos e contra - rufos),
engradamento do telhado deverio ser feitos nas escalas 1:5 ou 1:10. Rodapés, arremates de forro e

paredes devem ser detalhados na escala 1:2.
Detalhamento esquematico de impermeabiliza¢des.
Projeto de Forro e Luminotécnico

Projeto com indicagdo dos elementos de iluminagéo, com especificacéo de lampadas, dimerizadores,

luminarias, de modo a subsidiar a elaboracéo do projeto elétrico.
Projeto Legal / Basico

Executado apds © desenvolvimento do anteprojeto e sua aprovacdo pela Secretaria de

Desenvolvimento Urbano.

O projeto legal devera contemplar os desenhos nas escalas e matriz exigidas pela Prefeitura
Municipal de L.agoa Santa efou outros 6rgdos reguladores como Patriménio Historico, ANVISA, VISA,
COPASA, CEMIG, etc. com todas as informacdes necessarias para as aprovacies, as quais seréo de
responsabilidade da empresa contratada. Inclui-se no escopo o acompanhamento de protocolo e
tramitacdo do processo de aprovagdo. As adequacdes dos projetos, caso sejam exigidas pelos
érgaos legais, ficardo a cargo da contratada sem énus ao contratante.

As taxas necessarias para aprovagio dos projetos serdo de responsabilidade da Contratada,
bem como o acompanhamento, desde o protocolo de entrada até a aprovacgéo final, junto acs

orgaos competentes..

O Projeto Legal deve contemplar todos os requisitos de acessibilidade dentro das normas. Ele devera

conter o que for exigido por cada 6rgao conforme a legislag@o e respeitando a sua respectiva matriz.
Projeto Executivo

Executado apés o desenvolvimento do projeto basico e sua aprovagdo pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano. O projeto executive constara de plantas de todos os pavimentos, cortes,
fachadas, situacdo, planta de cobertura, detalhes construtivos, com todo o dimensionamento e
especificagio de materiais de acabamento da obra. Inclui-se no escopo do projeto executivo a
coordenacédo técnica dos projetos complementares, de modo a assegurar um bom andamento do

~
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processo e de subsidiar a compatibilizagao dos mesmos.
O projeto devera ser obrigatoriamente apresentado em formatos A1
Escalas de apresentagéo:
. Plantas baixas de todos os pavimentos— 1:50
+ Planta de cobertura — 1:100
. Cortes todos 0s necessarios para execu¢io da obra — 1:50
« Implantagdo — 1:250
Elevagbes todas as necessarias para execugéo da obra— 1:50
. Detathamento - 1:20/1:10
A documentacao final compreendera, além dos desenhos, os seguintes itens:
. Detalhamentos - todos os necessarios a execucéo da obra..
Memorial descritivo com especificacies de materiais;
. Quantitativo de materiais;

. Memoéria de calculo/Relatorio

3.3.3. PROJETO DE FUNDAGOES / ESTRUTURAS DE CONCRETO

A concepgdo estrutural do edificio deve considerar as sobrecargas caracteristicas do uso da
edificagdo, como sobrecarga nas lajes, arquivos, depdsitos, trafego de veiculos pesados,
equipamentos mecanicos, caixas d'dgua, sobrecarga nas alvenarias entre outros para

dimensionamento dos pilares e consequentemente das fundages.

O projeto estrutural deve respeitar as dimensfes minimas para os diversos elementos estruturais,
prescritas na ABNT-NBR 6118:2007. Deve ainda, sensibilizar os projetistas de outras modalidades
para essa necessidade, ja que muitas vezes nao foram consideradas em outros projetos. A boa
definicdo das secdes de projeto & fundamental para que as pegas atendam aos cobrimentos minimos
adequados aos varios graus de agressividade ambiental, com uma boa disposicéo das armaduras,
fatores necessarios para uma execugdo adequada da estrutura, o que € indispensavel para a sua

durabilidade. —
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As principais pegas devem ser dimensionadas para que a geometria da estrutura figue definida ja na

fase de concepcao estrutural e apresentadas no Estudo Preliminar.

As sectes e cobrimentos adotados para a concepgéo atendendo as normas contra incéndio, devem
também atender as prescrigbes das ABNT-NBR14432 e ABNT- NBR15200

Caso seja necessario, faz parte deste escopo todo e qualquer estudo e solugéo de reforgo estrutural

das estruturas ja existentes
Projeto de Fundagoes

O projeto de fundagdes deve seguir as normas atualizadas da ABNT NBR 6122:1996 — Projeto e
execucao de Fundagdes — Procedimento, e conter, no minimo:

-Planta de localizacdo dos pilares, por eixos, com respectivas cargas;

Planta de locacdo dos diversos elementos’ da fundacéo, com especificagéo de todas as
suas medidas geométricas e cotas de bases em relagdo ao mesmo RN utilizado pelo

levantamento topografico;

. Cortes longitudinais e transversais de todos os elementos, mostrando os detalhes

construtivos e geométricos de cada um deles;
. Detalhes especificos de cada elemento das fundagbes projetadas;
. Indicagao da resisténcia(s) do(s) concreto(s) utilizado(s) (fck),
*Indicacéo da(s) resisténcia(s) do terreno na(s) cota(s) de apoio das fundacées;

Projetar, especificar, acompanhar e indicar rebaixamentos de lengol freatico quando

necessario;

Projetar especificar e acompanhar contengdes e escoramentos especiais, temporarios ou

definitivos;

Definicéo dos taludes das escavacdes a céu aberto de acordo com as prescrigdes da NBR 906/1985 -

Seguranca de escavacgéo a céu aberio - Procedimento

. Elaborar as especificacbes relativas aos servigos de reaterro nas areas em torno das

estruturas;
/N
N s
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O projeto devera contemplar, ainda:

-

»

Memorial descritivo com especificagdes de materiais;
Quantitativo de materiais;

Memodria de célculo/Relatério

Projeto Estruturai-Concreto Armado/Alvenaria de Blocos de Concreto

O projeto estrutural deve atender 4s Normas da ABNT, e gue estas orientagbes foram elaboradas

considerando-se que o prefissional atuante na Engenharia Estrutural tem pleno conhecimento das

Normas Técnicas Nacionais vigentes e pertinentes a atividade do projeto.

Apresentamos a seguir uma relacdo destas Normas Técnicas, ressaltando-se que todo projeto

estrutural devera atender integralmente ao disposto nas mesmas.

ABNT NBR 6118:2003 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento

ABNT NBR 6120:1980 - Cargas para o calculc de estruturas de edificacbes —
Procedimento

ABNT NBR 6122:1996 — Projeto e execugdo de Fundagdes — Procedimenio ABNT NBR
6123:1988 — Forcas devidas ao vento em edificagbes — Procedimento

ABNT NBR 7480:1996 — Barras e fios de aco destinados a armaduras de concreto

armado - Especificaces

ABNT NBR 7482:1991 - Fios de ago para concreto protendido - Especificacdo ABNT
NBR 7483:1991 - Cordoalhas de aco para concreto protendido - Especificacéo

ABNT NBR 8681:2003 — Acdes e seguranga nas estruturas — Procedimento

ABNT NBR 8953:1992 — Concreto para fins estruturais — Classificacao por grupos de
resisténcia — Classificacao 2

ABNT NBR 9062:2001 —~ Projeto e Execug&o de Estruturas de Concreto Pré- moldado -

Procedimento

ABNT NBR 14831:2003 — Execugdo de estruturas de concreto — Procedimento

E importante frisar que as citacbes diretas, neste texto, de itens inseridos nas normas técnicas, néo

f/ﬂ\
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tém como objetivo substituir suas prescricbes, mas sim o de ressaitar importantes aspectos contidos

nas mesmas.
Projeto executivo de Fundagbes e Estruturas de Concreto:
. Planta de locagéo (por eixos) e cargas dos pilares;

. Cortes fransversais e longitudinais da estrutura, localizados NQS pontos mais
significativos da edificacdo, para esclarecer o maior nimero de informacdes sobre o

projeto;

. Planta, cortes, elevacdes de todas as pecas da estrutura necessarias ao perfeito
conhecimento das formas, dimensdes e segbes. Inclusive pilaretes e cintas de

amarracéo,

. Adotar convengdes que permitam visualizar com facilidade as diferengas de niveis. As
lajes ou partes de lajes rebaixadas devem ser hachuradas ou coloridas de modo a

destacar planos diferentes.

. As espessuras das lajes tém de obrigatoriamente, ser indicadas em cada lgje ou nota a
parte;
. Apresentar nos desenhos de forma a composicéo de cargas adotadas nas diversas lajes

do projeto;

. Desenhos para execucdo de armaduras, contendo todos os dados necessarios a boa
execucdo da armadura. Todas as barras e posicdes devem estar perfeitamente definidas

tanto nas dimensdes guanto na sua colocagéo na forma;

. Indicagdo do gquadro de aco, com numeragdo e nomenclatura adequadas, quantidades,

comprimento de cada barra e comprimento total;
. Adotar as classes de ago CA-50 e CA-60

. Indicacdo do nivel de cada pavimento projetado em relagdo ao mesmo RN utilizado pelo

topografo e pelo projeto arquitetdnico;

- A localizagdo das juntas de dilatagéio e a dimensdes dos elementos estruturais, nos dois
lados das juntas, devem ser estudadas de modo a minimizar as interferéncias dos

dispositivos de vedagdo com as armaduras e permitir a concretagem bem feita em
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torno destes. As juntas de dilatagdo devemn ser especificadas de modo a n&o deixar
duvida sobre o material, aplicaggo e manutenc@o, bem como ter sua estangueidade

garantida por dispositivos de vedacao;

Definir por meio de plantas, cortes e elevagbes com indicagéo de sua orientagao e
dimensbes inclusive se serdo fechadas, as aberturas necessarias 2 passagem de

tubulagdes principais de instalagbes hidraulicas, eletricas, mecéanicas e outras;
Indicacéo de contra flecha em vigas e lajes, quando for o caso,

Indicagdo da espessura de cobrimento do ago;

Apresentacao:

Pranchas obrigatoriamente em formato A1 contendo:

-

projeto de forma das estruturas (fundagao, pavimentos e cobertura), plantas e cortes;
Especificagbes dos materiais, Fck, etc.;
Tabela de quantitativos de concreto, forma e previsic de quantitativo de aco;

Para a alvenaria estrutural, apresentar planta geral dos pavimentos com indicagéo das
caracteristicas de todos os materiais, tabela de quantitativo de blocos, graute e previséo

de gquantitativo de aco;
Detalhamento da armacao das estruturas indicadas na forma;
Planta de locag&o das estruturas da fundagdo (tubulbes, estacas, etc);

Para a alvenaria estrutural, apresentar planta de 1 e 22 fiada de todos os pavimenios,
elevacéo de todas as paredes com detalhamento da armag&o e grauteamento.

Memorial descritivo com especificagdes de materiais;

Quantitativo de materiais;

Memoria de calculo/Relatério.

Além disso, se houver necessidade da utilizagao de concreto protendido, seréo exigidos:

Posicionamento dos fios e cordoalhas dentro da estrutura por meio de plantas, secdes,

elevacbes e até mesmo, quando for necessério, tabela das alturas dentro da peca;

1
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. Detalhamento das ancoragens;

.  Resumo contendo a especificag@io dos fios e cordoalhas, 0 nimero de cordoathas,
comprimento dos cabos, peso, comprimento das bainhas, a forgca nos cabos e o

alongamento;

. Detalhamentc das armaduras de fretagem dos cabos por meic de plantas, secdes e

elevagdes;

. Fck 15Mpa minimo conforme as normas atualizadas da ABNT.

3.3.4. PROJETO DE ESTRUTURAS METALICAS

O projeto das estruturas metalicas deve seguir as normas atualizadas da ABNT NBR 8800:2008
Projeto de Estruturas de Ago e de Estruturas Mistas de Ago e Concreto de Edificics, contemplando,

no minimo, os seguintes itens:
Planta de locagio (por eixos) e cargas dos pilares
Plantas da estrutura metalica

Cortes transversais e longitudinais da esfrutura localizados nos pontos mais significativos
das edificagbes para esclarecer o major numero de informagbes sabre o projeto;

. Formato e segdes de todos os elementos estruturais, inclusive detalhamento executivo;

Especificacio dos perfis, preferencialmente os disponiveis no mercado, com indicagéo da

resisténcia e do tratamento anticorrosivo;
. Detalhamento de todas as ligagbes em escala apropriada;
Especificagéo e detalhamento do meio Ligante;

. Indicacao do nivel de cada pavimenio projetado em relac&o ao mesmo RN utilizado pelo

levantamento topografico;

. locacdo e valores das reagbes das estruturas metdlicas sobre as fundagles ou

estruturas de concreto armado;
. Indicagio de protegio de fundo e pintura e/ou tipo de acabamento de estruturas;

. Especificagio das telhas para cobertura e detalhes para fixacdo e escoamento de aguas

I,
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pluviais, se houver,

. Previsao de passarelas para manutencdo das coberturas, calhas e condutores, assim
como passarelas para limpeza e abertura das janelas;

. Planta de chumbadores a serem fixados nas esiruturas de concreto armadce;
. Previsdo de sistema de fixag8o das esquadrias na estrutura metalica;
. Detalhamentos necessarios a perfeita execugdo do projeto;
O projeto devera conter, ainda:
. Memorial descritivo com especificagbes de materiais;
. Quantitativo de materiais;

. Meméria de calculo/Relatdrio

3.3.5. PROJETO DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

A execucdo dos projetos e especificagdes das instalagbes hidraulicas devem atender as
recomendagdes das Ultimas revisdes das normas especificas da ABNT NBR 5626:1988 Instalacao
Predial de Agua Fria, NBR 7191:1993 Projeto e Execugéo de Instalagbes Prediais de Agua Quente,
NBR 8160 Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario, NBR 10844:1989 Instalagbes de Aguas Pluviais -
Procedimento, procedimentos as exigéncias das empresas concessiondrias de servicos publicos,
também ao batalhdo do Corpo de Bombeiros responsavel pela analise do projetc de combate a

incéndio e as recomendacbes dos principiais fabricantes.

As instalagbes devem ser dimensionadas e projetadas visando garanir o funcionamento dos
sistemas com conforto, facilidade de manutencdo e seguranga, prevendo inclusive aumento da
populacdo de usudrios, sem provocar distorgbes de custos operacionais ou de limpeza e

manutengao.

O projeto basico deve definir as principais solugtes técnicas e permitir a quantificacdo preliminar dos

materiais e servigos necessarios a implantacéo das cbras.

O projeto executivo deve apresentar os elementos necessarios & execugéo da obra através de
plantas, cortes, detalhes, memorias de calculo e lista de materiais e equipamentos.
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O projeto deve ser aprovado junto & Companhia de Saneamento, se for o caso.

Durante ¢ desenvolvimento e compatibilizacdo do projeto, devera ser avaliada a necessidade de
implantacioe de sistema’ de irrigagédc nas areas destinadas a cobertura vegetal. G Memorial Descritivo
deve conter fodas as recomendacdes e procedimenios para adequada utilizagdo, inspecdo e

manutencao.
Agua Fria

- Planta de situagdo da edificagio ao nivel da rua, indicando a localizac@o de todas as
tubulacbes externas e as redes existentes das concessionarias, demais equipamentos

como cavaletes para hidrémetros e outros;
. Planta térreo, planta pavimente tipo e planta da caixa d'agua;
. |sométricos;
- Diagrama vertical.

. Plantas de tfodos os pavimentos, com representacdo dos reservatorios, barriletes,
prumadas, ramais, redes e pontos de consumo/atendimento, com especificacbes dos

materiais e didmetro das tubulacdes;

. Detalhamento das areas molhadas, com especificago genérica do nivel das pegas
utilizadas para ligacdo dos principais pontos de consumo (bacia sanitaria, mictério,
lavatério, pia de cozinha, torneira de lavagem, chuveiros, registros gerais, entre outros),

- Detalhamento das instalagtes especiais, caso necessario, estacio redutora de pressao,

bombas, filtros, pressurizadores, entre cutros;

. Esguema isométrico geral e de cada area molhada, com indicagdo das cotas verticais

horizontais;

. Planta de locagéo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura em concreto

armado e/ou metéilica;

Apresentar os calculos das vazdes, velocidades e vazdes das pegas, assim como o dimensionamento
das tubulagbes, além da verificag&o da pressdo nos pontos mais desfavoraveis;, dimensionamento de

sistemas de recalgque com a definicdo das caracleristicas dos conjuntos elevatdrios, vazéo e altura

/
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manomeétrica, alturas e volumes de sistema de reservagio, diameiros de entrada, saida, extravazéo e

limpeza das tubulagtes imediatas dos reservatdrios, entre os itens mais importantes.
O projeto executivo devera contemplar, ainda:

. Memorial descritivo com especificactes de materiais;

. Quantitativo de materiais;

»  Memodria de calculo/Relatorio.
Agua Quente

No projeto das instalacbes de agua quente, deve-se ter especial cuidado com a localizagdo dos
equipamentos de sistema de aquecimento de forma a proporcionar facilidade de acesso, limpeza e
manutencdo. Faz-se necessario, ainda; especificar o isolamento térmico e as protegbes contra
corrosio e ataque quimico (tubulagbes embutidas) adequados & cada condigdo. Devem ser evitadas
as reacgbes galvanicas pelo contato de materiais potencialmente eletroliticos, estando presentes, no

minimo, os seguintes elementos:

. Definigdo do tipo de aquecimento a ser utilizado, aquecimento Solar, aguecimento a gas

GLP ou aguecimento elétrico;

. Planta de situag@o da edificag8o, com indicagdo dos equipamentos do sistema de

aguecimento (aguecedores, reservatorios, placas, entre outros);

. Plantas de todos os pavimentos, com representagdo dos reservatorios, barriletes,
prumadas, ramais, redes e pontos de consumo/atendimento, com especificag@o dos

materiais e didmetro das tubulagdes;
. Esquemas verticais das instalagGes {cortes);

. Detalhamento das areas molhadas, com especificacdo genérica do nivel das pegas

utilizadas para ligacdo, dos principais pontos de consumo,

. Esquema isométrico geral e de cada drea molhada, com indica¢&o das cotas verticais e

horizontais;

. Planta de locagdo e dimensdes das passagens necessdrias na estrutura em concreto

armado efou metdlica;
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O projeto executivo devera contemplar, ainda:

Esgoto

.

Memorial descritivo com especificagbes de materiais;
Quantitativo de materiais.

Memodria de céalculo/Relatério.

O sistema de esgoto deve, obrigatoriamente, seguir a filosofia do sistema separado absoluto, ou seja,

n&o sera admitida a interligac@o com o sistema de aguas pluviais.

O projeto deve conter, no minimo, 0s seguintes elementos:

Planta de situag&o mostrando chegada de tubos de queda, distribuicdo de sub-coletores
e caixas até a ligacéo a rede publica de esgoto; identificar a respeito da existéncia ou nac
de rede de esgoto no local, prevendo sistema de tratamento de esgoto, devidamente
aprovado, caso inexista rede plblica, visando & adequada destinagdo do efluente final de
toda a edificagao,

Planta de situacdc da edificacdo, com indicagdo da interligagcdo do sistema a rede
publica,

Plantas de todos os pavimentos, com representac&o dos tubos de queda, ramais e
desvios, colunas de ventilagio e dispositives em geral, com especificacdo dos materiais €
diametro das tubulagtes. A planta do pavimento térreo deverd apresentar também o
tracado e a localizago dos sub coletores, coletor predial, dispositivos de inspeg&o, local

de langamento do esgoto e suas respectivas cotas;

Esquemas verlicais das instalagdes (cortes), indicando os componentes do sistema e

suas interligacoes;
Legenda adequada indicando a fung&o de cada tubulagéo

Planias, em escala conveniente, dos ambientes sanitérios, com a indicagdo do

encaminhamento das tubulagdes e cotas horizontais;

Detalhamento dos sistemas especiais, recalgues, fossa séptica, sumidouro, caixas de

passagem, etc., caso existam; Detalhamento das ligagdes dos aparelhos sanitarios;
SN

Y
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. Planta de locagao e dimensées das passagens necessarias na estrutura em concreto

armado efou metalica;
. Memoarial descritivo com especificagdes de materiais;
. Quantitativo de materiais.
. Memorial descritivo com especificagtes de materiais;
. Quantitativo de materiais;
. Memobéria de calculo/Relatério

Devem ser projetados, especificados e detalhados todos os dispositivos de fixag&o, ancoragem e

suspenséo de tubulagdes.

Os sistemas de recalque de esgotos, se necessario, devern ser dimensionados de forma a permitir a

manutengéo sem a interrupgdo da operacionalidade do sistema.

As caixas de passagem projetadas devem estar localizadas dentro de limites méximos de distancia,
de forma a facilitar a limpeza e desentupimento das tubulagdes. Especial cuidado tem de ser tomado
na especificaco das tampas das mesmas, para permitir a estangueidade quanto a odores e para

evitar a entrada de aguas pluviais.

3.3.6. PROJETO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

As instalacdes do sistema de captacao, conducéo, utilizagéo e disposicéo das aguas pluviais devem
atender as normas federais, estaduais e municipais relativas ao aproveitamento das aguas.

Esse projeto deve incluir a solugéo de todas as drenagens que eventualmente se fagam necessarias

na edificacdo e seu entorno, incluindo toda a drea do terreno onde serd construida a edificagao

As instalacées do sistema de captagéo, condugdo e disposigéo das aguas pluviais devem seguir a
filosofia do sistema separador absoluto, ou seja, ndo serd admitida a interligag&o ou a intersecao com
o sistema de esgotos Especial cuidado deve ser observado quando da solugao para captagao e
condugdo dos escoamentos superficiais. Devem ser projetadas e especificadas as captagbes,
conducdes e disposicbes de aguas de chuva incidentes sobre os telhados lajes impermeabilizadas,

terragos, floreiras e jardins.

As caixas de passagem projetadas devem estar localizadas dentro de limites maximos de distancia

37

RUA ACADEMICO NILO FIGUEIREDO, N°. 2.500, SANTOS DUMONT - LAGOA SANTA/]YIQ\
/

.,

HOME PAGE: www. lagoasanta. mg.gov.br E-MAIL: seos@lagoasanta.mg.gov.br % "\:‘_ ‘g\\




PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DIRETORIA DE OBRAS

de forma a facilitar a limpeza, a inspecio ¢ a manutencao das tubulagbes
O projeto deve conter, no minimo, os seguintes elementos:

. Planta de situacio da edificagdo, com indicagdo da interligacéo do sistema a rede
publica;
. Planta de locagdo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura em concreto

armado efou metalica,

. Planta do pavimento térreo, contendo: rede de drenagem, caixas de inspe¢o, canaletas,

pocos de visita, bocas de lobo, pisos externos com respectivas declividades;
. Detalhes construtivos em planta, tais como:
¥ Detalhamento da calha de piso, contendo: inclinagéo, comprimento e dimensées;

v Perfil longitudinal das calhas de piso, contendo: pogos de visita, caixas de inspecao,
dimensdes, comprimento e inclinag&o das calhas;

v Detalhe construtivo das caixas de inspecéo, caixas de ralo, pogos de visita, etc.;

v Cathas de cobertura: apresentar perfis longitudinais, contendoc comprimento,

declividade e conexges utilizadas;
¥ Qutros detalhes construtivos, necessarios para execugéo do projeto,

. Planta das calhas, rufos, condutores verticais e horizontais, sarjetas com especificagao

dos materiais, diametros e encaminhamento das tubulagbes;

. Metodoiogia de calculo, onde s&o apresentadas as foérmulas, parémetros e coeficientes

adotados, bem como consideracdes relevantes:

v Dimensionamento das calhas da cobertura e condutores verticais de agua pluvial;
¥ Dimensicnamento das canaletas do piso externo;

v Dimensionamento das redes externas;

v'  Especificagbes construtivas.

. Esquemas verticais das instalagdes (cortes), indicando os componentes do sistema e

suas interligacbes;
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. Perfil longitudinal ou planta contendo cotas altimétricas para implantacéo dos elementos

de drenagem;
. Memorial descritivo com especificagdes de materiais;
- Quantitativo de materiais;
. Memdria de calculo/Relatério
+ Simbologia adotada;
. Compatibilizagdo com os demais projetos de instalagtes;

OBS.: os projetos deverao ser aprovados na Concessionaria dos servigos de agua e

esgoto.
Estude Hidrolégico (quando for o caso):

. Metodologia de calculo das vazdes e consideragbes adotadas, com respectivas

justificativas;
. Planilha de calculo das vazdes das bacias;
«  Mapa de hacias.
Projeto de reaproveitamento de Aguas Pluviais

A Contratada devera realizar estudos sobre o Projeto de aguas Pluviais com vistas a demonstrar a

viabilidade para coleta, armazenamento e utilizagdo das aguas de chuvas.

Apresentar ¢ célculo da chuva estimada ou criticas, a vazéco a escoar e o calcule hidraulico das
calhas, coletores e ramais e a sua interligacdo, quando for o caso, com os sistemas projetados.

O sistema de aproveitamento de aguas de chuva podera ser utilizado como alternativa de irrigacao,
de alimentacdo para o sistema de incéndio ou mesmo para complementacdo do volume de

alimentagdo das bacias sanitarias e/ou mictorios.

A rede de irrigagéo devera ser feita por meio de aspersores e devera apresentar colorag&o
diferenciada das linhas de agua potavel e devera ter sinalizacdo contendo dizeres "agua de

reaproveitamento ndo potavel” ao lado de cada ponio de asperséo.

O Projeto de aguas Servidas, quando for adequado, deve viabilizar a utilizac8o de reuso de aguas
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servidas e a rede de distribuicdo de agua potavel devera ser uma linha independente da rede de
distribuicdo da agua de reuso, nao sendo permitide nenhum tipo de cruzamento ou registro comum
aos sistemas. O reservatorio de agua potavel ndo devera ter ligagdo com os reservatorics destinados

ao reuso e reaproveitamento. O projeto devera indicar a ligagac com a rede publica.
O projeto deve conter, no minimo, os seguintes elementos:

. Dimensionamento: Calculo pelo qual o projeto é quantificado quante ao volume possivel
de coleta com base em drea destinada ao aproveitamento de agua de chuva e oferta
histdrica de chuvas no local de sua implantagao;

. Definic8o dos sistemas de tratamento;
. Armazenamento e cuidados com a agua coletada;

. Equipamentos de filiragem pré-reservag&o, onde s&o removidos todos os elementos gue
sfo passiveis de degradagio da dgua depois de reservada (em reservatdrio destinado ao

armazenamento da agua de chuva coletada);

. A qualidade e tipo de reservatério a ser utilizado bem como sistemas de tratamento pre-

consumao,

. Instalados na saida do reservatério antes dos ponios de consumo, sistemas como: filtro

de areia, sistemas de desinfeccac;
« Sistema de bombeamento, etc.

Uma vez observados estes fatores, o projeto de aproveitarmento de agua de chuva, além de atuar no
controle e gerenciamento de enchentes, também oferecerd égua de excelente qualidade para
substituir a agua potavel em fins menos nobres como: limpeza de pisos e equipamentos em geral,
irrigacdo, drenagem sanitaria, resfriamento e processos industriais, entre outros usos.

Além de cuidados normais de gualquer projeto de engenharia, recomenda — se que as diretrizes da
Norma Técnica Brasileira — ABNT/NBR 15.527/ 2007 para aproveitamento de &guas pluviais, sejam

observadas a fim de se ter um projeto seguro e eficiente.

3.3.7. PROJETO DE PREVEN(}RO E COMBATE A INCENDIO

Deverdo ser atendidas as normas e especificacdes atualizadas da ABNT e as especificagdes do
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Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

O projeto devera ser aprovado no Corpo de Bombeiros e devera conter, no minimo, os seguintes

elementos:

. Planta baixa, com a localizacdo de todos os eguipamentos (extiniores, hidrantes,

corriméos, etc.) e sinalizacdes utilizadas;
. Planta de situagéo;
. Plantas gerais com distribui¢do de hidrantes e extintores.

. Detalhes dos hidrantes, extintores, barreiras fisicas, saidas de emergéncia e outros que

se fizerem necessarios;

. Planta de localizagio de Saidas de Emergéncia, iluminacéo de Emergéncia, Sinalizagio

de abandono de local, Protec&o contra descargas atmosféricas, se necessario;

. Planta de locacdo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura am concreto
armado efou metalica (devendo ser levado para consulta ao autor do projeto estrutural

para verificacao e avalia¢go);
. Memorial descritivo com especificacbes de materiais;
- Quantitativo de materiais.

. Relatdrio técnico

3.3.8. PROJETO DE INSTALACAO DE GAS (GLP)

Devem ser atendidas as normas e especificages atualizadas da ABNT, bem como as especificagbes
do CB - MG.

Este projeto deve ser apresentado sempre que se fizer necessario sistema de gases para

abastecimento de cozinhas, saunas, piscinas, banheiros entre outros.

Especial atengédo deve ser dada a localizagao da central de GLP e ao abrigo dos reservatdrios, para
permitir, além do atendimento as exigéncias guanto a ventilag&o e seguranga, a facilidade de acesso

e transporte e/ou abastecimento dos cilindros, inspegdo e manutengéo.

O Projeto deve englobar, no minimo:
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. Planta de situagdo da edificacdo ao nivel da rua indicando a localizagdo precisa de todas
as tubulagdes e instalagbes externas e outros componentes do sistema, com dimensoes,

comprimentos, elevacao;

. Planta dos pavimentos e locais atendidos, com indicagdo dos caminhamentos das
tubulagdes, contendo indicacdo das tubulagbes quanto a dimensbes, digmetros e

elevacgao; localizacao precisa dos pontos de consumo e outros elementos;
. Fluxograma do sistema (GLP);

. Desenhos isométricos das linhas de gas combustivel, apresentando todos os
componentes e acessorios de tubulacde, com indicag8o de diametro nominal, dimenses
e elevacdes;

. Plantas e cortes da central de GLP, com a indicago do layout dos equipamentos;
. Detalhamento, em escala conveniente, da central de GLP;
- Detalhes necessarios a perfeita execucéo dos servigos;

. Planta de locagdo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura em concreto

armado efou metalica;
. Memorial descritivo com especificacbes de materiais;
. Quantitativo de Materiais;

+ Memoria de calculo/Relatdrios.

3.3.9. PROJETO DE INSTALAGCOES ELETRICAS

O projeto de instalacbes elétricas deve obedecer &s normas especificas e atuais da ABNT,
principalmente NBR 5410, NBR 5418, NBR 5413 e aos regulamenios e padrbes da empresa
concessionaria do fornecimento de energia elétrica CEMIG(Companhia de Energia de Minas Gerais)

e as especificagbes dos fabricantes.
Os elementos minimos do projeto s&o:

Planta Geral de implantac&o indicando a situac@o do empreendimento, ponto de entrega
de energia elétrica, posto de acesso, protegio geral, tragado dos condutores e caixas de
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medidores, com a especificagio de eletrodutos, condutores e outros materiais utilizados.

Sistema de aterramento;

Calculo da carga instalada e da demanda;
Diagrama unifilar;

Vista frontal das caixas de medigac/protecéo geral;
Planta térrec e pavimento tipo;

Simbologia: Lista completa de materiais;

Compatibilizagéo com os demais projetos de instalagdes. Detalhes do postes de acesso e

notas genéricas.

Os projetos elétricos tais como liberagao de carga deverao ser entregues com a

devida aprovacio da concessionéaria de energia elétrica.

OBS.: os projetos deverao ser aprovados na concessiondria de energia elétrica.

3.3.10. PROJETO DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

Deve constar no projeto executivo SPDA!

.

Descidas e aterramento;
Simbologiza, lista de material;
Compatibilizagdo com os demais projetos de instalagtes;

Detalhamento de instalacdes e memoria de calculo.

Os servigos técnicos serao executados, seguindo Normas, Especificagbes e Procedimentos definidos

no item 4 do Termo de Referéncia.

Para o desenvolvimento dos Projetos Executivos listados neste Termo, a CONTRATADA devera

considerar as condicées topograficas adversas existentes no local, utilizando sclugbes técnicas

capazes de subsidiar a elaborac@o dos mesmos.

Todas as interven¢des deverdo atender as legislagdes vigentes municipais, estaduais e federais.

3.3.11.

PROJETO DE INSTALAGCOES TELEFONICAS
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O projeto devera seguir as normas atuais da ABNT, métodos de ensaio € normativos da ANATEL

(Agéncia Nacional de Telecomunicacdes), bem como deve ter a aprovagéo do 6rgéo competente.

Deve constar no projeto executivo de Instalacbes Telefnicas

Planta Geral de implantagéo indicando a situacéo do empreendimento, ponto de entrada
de telefonia, poste de acesso, protegdo geral, localizagdo dos DG'S e caixas

subterraneas. Sistema de aterramento;
Planta térreo e pavimento tipo;

Tracado e especificagdo dos eletrodutos, condutores, DG’s, caixas e ouiros materiais

utilizados;

Simbolegia. Lista completa de materiais;

Detalhe da caixa de distribuicéo geral com escala,

Corte esquematico das tubulagdes de entrada e rede primaria;
Compatibilizag&o com os demais projetos de instalagdes,

Memorial descritivo.

O Projeto também deve contemplar especificagéo e detalhamento da interligag&o de todo sistema de

telefonia e TV/ICFTV com a rede logica e sistemas de controle de acesso e automagao predial

3.3.12.

PROJETO DE INSTALAGAO DE REDE LOGICA

O projeto da rede légica deve ser executado, de forma a contemplar uma rede estruturada, classe 8,

que podera ser conduzida por meio de plenos ou shafts. Deveré seguir as normas especificas e
atualizadas da ABNT.

Devem ser atendidas as necessidades quanto & localizagdo, quantidade de pontos, caminhamento

dos eletrodutos, calhas ou canaletas, caixas de passagem, caixas terminais, cabos e conectores.

Devera conter no minimo os seguintes elementos:

Planta de locacéo dos pontos de l6gica;

Planta e prumada da tubulacdo para passagem dos cabos;
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. Planta de locag@o e dimensdes das passagens necessarias na estrutura em concreto

armado e/ou metalica;
. Detalhamentos necessarios a perfeita execucéo do projeto;
. Memorial descritivo com especificagtes de materiais;
. Quantitativo de materiais.
. Memodria de calculo/Relatdrios.

Aléem disso, é preciso que contemple a possibilidade de utilizagdo de tecnologia wireless, a
especificagdo e detalhamento da interligagdo de todo sistema de rede légica com a rede de telefonia
e TV/ICFTV e os sistemas de controle de acesso e automagao predial.

3.3.13. PROJETO DE SISTEMA DE ALARMES

O projeto de sistema de alarmes deve seguir as normas especificas e atualizadas da ABNT,
contendo, no minimo, os seguintes elementos: Planta de locagéo dos sensores;

. Planta e prumada da tubulacéo para passagem dos cabos;

. Planta de locagdo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura em concreto

armado efou metalica;
. Locagio e dimensionamento da central monitorada,
. Detalhamentos necessarios & perfeita execugéo do projeto;
. Memorial descritivo com especificacoes de materiais;
Quantitativo de materiais.
. Memodria de calculo/Relatérios.
Devera contemplar especificagio e detalhamento da interligag&o de todo sistema de alarme com a
rede de controle de acesso e automnagéo predial
3.3.14. PROJETO DE SONORIZAGAO

O projeto de sonorizagdo deve atender a todos os pavimentos indicados, seguir as normas
especificas e atualizadas da ABNT, apresentando o detalhamento necessario para a execugéo da
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infraestrutura do sistema de sonorizag&o, bem como ser composto de, no minimo:
Planta de locagdo dos pontos para instalagdo dos equipamentos de som
. Planta e prumada da tubulag&o para passagem dos cabos;
. Detalhamentos necessarios a perfeita execugdo do projeto;

. Planta de locacdo e dimensbes das passagens necessarias na estrutura em concreto

armado efou estrutura metalica;
. Memorial descritivo.
« Quantitativo de materiais.

. Memobria de calculo/Relatérios.

3.3.15. PROJETQ DE INSTALACOES DE AR CONDICIONADO, VENTILAGAO
MECANICA E EXAUSTAO

Deve seguir as recomendagdes e a norma atualizada da ABNT, legislacbes federais, estaduais e
municipais vigentes, a exemplo da ANVISA (Orientagdo Técnica sobre Padrées Referenciais de
Qualidade do Ambiente Interior, em Ambientes Climatizados Artificialmente para Uso Plblico e
Coletivo). Devem ser apresentadas no minimo 02 (duas) alternativas de solugdo, sisterna ou
equipamento, as quais serao debatidas com a Geréncia de Projetos da GOE, definindo-se pela de

melhor performance e desempenho técnico-econémico.

As especificacbes e memorias de célculo deverdo incluir os dados de vazdo e temperatura das
diversas partes do sistema, para permitir o rebalanceamento apés as manutencdes. Os elementos

minimos sao:
. Planta e cortes em escalas adequadas a perfeita compreenséo das solucbes adotadas;
. Detalhamentos necessarios & perfeita execucio do projeto;

. Planta de locagéo e dimensbes das passagens necessarias na estrutura em concreto

armado e/ou estrutura metalica;
Sobrecarga nas estruturas;

Memorial descritivo com especificagbes de materiais;
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. Quantitativo de materiais;
. Memoéria de calculo,

«  Memorial descritivo com especificactes de materiais

3.3.16. PROJETO DE ACUSTICA
Consideragdes Gerais:

O projeto de tratamento acustico devera obedecer as indicagbes do Projeto Arquitetdnico, normas e
especificagbes da ABNT,; devera ainda ser elaborado por profissional legalmente habilitado e com

comprovantes que assegurem a sua capacitagio.

Documentos de referéncia:

G projeto de tratamento aclstico devera cbedecer as seguintes normas:
- NB 101 - Tratamento acustico em recintos fechados:
. NBR 10152 - Niveis de ruido para conforto acustico.

« Codigos, Leis, Decretos, Portaria e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos.

. Instrugbes e Relagbes dos Orgaos do Sistema CREA - CONFEA

O projeto devera obedecer ainda & legislagdo vigente sobre o Controle do Ruido e podera obedecer
as normas de outros paises, quando a ABNT for omissa ou quando a sua utilizagéo for mais

conveniente e mais adequada que as normas brasileiras existentes.
Exigéncias do Projeto:

Para que seja elaborado o projeto de tratamento actstico, o profissional se valera do projeto

arquiteténico executivo e do projeto estrutural.

O projeto de tratamento actstico devera englobar o Projeto de Isolamento Aclstico, os Estudos
Geométrico-Acusticos e ¢ Projeto de Condicionamento Acustico do recinto a ser tratado,
proporcionando conforto ambiental, privacidade e perfeita audigéo, dentro dos padrbes exigidos para
cada tipo de ambiente, seja ele auditdrio, ou salas especiais de projecdo, gravagio ou outra atividade

onde devera receber o fratamento actstico.
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O projeto de tratamento acustico apresentard a indicacéo e especificagdo dos materiais utilizados no
tratamento do recinto, detalhamento executivo das portas e janelas aclsticas, indicagéo e
especificacio dos painéis acusticos utilizados para reflexdo, absor¢éo e/ou isolamento acustico

Apresentacao do Projeto:
O projeto sera composto de:

. Representagéo gréfica, memorial descritivo e memédria de calculo.
Plantas Baixas:

. As plantas baixas deverdo ser apresentadas em escala 1:50 ou na escala gque for mais

conveniente, em funcéo das dimensdes do recinto a ser tratado, e nelas deverdo constar,

. Indicagio, por meio de convengdes graficas especificas, de todos os materiais de
tratamento, a serem utilizados nas superficies envoltérias da sala. Os materiais deverdo

ser identificados por meio de circulos numerados e setas apontando para cada material;

. Legenda com especificacdo resumida de cada um dos materiais de tratamento acUstico
constante nas plantas, seus itens ordenados de acordo com a numeracéc indicada dentro

dos circulos identificadores dos materiais, referidos no paragrafo anterior,
. Cortes Longitudinais e Transversais do Recinto;

. Os cortes deverdo ser apresentados em escala 1:50 ou na escala que for mais

conveniente, em fungdo das dimensdes do recinto a ser tratado, e neles deverdo constar,

. Indicacao, por meio de convengbes graficas especificas, de todos os materiais de
tratamento aclstico passiveis de serem apresentados nos cortes. Os materiais dever&o

ser identificados por meio de circulos numerados e setas apontando para o material;

. Legenda, com especificacéo resumida de cada um dos materiais de tratamento acustico,
constantes nos cortes, seus itens ordenados de acordo com a numeracéo indicada dentro

dos circulos identificadores dos materiais, referidos no paragrafo anterior.
Plantas de Detathamento das Portas e Janelas Aclsticas:

O detalhamento executivo das portas e janelas aclsticas devera ser apresentadoc em escala

conveniente e nele deverdo constar:
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Indicacdo dos perfis estruturais de metal ou madeira, utilizados nos caixilhos,
especificacio e desenho dos materiais que devem compor o miolo das portas, montagem
¢ espessura dos vidros das janelas e indicacdo dos processos e materiais a serem
utilizados nas vedactes das frestas, tais como borracha, massas e juntas de vedagao
que possam garantir a perfeita estanqueidade e impermeabilidade aclstica das
esquadrias. Os materiais deverdo ser identificados por meio de circulos numerados e

setas apontando para o material;

Legenda dos detathes, com especificacdo resumida de cada um dos materiais utilizados
nas portas e janelas acusticas, seus itens ordenados de acordc com a numeragéo
indicada dentro dos circulos identificadores dos materiais, referidos no paragrafo anterior.

Plantas de Detalhamento de Divisorias e Painéis Acdsticos:

O detathamento executivo das divisdrias e painéis devera ser apresentado em escala conveniente e

nele deverdo constar:

Indicacdo de todos os materiais componentes dos painéis aclsticos utilizados para
reflexdo, absorcéo e/ou isolamento acustico, e do tipo de montagem e/ou aplicagdo de
cada painel. Os materiais deverdo ser identificados por meio de circulos numerados e

setas apontando para material;

Legenda dos detalhes, com especificagdo resumida de cada um dos materiais utilizados
na construcdo dos painéis, seus itens ordenados de acordo com a numerag&o indicada
dentro dos circulos identificadores dos materiais, referidos no paragrafo anterior;

Legenda dos detalhes, com especificaggo resumida de cada um dos materiais utilizados
nas portas e janelas aclsticas, seus itens ordenados de acordo com a numeragao
indicada dentro dos circulos identificadores dos materiais, referidos no paragrafo anterior.

Plantas de Detalhamento de Divisodrias e Painéis Acusticos

O detalhamento executivo das divisérias e painéis devera ser apresentado em escala conveniente e

nele deverao constar:

Indicagdo de todos os materiais componentes dos paineis acusticos utilizados para
reflexdo, absorgdo efou isolamento aclstico, e do tipo de montagem e/ou aplicagao de
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cada painel. Os materiais deverdo ser identificados por meio de circulos numerados e

setas apontando para o material;

. Legenda dos detathes, com especificagio resumida de cada um dos materiais utilizados
na construg&o dos painéis, seus itens ordenados de acordo com a numeracéo indicada
dentro dos circulos identificadores dos materiais, referidos no paragrafo anterior.

Plantas dos Estudos Geométrico-Acusticos

No caso de salas destinadas a auditério, teatros, cinemas e afins, deverfc ser apresentados
desenhos com os resultados dos estudos geomeétrico-aclisticos, constando de:

. Plantas baixas, em escala conveniente, com indicac@o de todas as reflexdes Uteis para
reforco do som direto, provocadas por paredes, planos e superficies refletoras, projetados
especificamente com essa finalidade;

. Corte no eixo longitudinal da sala, com indicag@o de todas as reflexdes uteis para reforgo
do som direto, provenientes dos planos reflefores do teto, quando projetados
especificamente com essa finalidade;

. Detalhe com indicacdo de iodas as cotas necessarias a implantacéo dos planos
refletores, de modo a garantir todas as inclinacBes estabelecidas nos estudos graficos,
para melhor aproveitamento das reflexdes.

Memorial Descritivo:

Descrevera o projeto acustico em suas linhas gerais e detalhara e justificara os principais aspectos
das solugbes adotadas, com indicacgo de todas as premissas e condicionantes aclsticas que
nortearam sua elaboragéo, contendo as especificacdes detalhadas de todos os materiais utilizados no
projeto de isolamento actstico, para a protecéo da sala contra os ruidos ou sons aéreos, contra 0s
ruidos ou sons de impacto e vibragdes, e as especificacbes detalhadas de todos os materiais a serem
utilizados no cendicionamento aculstice interno do recinto, acompanhadas do respectivo quantitativo

de materiais.
Meméria de Célculo:

Memorial de célculo do projeto de isolamento aclstico da sala, com indicag&o dos valores dos niveis
de ruido admitidos nos calculos do isoclamento, abrangendo os niveis do rufdo externo, medidos ou
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esperados nas areas em torno do recinto a ser fratado, indicagdo dos indices de redugao aclstica
das paredes, forros e divisdrias determinados pelos céalculos aclsticos ou indicados pelos catalogos
dos fabricantes e valores dos niveis de ruido esperados no interior do recinto, a serem comparados
com os niveis de ruidos aceitaveis e/ou recomendados pela NBR 10152 e demais normas pertinentes

nacionais ou internacionais, quando as normas brasileiras forem omissas sobre o caso.

3.3.17. PROJETO DE PAISAGISMO

O objetive do Projeto de Paisagismo para a Habitagao de Interesse Social compreende a elaboragéo
de projetos que melhorem suas condigbes de conforto ambiental, protejam o solo contra a erosao,
organizem e estruturem os espacos livres projetados, com a finalidade de criar condicdes para a sua

apropriacdo pelos usuarios, por meio do |lazer e da sua socializacio.

O Projeto de Paisagismo para Areas de Preservagdo Permanente tem como diretriz a manutencéo

efou recuperacéo da vegetacio existente.

O programa para o Projeto de Paisagismo deve ser elaborado junto com o de Urbanismo, atender as

legislagbes vigentes e diretrizes especificas para area.

As areas destinadas ao Projeto de Paisagismo s&o os espacos livres do Empreendimento, o Sistema
Vidrio, as Pragas e as Areas de Preservacao Permanente.

Os quantitativos para os projetos desenvolvidos devern ser separados conforme a area e o assunto

abordado. Ex.: apresentar quantitativos especificos para Praga, para Sistema Viario, para AFPP, etc.

O Projeto de Implantagdo deve mostrar a localizaggo e entorno da area de intervengdo, suas
dimensdes, cotas e curvas de nivel, modelo de plantic, implantagdc das espécies, fabela da

vegetacdo, cercamento projetado.

Deve mostrar, com textura diferenciada, as areas de intervencéo e a sua extensao (m2), com legenda

especifica.

O Projeto de Paisagismo compreende a concepgdo de projetos completos para as areas pre-
estabelecidas. Abrangem a apresentacéo em duas etapas: o Plano de Massas e o Projeto Basico. O
Memorial Descritivo deve acompanhar cs projetos elaborados Plano de Massas

O Plano de Massas deve conter a proposta de ocupagio da drea com a localizacgo e dimensao
estimada para os diferentes usos, as interligagbes necessarias e a volumetria da vegetag@o em sua
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fase adulta.

Projeto Basico

Nesta etapa o projeto devera conter a delimitagao dos piscs e definicdo das espécies vegetais,

equipamenios de lazer, mobiliario urbano, pontos de agua e de luz.

Devera ser apresentado em dois desenhos. um de locagio dos pisos e obras civis (inclusive projeto
de drenagem) e outro da implantacio da vegetacdo com a respectiva tabela das espécies.

A planta de pisos deve apresentar também as indicacfes dos niveis dos patamares e as diretrizes de
escoamento superficial das aguas pluviais.

Vegetagio
A vegetacéo escolhida deve ser visualizada como um conjunto de organismas vivos, que se articulam

e modificam os espagcos livres, por meic das suas caracteristicas, fungdes e significados.

Deve ser escolhida entre as espécies nalivas ou as ja adaptadas ao pais e disponiveis
comercialmente, preferencialmente na regido do Projeto Habitacional.

A escolha da vegetacdo deve considerar o porte, tempo de crescimento, tipo de raiz, época de
floragao, caracteristica de flores e frutos, dimenséo, toxidade, adaptacio as qualidades do solo,

cuidados necessarios e adequagéo a paisagem da regido.

Privilegiar na escolha da vegetagdo, mudas de porte e de preco moderado, rapido crescimento,

resistente as pragas e doengas e espécies frutiferas, com o intuito de atrair a fauna local.

Devem ser evitadas arvores com frutes ou flores danosos & salide ou que por sua dimenséo
oferecam perigo acs usuarios.

A implantac&o da vegetagio nao deve perder de vista a infraestrutura instalada, tanto a aérea como a

enterrada. Suas raizes devem ficar distantes das canaletas, das guias, etc.

Escolher arvores com ralzes n&o agressivas quando forem préximas aos passeios. A vegetagéo
empregada deve ser basicamente de arvores e de forragSes, evitando-se os arbustos que formem
moitas. Eles ndo devem ser plantados em espagos puGblicos. Poderdo acompanhar muros,

fechamentos, delimitar espacos.

As forragbes sdo usualmente utilizadas para proteger o solo de processos erosivos. Sao divididas em
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gramineas e forragbes propriamente ditas. Sua especificacdo deve considerar as caracteristicas do
solo e as condicdes de insolagéo.

As gramineas, especialmente a grama esmeralda ou sdo carlos, sio utiizadas em areas que
sofrerdo pisoteio e pleno sol. J& outras forragBes poderZo ser empregadas em areas isentas de

circulacao.
Terra

O projetista deve considerar a terra como elemento piastico que podera ser modelado. A alteragao da
morfologia por meio da construgao de volumes poderd modificar os usos e distribuir melhor os
espacos. Em caso de terreno com inclinagbes acentuadas ou terra pouco agregada, utilizar o sistema
de terraceamento, para conter as erosdes.

Fica ressaltada, contudo, a necessidade de respeitar as caracterfisticas da topografia existente.
Deve-se preservar na movimentagdo de terra o sclo de cobertura, mais rico em matéria organica.

A andlise do solo deve preceder o plantio. Para atender ao cronograma de plantio, as amostras para

a andlise devemn ser colhidas no inicio da obra de terraplenagem.

A textura e a cor da terra podem ser indicadores da sua qualidade, relacionando- as a sua fertilidade

e as condigbes necessarias ao plantio.

Agua

O Projeto de Paisagismo deve tirar partido dos corpos d'agua existentes e da captacdo das aguas
provenientes da drenagem, pois elas podem constituir importante elemento projetual.

Sua presenca proporciona conforto aos usuarios.

Airrigacao da vegetacao deve ser prevista no Projeto, com a locagdo dos pontos de &gua.

Pisos

A area pavimentada deve ser minimizada, deixando o maximo de solo permeavel, sempre que

possivel.

A escolha dos pisos deve considerar os diferentes usos no projeto. Os critérios para a sua
especificagdo devem considerar a qualidade estética, a durahilidade, a facilidade para manutencgéo, a
permeabilidade as aguas pluviais. Deve-se privilegiar o uso de elementos drenantes, como gramado,

53

RUA ACADEMICO NILO FIGUEIREDO, N°. 2.500, SANTOS DUMONT - LAGOA SANTAMG,~ ™,
/

HOME PAGE: www.lagoasanta.mg.gov.br E-MAIL: seos@lagoasanta.mg.gov.br \Rfc\




PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC URBANO

DIRETORIA DE OBRAS

pedriscos, pisos articulados, etc.

Recomenda—se que os pisos para os playgrounds nao sejamn de areia. Eles podem ser gramados em
terra batida ou utilizar outras combinagées como o piso PTA (composigéo de terra e argia).

Sistema Viario

O plantio de arvores no Sistema Vidrio tem como fungéo principal a melhora das condigtes

ambientais e estéticas. Recomenda-se especificar espécies nativas com raizes nao agressivas.

As faces mais adequadas para a arborizagdo s&o a norte e a oeste, desde que n&o conflitantes com
postes da rede elétrica.

Na face leste, privilegiar o sol da manh&, empregando arvores com copa menor, nas faces oeste e
norte utilizar arvores frondosas para proteger as edificactes do sol da tarde

Implantar arvores de pequeno porte, em calgadas estreitas, e onde exista fiagio aérea
As arvores de médio porte poderdo ser especificadas em caigadas mais largas e canteiros centrais.

O ponto de locagéo da &rvore deve manter uma distancia minima da metade de sua copa adulta, de

qualquer obstaculo (ex.: postes e edificacdes).

Recomenda-se que a implantagdo das arvores tenha inicio a 6,00m das esquinas.
Sempre que a largura das calgadas permitir devera ser implantada "cal¢adas verdes”.
Calgadas verdes

Séo areas gramadas ao longo dos passeios, que acompanham as areas de circulacéo de pedestres.
Sua finalidade e aumentar a permeabilidade do solo. Elas podem estar junto aos muros efou guias. O
projeto deve observar o acesso as garagens e o transito de pedestres e automoéveis. As interrupgdes
devem ser evitadas, pois as areas gramadas continuas s&o de manutencéo mais facil

Memorial Descritivo de Paisagismo

O Memorial Descritivo devera descrever a forma de ocupagéo do terreno, suas relagdes com o meio
no qual esta inserido, explicandoc as razfes e critérios que levaram & adocéo das solugdes

apresentadas.

Deverao justificar 0s usos previstos, as faixas etérias para as quais estdo destinadas as areas de

o
RUA ACADEMICO NILO FIGUEIREDO, N°. 2.500, SANTOS DUMONT - LAGOA SANT; i'\.IIG\\.=

i
HOME PAGE: www.lagoasanta.mg.gov.br E-MAIL: seos@lagoasanta.mg.gov.br,

T




PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DIRETORIA DE OBRAS

lazer, os critérios para a escolha dos equipamentos e da vegetac&o. Deve apresentar os itens abaixo:
Planitha de Quantidades

As Planilhas de Quantidade deverdo ser quantificadas separadamente, conforme o assunto
envolvido e a area do projeto abordado. Devem-se fazer planilhas separadas para ¢ Sistema Vidrio,
para o Sistema de Lazer (separando por Pragas), para as Edificagdes para as quantificagdes dos

servicos de terraplenagem, drenagem, plantio, mobilirio, insumos, efc
Representacao grafica

A planta base para o Projeto de Paisagismo sera a folha de Implantag&o. As informacdes para a
locagdo das unidades, estacionamentos e sistema vidrio devem ser retiradas, ou seja, recuos,
estaqueamentos, eixos das vias e pontos de locagdo das edificacbes, para que nao se confundam

com as da Implantacao do projeto paisagistico.

As informagbes ressaltadas neste projeto serdo somente aquelas inerentes ac Projeto de
Paisagismo, como pisos, vegetacao, equipamentos de lazer, etc.. O restante das informagbes deve

servir como referéncia.
Deve constar no projeto executivo de Paisagismo de Parques/Pragas:

Planta de situagdo com curvas de nivel, definicao de espacgos, usos, caminhos, canteiros,

setorizac@o de espacos;
. Plantas, cortes, elevagdes de edificagdes de apoic;
. Previsao de projeto de irrigacao;

. Planta de paisagismo contendo localizacdo e definicdo de espécies propostas com
nomes popular e cientifico devidamente cotadas e amarradas a um referencial;

« Pilanilha de quantitativos dos elementos construtivos e paisagisticos;
. Tabela com célculo de areas construida, permeaveis e impermeaveis;
»  Proposta de iluminacgéo plblica e arborizac&o urbana;

. Todos os detalhamentos dos elementos construtivos.

3.3.18. PROJETO URBANISTICO
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Os Projetos Executivos Urbanisticos, a serem executados no Municipio de Lagoa Santa - MG,
dever&o ser subsidiados por todos os estudos e solugbes técnicas necessérias para a implantagao e
consolidagio de Pragas, Quadras, Tratamento de Areas Remanescentes e Recuperacic de Areas de
Preservacdo Ambiental apresentadas nas Diretrizes do “Plano Diretor”.

Além das diretrizes do Plano Diretor e do Plano de Governo, o projeto devera conter o tratamento
urbanistico das areas remanescentes de possivel remogdo de familias que ocupam éareas de risco do
Municipio, ou que s&o passiveis de Regularizag&o Fundiaria.

Durante a elaboragéo dos Projetos Urbanisticos, a CONTRATADA devera indicar a destinagdo (uso)
e a fungdo de cada drea encontrada, levando em consideragdo as condigdes fisicas do local.

A execugdo do projeto urbanistico devera atender ac programa, fornecido pela Contratante,
projetando os estacionamentos, praga, muros, calgadas, pavimentacbes, canteiros, acessos,
equipamentos esportivos descobertos (quadras poliesportivas, de peteca e vélei, area de entorno das

piscinas com chuveirdes, campo de futebol society, pista de atletismo, etc).
Devera conter no minimo:

¥ Projeto em planta;

v" Detalhamento;

v Especificacdes técnicas e listas de materiajs;

¥v" Memorial descritivo com especificacbes de materiais;

¥ Quantitativo de materiais;

4.1. ESTUDOS HIDROLOGICOS

Sera iniciado apds a emissdao da Ordem de Servico e devera ser apresentade guando da
entrega do anteprojeto.

O Estudo Hidrolégico devera se entregue conforme detalhado no "Procedimento Padrio para
Elaboragdo de Projetos de Infra Estrutura e Edificagcbes” da SUDECAP/PREFEITURA DE BELO
HORIZONTE, de acordo com os servigos especificados na "Planilha de Quantitatives” integrante do
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Termo de Referéncia.

4.2. ESTUDOS GEOTECNICOS

Os Estudos Geotécnicos se caracterizam pela realizagéo de plano de sondagem a ser aprovado pela
Supervis@o do Municipio de Lagoa Santa - MG, mobilizacéo, perfuracao e relatéric de sondagem 2z
trado e a percusséo, além da elaboragéo de um Laudo Geoldgico/Geotécnico por um consultor em

geotecnia para as areas de risco, de preservagio, tratamento de encostas.

Nestes casos, o Laudo Geologico/Geotécnico deverd ser apresentado juntamente com o anteprojeto
e subsidiado pelas sondagens necessarias. Para os outros projetos o plano de sondagem devera ser
apresentado apds a aprovacéo do Anteprojeto conforme descrito na sequéncia.

O desenvolvimento dos projetos referentes aos lotes 2 e 3 relacionados no item 8, se dara em

etapas, conforme descrito a seguir:

5.1. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E LEVANTAMENTO
CADASTRAL

Sera iniciado apds a emissido da Ordem de Servigo e visita ao local do empreendimento,
acompanhada pelo responsavel pelo projeto, indicado pela CONTRATADA e de outros
representantes do Municipio de Lagoa Santa - MG juntamente com toda a equipe que elaborara os

projetos.

Os Levantamentos Topograficos deverdo ser apresentados de maneira a abranger somente a 4rea
objeto de trabalho, planialtimetricamente.

A delimitag&o do perimetro da area de topografia levantada e/ou estudada pela CONTRATADA, sera
avaliada e aprovada por profissional do Municipio de Lagoa Santa - MG responsavel pela sua
fiscalizag&o nas etapas de Levantamento Topogréfico e Anteprojeto.

O Levantamento Topografico Planialtimétrico Cadastral devera ser entregue conforme detalhado no
"Procedimento Padréc para Elaboracdo de Projetos de Infra Estrutura e FEdificaces” da
SUDECAP/PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, de acordo com os servicos especificados na
"Planilha de Quantitativos” integrante do Termo de Referéncia.
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§.2. ANTEPROJETOS

Sera iniciado apbs a entrega do Levantamento Topogréafico Planialtimétrico Cadastral e dos Estudos
Hidrologicos e Geotécnicos (se necessarios), conforme Cronograma Fisico-Financeiro detalhado
apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela SMDU

Sera realizada reunido para definicdo de diretrizes para que a CONTRATADA possa dar inicio a
elaboracéo do Anteprojeto. A auséncia de qualquer um dos profissionais da CONTRATADA impedira

a realizacéo das reunides e a etapa sera considerada n&o iniciada por inadimpléncia da mesma.

Durante a elaborag&o dos Anteprojetos deverdo ser analisadas e compatibilizadas as solugdes
propostas com todas as interferéncias das redes de utilidade puablica, além das definicées legais e as
diretrizes estabelecidas pelos estudos ambientais, concepcdo esta que subsidiaréd as etapas de

Projeto Basico e Executivo.

Nesta etapa dever@o ser apresentados os servigos efou projetos abaixo relacionados e detalhados na
Planilha Contratual:

¥ Levantamento Planialtimétrico Cadastral;
v Estudo Hidrolégico (se necessario);
v Plano de Sondagens a Trado e Percusséo;

A apresentacéo do Anteprojeto serd realizada na reunifo para recebimento dos servicos efou
projetos. Todos os servicos efou anteprojetos deverdo ser entreques concomitantemente,
devidamente compatibilizados entre si, assinados e carimbados pelo responsavel técnico e pelos
projetistas especificos da CONTRATADA.

A falta de um ou mais documentos, servicos efou projetos impedira o recebimento dos demais e a
etapa sera considerada nao enfregue. A auséncia do responsavel técnico efou do projetista
especifico impedira também a realizacio da reunido de recebimento de servicos efou projetos e a

etapa sera considerada n&o entregue.

Apoés a reuniao, o Anteprojeto sera recebido provisoriamente pelos técnicos do Municipio de Lagoa
Santa - MG.. Caso seja constatado, que alguma das exigéncias acima n&o tenha sido cumprida, o
projeto sera devolvido e considerado n&o entregue.

O Anteprojeto verificado sera entregue em reunido para devolugdo de servicos e/ou projetos, a ser
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realizada no Municipio de Lagoa Santa - MG, quando ser& imprescindivel a presenca do responsavel
tecnico e do projetista especifico, sob pena de ndo cumprimento da etapa.

Efetuadas as alteracbes e compatibilizagbes necessarias a CONTRATADA enviara novamente os
servicos e projetos corrigidos para a fase de aprovagéo, bem como o material enviado anteriormente,
contendo as anotacbes dos fiscais da CONTRATANTE.

A etapa somente sera considerada concluida, e apta ao pagamento, apés a aprovacio do

anteprojeto pela equipe técnica da PMLS

Na formalizagdo da aprovagdo do Anteprojeto, a CONTRATADA devera elaborar um Plano de
Sondagens (trado efou percuss&o) para avaliagdo, aprovagdo e autorizagdo do Supervisor(a) de
Projetos e/ou do profissional do Municipio de Lagoa Santa - MG responsavel pela sua fiscalizacdo. A
excec¢ao dos projetos em que for necessario a elaboragéo de Laudo Geoldgico Geotécnico especifico,
por um consulior de geotecnia, em que o Plano de Sondagem devera ser apresentado com
antecedéncia necessaria de forma a subsidiar a elaboragdo do Laudo, antes da entrega do

anteprojeto.

A criterio da CONTRATANTE, apos sua aprovacao, o Anteprojeto podera ser formatade em plantas
humanizadas, perspectivas ou em software especifico para a apresentagéo, sendo objeto de medicéo

as plantas e perspectivas, conforme planilha .

Apés a aprovagdo, o Anteprojeto deveréd ser apresentado e aprovado pela CONTRATADA.
Formalizando a aprovagéo onde a CONTRATADA apresentara o Anteprojeto e demais documentos,
utilizando-se de perspectivas, desenhos de apresentacdo, slides e/ou transparéncias previamente
definido pela fiscalizagdo. A CONTRATADA devera apresentar também uma plotagem das plantas
para assinatura da fiscalizag&o da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, em caso de aprovagéo.

Deverac ser entregues tanias plotagens, em papel sulfite e copias quantas necessarias com as
devidas alteragdes solicitadas até que os servicos efou projetos desta etapa sejam definitivamente
aceitos pela Supervisdo da CONTRATANTE. Na data da formalizagéo da conclusio da etapa devera
ser entregue um jogo completo de copias sulfite dos servigos e/ou projetos em formatos previamente
acordados com a Supervisgo do Municlpio de Lagoa Santa - MG e um CD com todos os documentos

& projetos, aprovados, nesta etapa, devidamente identificados.

Os Anteprojetos deverdo ser entregues conforme detalhadoe noc "Procedimento Padrio para
Elaboragdo de Projetos de Infra Estrutura e Edificacdes" do Municipio de Lagoa Santa - MG, de
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acordo com 0s servicos especificados na "Planilha de Quantiiativos®, anexc a este Termo de

Referéncia.

Somente apés a aprovacao do Anteprojeto a CONTRATADA estara autorizada a iniciar os
Projetos Basicos.

5.3. PROJETO BASICO

Apos a aprovacdao dos Anieprojetos serio realizadas novas reunibes de definicdc de diretrizes
para que a CONTRATADA possa dar inicio a elaboracéo dos Projetos Basicos.

Com base no Anteprojeto aprovado, a CONTRATADA devera apresentar uma Planilha de Orgamento
Preliminar, para execucgao da obra futura (BDI incluso e percentual explicitado).

Independentemente de solicitacdo da Supervisdo da CONTRATANTE, caso a CONTRATADA venha
a apresentar orcamento considerado elevado para os padrdes praticados pelo MUNICIPIO DE
LAGOA SANTA - MG, esgotadas as alternativas, ela devera juntar ao Anteprojeto um “Relatério
Justificativo” detalhado e consubstanciado, relacionando os motivos dos custos.

Nesta etapa deverao ser apresentados os servigos efou projetos abaixo relacionados e detalhados na
Planilha Contratual:

v Estudos Geotécnicos;

¥ Projetos Basicos Completos de Infraestrutura;

¥v" Memorial Descritivo de cada Servigo efou Projeto;

v Memoria de Calcuio de Quantitativos;

v Planilhas de Orcamento de cada Servigos efou Projetos;

A apresentacéo dos projetos basicos devera contemplar os servicos efou projetos relacionados na
planilha de cada fase do Projeto e serd realizada na reunidc para recebimento dos servigos efou
projetos. Todos os projetos efou servicos relacionados, deveréo ser entregues concomitantemente na
reunido acima citada. A falta de um ou mais documentos, servicos € projetos impedira o recebimento

dos demais e a etapa sera considerada n&o entregue.

Todos os servicos efou projetos deverdo ser entregues concomitantemente, devidamente

compatibilizados entre si, assinados e carimbados pelo Coordenador Geral e Projetistas Especificos
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da CONTRATADA.

As atas de reunido realizadas anteriormente entre projetistas responsaveis e o Coordenador para a
referida compatibilizag&o deverao ser apresentadas e anexadas ao Relatério de Acompanhamento de
Projetos. Deverao também ser apresentados os Memoriais Descritivos contendo inclusive, se for o
¢aso, os metodos construtivos especiais acompanhados de seus respectivos custos e prazos de

execucso.

Na fase de Verificagéo, serfo realizadas reunides de recebimento, verificagdo e devolucéo dos
servicos e/ou projetos ne Municipio de Lagoa Santa - MG, quando sera imprescindivel a presenca do
Coordenador Geral e dos projetistas responsdveis por cada area especifica.

Ffetuadas as alteragdes e compatibilizagdes necessarias, a CONTRATADA, quando da entrega dos
servicos efou projetos para a fase de Aprovagéo, devera apresentar a avaliagdo anterior dos fiscais
do Municipio de Lagoa Santa - MG, onde constam as suas anotacdes. A auséncia desse material
impedira o inicio da avaliagdo dos fiscais do Municipio de Lagoa Santa - MG e a etapa sera

considerada n&o entregue

Caso as alteragbes solicitadas na fase de Verificagdo ndo sejam atendidas efou justificadas na
integra impedindo assim a Aprovac&o e gerando nova verificacdo a CONTRATADA sera considerada
inadimplente.

Na data da Formalizagge da concluséo do Projeto Basico dever&o ser entregues 01 (um) jogo
completo de copias sulfite € um CD com todos os documentos e projetos aprovados nesta etapa,
devidamente identificados.

Os Projetos Basicos deverdo ser entregues conforme detalhado no “Procedimento Padrao para
Elaboragéo de Projetos de Infra Estrutura e Edificagbes” do Municipio de Lagoa Santa - MG, de
acordo com os servicos especificados na "Planilha de Quantitativos” anexa ao Termo de Referéncia.

A aprovagao dos Projetos Bésicos autoriza a CONTRATADA a iniciar os Projetos Executivos.

5.4. PROJETO EXECUTIVO

Apos aprovacdo dos Projetos Basicos, a CONTRATADA iniciara a elaboragdo dos Projetos
Executivos. Deverdo estar presentes ofs) Supervisor(es), o{s) Coordenador(es) e os projetistas

responsaveis por cada Projeto Especifico. A auséncia de qualquer um dos profissionais da

61

RUA ACADEMICO NILO FIGUEIREDQ, N°. 2.500, SANTOS DUMONT - LAGOA SANTA/MG
HOME PAGE: www lageasanta.mg.gov.br E-MAIL: seos@lagoasanta.mg.gov.br f k




PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC URBANO

DIRETORIA DE OBRAS

CONTRATADA impedird a realizacdo da reunido e a etapa sera considerada nZo iniciada por
inadimpléncia da mesma.

Nesta etapa dever&o ser apresentados os servicos e/ou projetos abaixo relacionados e detalhados na
Planilha Contratual de cada fase do Projeto:

¥ Projetos Executivos Completos de Infraestrutura efou Areas de

Reassentamento/Equipamentos:
v Caderno de Especificages;
v Memorial Descritivo efou Justificativo de cada Servigo efou Projeto;
v Memoria de Calculo Detalhada de Quantitativos;
v" Planilha de Orgamento de cada Servigo e/ou Projeto;
v" ART dos Profissionais, caso haja complementacao;

A apresentacao do Projeto Executivo devera contemplar os servicos efou projetos relacionados na
planilha de cada fase do Projeto e sera realizada na reunigo para recebimento dos servigos efou
projetos. Todos os projetos efou servicos relacionados, deverdo ser entregues concomitaniemente na
reuniao acima citada. A fatta de um ou mais documentos, servicos e projetos impedird o recebimento

dos demais e a etapa sera considerada n&o entregue.

A auséncia do Coordenador efou qualquer um dos projetistas especificos impedira
consequentemente a realizacao da reunido de recebimento de servigos e/ou projetos e a fase sera

considerada ndo entregue por inadimpléncia da mesma.

Os projetos dever&o ser entregues devidamente compatibilizados entre si, assinados e carimbados
pelo Coordenador e pelos projetistas especificos. As atas de reunido realizadas anteriormente entre
projetistas responsaveis e o Coordenador para referida compatibilizacdo deverdo ser apresentadas e
anexadas ao Relatério de Acompanhamento de Projetos. Deverdo também ser apresentados os
Memoriais Descritivos contendo inclusive, se for o caso, os métodos construtivos especiais
acompanhados de seus respectivos custos e prazos de execugao.

ApOs a reunido, o projeto sera recebido provisoriamente para uma verificacéo inicial. Caso seja
constatado, que alguma das exigéncias acima nao tenha sido cumprida, o projeto sera devolvido e
considerado ndo entregue. Se recebido em definitivo, os servigos e/ou projetos serdo verificados e
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avaliados pelos técnicos do Municipio de Lagoa Santa - MG.

O conjunto completo de projetos verificados sera devolvido na reunigo para devolugdo de servigos e
projetos a ser realizada no Municipio de Lagoa Santa - MG, quando seré imprescindivel a presenca
do(s) Coordenador(es), projetistas responsaveis por cada projeto especifico, inclusive orgcamentista.

Caso as alteragbes solicitadas na fase de Verificagdo ndo sejam atendidas efou justificadas na
integra impedindo assim a Aprovacg&o e gerando nova Verificaciio a CONTRATADA sera considerada

inadimplente.

Na data da Formalizagéo da conclusdo do Projeto Executivo deverdo ser entregues 01 (um) jogo
completo de copias sulfite e um CD com todos os documentos e projetos, aprovados nesta etapa,

devidamente identificado.

Os quantitativos constantes das planilhas de quantitativos sdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA. As planilhas deverdo ser elaboradas por profissionais qualificados especificos da
area, com apresentacdo da respectiva ART. A meméria de calculo & parte integrante desta planilha e
devera ser apresentada conforme “Procedimento Padrao para Levaniamento de Quantitativos”,
utilizando croguis indicativos da sequéncia de calculo. Tais documentos deveréo permitir a avaliagio

do custo e a execug&o da obra, bem como a definicdo dos métodos e o prazo de execucio.

A CONTRATADA podera ser acionada, na ocasido da licitacdo da obra, para esclarecimentos

relativos aos quantitativos apresentados na planilha de quantitativos.
Deverzo ser apresentadas memoérias de célculos dos quantitativos referente a cada fase do Projeto.

A planilha de quantitativos devera adotar os codigos de servico da planilha padric SUDECAP /
SETOP / SINAPI, ou outras oficiais e estar separada por fases do Projeto.

Efetuadas as alteragbes e compatibilizagbes necessarias a CONTRATADA enviard novamente os

servicos e projetos para a fase de Aprovacgéo.

Qualquer falha, erro e omisséo detectados nos projetos efou servigos, durante a sua elaboracéo e
aprovacdo, ou mesmo durante a execugio das respectivas obras, serdo de inteira respoensabilidade
da CONTRATADA, assim como o custo financeiro gerado pelos mesmos.

Apbés a conclusdo dos projetos, eventuais revisdes poderdo vir a ser solicitadas pela
CONTRATANTE. Apenas aquelas caracterizadas como modificagdes, convenientemente acordadas
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entre as partes serfo passiveis de remuneracio.

Apos aprovacdo do Projeto Executivo pela CONTRATANTE, a CONTRATADA sera convocada para o
Check-List Final. Este check-list compreende a apreseniacdo de fodos os projetos e planithas pelos
respectivos projetistas ao responsavel da Secretaria de Desenvolvimento Urbano que acompanhara a
execugao da obra, para analise e aceitacdo. Para esta fase devera haver disponibilidade de todos os
profissionais responsaveis pela elaboragdo dos projetos e planithas para as reunibes que
acontecerao no Municipio de Lagoa Santa - MG, em datas previamente marcadas.

Apbs a aceitagio dos projetos e planilhas pelo Supervisor de cbras, os projetos serdo enviados para

0 orgamento.

Apés a conclus@o do orcamento, a CONTRATADA fard a entrega final dos projetos executivos e

planilhas de quantidades e orcamentaria.

A CONTRATADA ficara obrigada a prestar esclarecimentos, a qualquer tempo e hora, de duvidas
geradas na concepgao dos projetos, de falta de compatibilizag@o entre projetos ou de faita de clareza
no detalhamento, ocasionando inclusive algum detalhamento complementar que ser&o solicitados por
escrito pela CONTRATANTE, sem 6nus para a mesma,

A critério da CONTRATANTE, a CONTRATADA podera ser convocada, dentro do prazo contratual,
para acompanhar a fiscalizagdo da implantagdo de projetos durante a execugéo de obras, emitir
pareceres técnicos e executar vistoria, para tanto, fazendo uso das horas de consultoria previstas na
planilha de Orgamento da Obra.

5.5. MEMORIAL DESCRITIVO

No memorial descritivo é vedado incluir marcas, caracteristicas e especificacdes exclusivas no objeto
da licitagdo, a ndo ser quando for tecnicamente justificavel. Assim sendo, as especificagbes devem
ser bem detalhadas, incluindo as exigéncias consideradas necessarias, mas tomando-se cuidado de

ndo restringir a competitividade da licitacéo.

O projeto devera ser acompanhado de crientagdes quanto ao uso, operacéo e conservagao, de forma
a n&o deixar divida e garantir um bom desempenho da obra e dos equipamentos nela instalados.

O memorial descritivo devera conter no minimo os seguintes itens na ordem indicada a seguir:

v+ Objeto com descrigdo sumaria da obra;
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¥v" + Prazos de execugio;
¥+ Instrugdes preliminares;
v« Especificagbes técnicas;
¥+ Normatizagao;
v« Métodos executivos.
As especificagdes tecnicas para cada projeto, constando, no minimo:
v" Materiais a serem empregados;
v Aplicagbes dos materiais e cuidados especiais;
¥v"  Descrigéo de acabamento;
¥"  Manuseio e armazenagem dos materiais
v’ Eventuais ensaios necessarios;
v" Cuidados com manutengéo;

v Mobilizacao, instalagdo e desmoebilizacéo;

5.6. ORCAMENTO

Deve ser elaborado o orgamento para execucdo dos projetos contratados, contendo discriminagao
dos servigos, quantitative de cada servico, custo unitario e total de cada servigo, valor total, inclusive
custos referentes & implantacdo do canteiro de obras, mobilizagdo e desmobilizagdo de
equipamentosfinstalagdes. A Planilha Orgamentaria devera pautar-se nos precos de tabelas com
indices oficiais como SINAPI, SETOP ou outro indicado pela PMLS

Caso algum servico ndo esteja previsto nas tabelas de referéncia, deve-se fazer a composicdo de
pregos, utilizando, obrigatoriamente, os insumos constantes nas citadas tabelas ou obtido por meio
de cotac@o de precos (apresentar fontes), oblidas no mercado, com no minime 3 coletas. Nao sera
admitida: estimar custo com base em percentuais do valor global do conifratade ou a medicéo de
servigds por unidades genéricas — ex. verba, global.

As planilhas do orgamento deverao conter indicagdes precisas quanio a: unidades de medidas e valor

do BDI. Sobre o valor do custo unitario de cada item, devera incidir o percentual de BD! — bonificagéo
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e despesas indiretas. A partir da multiplicagdo do valor do custo unitaric com BDI pela quantidade,
obter-se-a o custo total do item. O percentual de BD] devera estar salientado na pianitha conforme
indicado em modelo a ser fornecido pelo SESC, explicitado no final do orgamento, bem como o

detathamento do mesmo.

Na elaboracdo da planilha do orgamento devem ser criadas fases, considerande uma para cada
edificagdo ou empreendimento (ex.: portaria, escola, espaco multiuso, espaco gourmet, parque, vias,

etc.) permitindo a contratacao parcial da obra se de interesse da Contratante.

Deverdo ser entregues junio com o orgamento:
o Todas as memarias de calculo de quantitativos
s Todas as indicacbes de codigos de servigos das tabelas de indices oficiais;
» Todas as composigdes de custos de servicos ndo encontrades nas tabelas oficiais.

e Todos os orgamentcs balizadores (no minimo 3) de servigos n&o encontrados nas

tabelas e respectivas coletas de prego;

o

BDI expandido {com sua composi¢éo analitica), com limite inferior de 16% & maximo
de 28% a ser definido pela SMDU;

Custo indireio detalhade (com indicagcdo de quantitalivo de mao de obra, de

engenheiro, mestre, encarregados, etc.}

As planilhas de quantitativos referentes aos projetos deverdo ser elaboradas por profissionais
especificos da érea, com apresentacio da respectiva ART efou RRT, adotando os codigos de
servicos da planilha padrdo SETOP / SUDECAP / SINAPI e estar separadas por fases de projeto,
devidamente identificadas.

A memobria de calculo de quantitativos & parte integrante das planithas de quantitativos e devera ser
apresentada utilizando croquis indicativos da sequéncia de calculo, alem de seguir a ordem da
Planilha do Municipic de Lagoa Santa - MG. Todos 0s documentos referentes & meméria de calculo
deveréo ser bem identificados com nome do empreendimento, assunto, numeracgéo de paginas, daia,
nome do autor, etc., tais documentos deverdo permitir a avaliagdo de custos e da execucdo da obra,
bem como a definicdo dos métodos e dos prazos de execugdo.
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Os quantitativos constantes da planilha sdo responsabilidade da CONTRATADA, a qual podera ser
acionada, na ocasido da Licitagdc de Obras, para eventuais corregbes e esclarecimentos relativos

aos quantitativos apresentados na planilha.

A CONTRATADA podera ser solicitada a elaborar planilhas de quantidades de projetos desenvolvidos
pelo Municipic de Lagoa Santa - MG e serfo remuneradas conforme unidade de referéncia da
Planilha Contratual. O numero de horas para estes servicos devera ser previamente apresentado &

Supervis@o para aprovacgio.

As planilhas de quantidades serdo entregues a Supervis@o para andlise e aprovacdo, no Padrdo
SETOP / SUDECAP / SINAPI , com demonstrativo de célculo de todos os itens, de forma clara e

crganizada.

Devera ser elaborado o cronograma da entrega dos projetos em MS PROJECT, referente & ordem de
servigo liberada pela SMDU, levando em consideracdo o prazo maximo estipulade em contrato. Este
cronograma devera ser entregue em até cinco dias Uteis a partir da liberagdo da ordem de servigo,
devendo ser aprovado pela equipe técnica da PMLS

Devera também ser apresentado o histograma de méo de obra com o nome de cada profissicnal

alocado no projeto, além dos responsaveis técnicos constantes na “Relagao de Equipe Técnica”.

O Cronograma Fisico-Financeiro Detalhado devera considerar todas as atividades necessarias a
elaborac&o do Objeto desta Licitag@o e estar em conformidade com os prazos para desenvolvimentos

das etapas de projeto / servigo descritas no item 10 deste termo de referencia.

A CONTRATADA deverd apresentar o Cronograma Fisico-Financeiro Detalhado onde deverdo estar
criteriosamente relacionadas todas as etapas de desenvolvimento dos projetos, inclusive as fases de
Verificac&o e Aprovagao dos Estudos Preliminares, Anteprojetos, Projetos Basicos e Executivos.

Devera ser apresentado também ¢ Cronograma Fisico Financeiro Global atualizado, onde estaréo
contemplados todos os projetos de infraestrutura urbana e edificagdo, em elaboragdo pela
CONTRATADA, sem alteragdo do prazo final do Contrato.

A CONTRATADA devera obrigatoriamente respeitar os prazos definidos no Cronograma Fisico-

Financeiro Detalhado e no Cronograma Fisico-Financeiro Global.
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Qualguer alteracéo destes Cronogramas s6 poderd ser efetivada com autorizagio formal da
Coordenacéo de Obras e Projetos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, registrada no Relatério
de Acompanhamento de Projetos, apds justificativa formal apresentada pela CCNTRATADA e
aprovada pela referida Coordenacéo. Caso a CONTRATADA nao apresente justificativa ou, se a
justificativa n&o for aceita pela CONTRATANTE e o prazo ndo for cumprido, a CONTRATADA sera

considerada inadimplente.

O Cronograma Fisico-Financeiro Detalhade referente @ Ordem de Servico emitida devera ser

submetido & nova aprovagéo quando ultrapassar 10% no valor ou no prazo.

A CONTRATADA devera, apos visita ao local do empreendimento, que serd acoempanhada pela
Coordenacéo de Obras e Projetos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, emitir um relatério

apontando as dificuldades ou problemas detectados, com proposta de solugéo, ilustrado com

fotografias.

Este relatério devera ser elaborado pela Equipe Técnica da CONTRATADA e assinado por todos os
seus membros, e apresentado na reunifio de entrega dos servigos e/ou projetos na etapa de

Anteprojeto.

Tais vistorias técnicas e croquis servirBo como referéncia na elaboragdo dos projetos e servicos

previstos neste Tremo de Referéncia.

Por Planejamento e Acompanhamento de projetos entende-se a identificacdo do conjunto de etapas
necessarias a realizacéo dos projetos com a determinagdc das dreas envolvidas, recursos e prazos

estimados, sistematicamente atualizados para permitir sua plena execugio.

Cabera &4 CONTRATADA, sob Supervis&o do Municipio de Lagoa Santa - MG, elabarar ©
Planejamento e Acompanhamento detalhado para cada fase de Projeto conforme Cronograma Fisico-
Financeiro Detalhado e Cronograma Fisico-Financeiro Global no sofiware “MS Project”.

A atualizagfo do Planejamento sera efefuada pela CONTRATADA, por ocasi&o da reunido periddica
com a Supervisdo, sem prejuizo da data final estabelecida nos Cronogramas acima citados.
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O Relatério de Acompanhamento de Projetos constitui instrumento legal, onde seréio anotadas pela
Coordenagéo e Equipe de Compatibilizac8o, continuamente, todas as ocorréncias, instrugdes e
decistes tomadas durante o desenvolvimento dos projetos, devidamente visadas pela Superviséo do
Municipio de L.agoa Santa - MG e pela CONTRATADA.

Estes relatorios assim como todos os documentos gerados durante a vigéncia do contrato
fundamentardc a Avaliagdo de Desempenho da CONTRATADA que através de critérios e
metodologia especifica previamente definida, identificara o nivel de atendimento pela empresa as
especificacdes de prazo, preco e qualidade constantes em contrato.

A elaboragado do Relatorio € mensai, juntamente com a medigao mensal dos projetos e/ou servigos,

devendo o mesmo conter a programac&o mensal de desembolso.

Cabera a CONTRATADA, estabelecer uma interlocug&o com os 6rgéos e concessiondrias, realizando
um contato prévio, com o objetivo de obter orientagbes de procedimento para que a aprovacdo dos
projetos efou servigos se dé de forma agil e segura.

A CONTRATADA devera apresentar & Coordenagéo de Obras e Projetos da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano os pareceres, por escrito, dados por esses 6rgios e concessionarias.

Todos os trabalhos ser&o supervisionados por técnicos da Coordenagéo de Projetos da Secretaria de

Desenvolvimento Urbano, na qual verificara se os servicos especificados estio sendo executados de
acordo com o previsto, analisar e decidir scbre proposicées da CONTRATADA que visem melhorar o
projefo, fazer adverténcias quantc a qualquer falta da CONTRATADA, aplicar muitas, efetuar
retencoes de medigdo e demais acdes necessérias ao bom andamento dos servigos.

Sempre que a Supervisdo julgar necessario, a concepgdo do projeto serd discutida até que seja

aprovado o anteprojeto.
A Supervisdo do Municipio de Lagoa Santa - MG podera solicitar formalmente & CONTRATADA a

substituicdo de membros de sua equipe técnica, assim como um reforgo da mesma, a qualquer
momento que julgar necessario. O atendimento a este quesito devera ser cumpride com prazo

maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da solicitagio formal.
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A Compatibilizago técnica dos Projetos e dos servicos em suas diversas etapas sera efetuada com o
apoio de uma equipe formada pelos préprios projetistas, que sera denominada Equipe de
Compatibilizag&o, a ser coordenada e gerenciada pelo Coordenador.

A atividade de Compatibilizacdo de Projetos deverd ser realizada em reunibes especificas de
compatibilizagdo, nc minimo uma por etapa (Anteprojeto, Projeto Basico, Projeto Executivo e Check-
List Final) a ser agendada pelo Coordenador, em horario comercial, com a presenca da Supervis&o
de Projetos do Municipio de Lagoa Santa - MG ou representante por ela designado.

Antes da realizagdo da compatibilizacdo, em todas as efapas de desenvolvimento dos trabalhos, a
equipe deverd fazer uma analise preliminar das solugbes propostas nos projetcs e devera
obrigatoriamente realizar a visita em campo para verificacdo da adequacdo dos levantamentos
executados e das solugdes propostas pelo Projeto. Estas visitas poderdo contar com a presenga da
Supervisdo do Municipio de Lagoa Santa - MG ou seu representante.

Somente apbés a realizagcdo das reunides de compatibilizaggo a CONTRATADA encaminharé
formalmente A CONTRATANTE os projetos e/ou servicos para verificagéo.

Dever&o fazer parte da equipe de Compatibilizagdo de Projetos os profissionais envolvidos,

responsaveis pela elaboracio dos seguintes servigos:
v Projeto de estudo de viabilidade de arquitetura
¥" Projeto de estudo de viabilidade de paisagismo
¥~ Projete de estudo de viabilidade de urbanismo

¥v" Projeto executivo arquiteténico

<

Projeto executivo de paisagismo
Projeto executivo de urbanismo

Projeto executivo estrutural em concreto aramado

LN

Projeto executive estrutural de estruturas metalicas,

AN

Projeto executivo de fundacbes

v Projeto executivo de instalacdes hidraulicas, sanitarias e drenagem, convencionais
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¥" Projeto executivo de instalagbes hidraulicas, sanitérias e drenagem, incluindo captagéo,

armazenamento e reuso de aguas pluviais e de aguas servidas (Agua cinza)
¥ Projeto executivo de instalagbes de gases especiais
v Projeto executivo de instalagbes para prevencdo e combate & incéndios
v Projeto executivo de instalacBes elétricas, telefonia, [0gica, SPDA e seguranga eletrdnica
v" Projeto executivo de instalacbes de ar condicicnado e exaustéo
v Projeto executivo de sonorizacdo de ambientes especiais (auditdrios e equivalentes)
v Servicos de topografia

v Projeto de urbanizagdo, projetos de remocéoc e desapropriagdo em areas de ocupagéo
subnormal {vilas e favelas)

v" Servigos de topografia, com georeferenciamento e analise de dados destes servicos
¥"  Fornecimento de m&o de obra técnica

v Servico de coordenacgio de projetos de edificagdes (arquitetura e projetos complementares) e

infraestrutura urbana (geométrico, terraplanagem, drenagem e outros).

A critério da Supervisgo e, em fungdo do escopo de projeto, podera haver alteracdo na composigao
da equipe, através da substituicdo de um determinado profissional por outro, integrante da equipe
técnica, quando se fizer necessario.

Nenhum profissional integrante da Compatibilizagdo podera ser o Coordenador ou Responsavel
Técnico do Contrato. A atividade de Compatibilizacio n&o podera, em hipdtese alguma, comprometer
0s prazos previstos no cronograma de servicos. Se a Supervisdo constatar este comprometimento,
solicitara imediatamente a substituicao do Coordenador.

E de inteira responsabilidade da Equipe de Compatibilizacao e, consequentemente, do Coordenador:

v Conferir e compatibilizar os dados, estudos & projetos, em cada uma das etapas, ao longo do

desenvolvimento dos trabalhos;
v" Compatibilizar as solugdes técnicas durante o desenvolvimento dos trabalhos;

v Verificar as interferéncias com todas as concessionarias de servigos pablicos;
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v Participar das reunides;
v Apresentar todos os trabalhos elaborados nas etapas de projeto de acordo.

A conferéncia e compatibilizagdo, em cada uma das etapas, durante o desenvolvimento de {odos os
projetos e servicos, objeto do Contrato, sdc de total responsabilidade do citado Coordenador
conjuntamente com a Equipe de Compatibilizag&o. Caso a conferéncia e compatibilizaggo néo

tenham sido efetuadas, sera considerada etapa ndo entregue.

Antes de serem entregues, todas as pranchas, planilhas e memoriais deverdc ser assinadas em
carimbo especifico pelos responsaveis técnicos e Coordenador com a observacée de que foram

compatibilizadas de maneira sistémica com os demais projetos durante o seu desenvolvimento.

As atas das reunides de Compatibilizacdo deverdo constar no Relatdrio de Acompanhamento de

Projetos e serem entregues mensalmente.

Caso sejam constatadas pelo Supervisor, deficiéncias na coordenagao efou na compatibilizagéo dos
servicos, informagdes e projetos, a CONTRATADA estara sujeita a multas e/ou retencdes.

Os projetos e servicos serao apresentados segundo normas, procedimentos e formuiarios préprios

para o recebimento dos servicos efou projetos, definidos pelo Supervisor quando da emisséo da

Ordem de Servige Inicial.

O acompanhamento dos servicos e projetos em suas etapas sera executado nas fases de
VerificacBo, Aprovagdo e Check-List permitindo providenciar, em tempo hébil, reformulagdes
pertinentes & concretizagdo dos objetivos pré-estabelecidos em cada fase do Termo de Referéncia.

Quando da emiss&o da Ordem de Servicos sera feita uma reuni@o com a CONTRATADA para

definicdo de direfrizes e encaminhamentos relativos aos escopos dos servigos.

Esta fase inclui a verificacido pela CONTRATANTE de todos os servicos e/ou projetos em todas suas

etapas, de acordo com a metodologia abaixo:

a) Reuniao de definico de diretrizes™: antes do inicio dos servigos e da emisséo da Ordem de
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Servico, a CONTRATADA recebera do Municipio de Lagoa Santa - MG informacdes detalhadas sobre
0 escopo de cada projeto e esclarecimentos sobre o0s procedimentos a serem adotados no

planejamento, desenvolvimento e aprovacio dos mesmos.

) Reunides peribdicas*. poderdo ser semanais, quinzenais ou mensais, a critérioc da
Supervisdo, no proprio Municipio de Lagoa Santa - MG, para atualizacdo do planejamento e
acompanhamento de projetos e/ou servicos e esclarecimento de eventuais duvidas.

c) Reunigo para recebimento dos projetos e/ou servicos™ no recebimento do Levantamento
Topografico, Estudos Preliminares, Anteprojeto, Projeto Béasico e Executivo devera ser realizada
reuniaoc de apresentacdo e recebimento dos projetos e servicos. Na fase de anteprojeto,
principalmente, esta reuni@o tem carater de seminarioc com a apresentacdo dos projetos pela
Contratada a equipe de fiscalizagdo do Municipio de Lagoa Santa - MG.

d) Verificag&o dos projetos efou servigos: a cargo da Supervis&o do Municipio de Lagca Santa -
MG,
e) Reunido para devolugéo dos projetos e/ou servigos*: concluida a verificagdo em cada etapa

pelo Municipio de L.agoa Santa - MG, os servigos efou projetos seréo devolvidos em reunido, para
discussdes sobre as alteracdes devidas.

f) Formalizag&o: da concluséo da fase Verificaggo.

. Participantes das reunides acima:

v Coordenador da empresa CONTRATADA;
¥" Projetista de cada projeto especifico da empresa CONTRATADA (a critério da Superviszo);
v" Supervisor(a) de projeto do Municipio de Lagoa Santa - MG e representantes que ele

designar;

v" Supervisor(a) de orcamento do Municipio de Lagoa Santa - MG e representantes que ele

designar,
¥" Supervisor(a) de obras e representantes que ele designar;

- A Reunifo para Recebimenic dos Projefos e/ou Servigos funcionara come uma fase

preliminar de check-list.
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Nesta fase a Superviséo do Municipio de Lagoa Santa - MG recebera os servicos efou projetos
concluidos para fiberaco da respectiva etapa: Levantamento Topografico, Estudos Preliminares,
Anteprojeto, Projeto Béasico e Projeto Executivo, Trabalho Social e Licenciamento Ambiental, de

acordo com a metodologia abaixo:
a) Recebimento dos servigos e/ou projetos apods efetuadas as alteragdes pela CONTRATADA.

b) Verificaggo dos servigcos efou projetos para confirmacéo das alteracdes solicitadas e liberacao
para aprovacao nos orgéos externos, quando necessario.

c) Reunigo interna para aprovacéo no MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - MG. O Anteprojeto sera
submetido & aprovagéo de 6rgéos do Municipio de Lagoa Santa - MG(SMPL, SARMU, SECRETARIA
DE MEIO AMBIENTE, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MINAS GERAIS e outros afins).

d) Formaliza¢&o da concluséo da fase Aprovacéo e da etapa em questiio para emiss&o final,
Participantes das reuniGes acima:
¥v"  Coordenador da empresa CONTRATADA;
v Projetista de cada projeto especifico da empresa CONTRATADA (a critério da Supervisio);

v' Supervisor(a) de projeto do Municipio de Lagoa Santa - MG e representantes que ele
designar;

v' Supervisor(a) de orgamento do Municipio de Lagoa Santa - MG e representantes que ele
designar;

v" Supervisor(a) de obras e representantes que ele designar;

v Representante de outras Secretarias do MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - MG.

Esta fase acontecera preliminarmente na fase de verificagdo. Entretanto, aconteceré formalmente,
apds aprovacéo do Projeto Basico. Compreende a apresentago de todos os servicos, projetos e
planilhas ao Supervisor de projetos, orcamentos e obras, de acordo com a metodologia abaixo:

a) 12 Reuniao de Check-List*: apresentagéo de todos os servigos, projetos e planilhas.

RUA ACADEMICO NILO FIGUEIREDO, N°. 2.500, SANTOS DUMONT - LAGOA SANTA/MG

HOME PAGE: www.lagoasanta.mg.gov.br E-MAIL: seos@lagoasanta.mg.gov.br { d
i 13
i ™
N

5 /
o H
. 1\\\\_',
S




PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DIRETORIA DE OBRAS

b) Analise dos servigos e projetos a cargo dos Supervisores, considerando um praza de 10 (dez)
dias uteis.
c) 2% Reuni&o de Check-List*: concluida a andlise pelos Supervisores, 0s servicos e/ou projetos

serao devolvidos em reunido, para esclarecimento de dividas efou alteracdes necessarias

d) Reviséo dos servigos e projetos para confirmacéo das alteracdes solicitadas a cargo da
CONTRATADA, considerando um prazo de 05 {cinco} dias Utels.

e) 3% Reuni&o de Check-List*: apresentacio dos projetos corrigidos pela CONTRATADA, caso
existentes. Se as alteragbes solicitadas n&o tiverem sido atendidas efou justificadas na integra, sera
gerada nova Verificago e a CONTRATADA sera considerada inadimplente.

f) Envio da planilha para orgcamento.
Q) Autorizacao para emisséo final.
h) Formalizagdo do recebimento final e Emiss&o do Termo de Recebimento Definitivo.

Participantes das reunides acima:
v" Coordenador da empresa CONTRATADA;
v Projetista de cada projeto especifico da empresa CONTRATADA (a critério da Supervisao);
v' Orgamentista da empresa CONTRATADA responsavel pelas planilhas;

v" Supervisor(a) de projeto do Municipio de Lagoa Santa - MG e representantes que ele

designar;

¥" Supervisor(a) de orcamento do Municipio de Lagoa Santa - MG e representantes que ele

designar;

v Supervisor(a) de obras e representantes que ele designar;

A escala dos desenhos deve ser definida de acordo com a representacdo que cada qual deve

referenciar e ser suficiente para o completo entendimento do projeto, levando em conta as
especificacbes contidas no “Procedimento Padréo para Contratagdo e Elaboracdo de Projetos de
Infraestrutura e Edificagdo - SETOP / SUDECAP*. A CONTRATADA podera exigir desenhos ou
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informagbes complementares a serem acrescidas aos volumes e aos formatos entregues, caso haja

necessidade de maior detalhamento.

Enquanto os projetos efou servicos néo tiverem sido aprovados pela Supervisdo do Municipio de
Lagoa Santa - MG, a CONTRATADA devera enfregar quantas copias e plotagens forem necessarias.
Na data da formalizag&o da conclusac de cada etapa deverdo ser entregues 1 (um) jogo completo de
copias em papel sulfite e em meio digital com todos os documenios e os projetos aprovados nas

respectivas etapas, devidamente identificados.

E de responsabilidade da CONTRATADA a conferéncia dos desenhos feitos pelos seus
desenhistas/cadistas. A entrega de desenhos com ocorréncia de erros implicara em adverténcia,
podendo, em caso de reincidéncia, a CONTRATADA ser considerada inadimplente.

Todos os projetos efou servicos deverdo ser entregues compatibilizados e conjuntamente. A falta de
um ou mais documentos, servigos efou projetos impedira o recebimento dos demais e a etapa seja

considerada n&o entregue.

Dez dias corridos apos a autorizacdo para emissdo final, a CONTRATADA fara a Emiss&o Final dos

Projetos Executivos e Planilhas, conforme especificado a seguir:

v 04 (quatro}) conjuntos completos dos Projetos Executivos inclusive Levantamentos
Topogréficos, Estudos Preliminares (Hidrolégico e Geologico/Geotécnico), Memodrias Justificativas,
Memeriais Descritives e Especificagbes. Todos assinados e aprovados, encadernados em papel
sulfite, em formatos e escalas conforme os critérios e normas fixades pelo Municipio de Lagoa Santa
- MG. Os volumes componentes desses conjuntos serdo definidos durante o desenvelvimento dos

trabalhos, pela Superviséo do Municipio de Lagoa Santa - MG;

v 03 (trés) conjuntos completos encadernados em volumes e impressos no formato A4, com
copias de todos os documentos: Estudos, Planithas, Laudos, Relatdrios, ART, em papel sulfite,
assinados e dobrados em formaio e escala conforme os criterios e normas fixadas pelo Municipio de
Lagoa Santa - MG;

v A Planilha de Quantitativos, modelo MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - MG, devera ser
apresentada em formato A4 e em conjunto com as Memoérias de Calculos Detalhadas elaboradas

rigorosamente de acordo com a fiscalizag&o,

v Os Projetos de Desapropriagcéo e Remocdo deverdo ser entregues em 04 (irés) vias
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completas aprovados e assinados, encadernados em papel sulfite, em formatos e escalas conforme
03 critérios e normas fixados pelo Municipio de Lagoa Santa - MG;

v O Plano de Trabalho referente & execugdo das obras, modelo MUNICIPIO DE LAGOA
SANTA - MG , devera ser apresentado em formato A4, aprovado e assinado e encadernado, em 02

{duas) vias;

v CD{s} com todos os arquivos, correspondendo aos trabalhos acima citados, incluindo
projetos, textos, planithas, mapas e fotos, em versdo atualizada, nomeados conforme os critérios e
normas fixadas pelo Municipio de Lagoa Santa - MG. O(s) CD(s) deverd estar devidaments
identificado, contendo uma relagéo de todos os documentos nele inseridos e correspondentes aos

volumes impressos dos projetos e servigos.
No CD deverao estar contidos:

v Todos os projetos em arquivos AUTOCAD vers&o atualizada e extensdo DWG e PLT,
nomeados conforme os critérios e normas fixadas pelo Municipic de Lagoa Santa - MG;

v Todos o©s projetos aprovades pelas Concessiondrias e demais 06rgaos, devidamente
assinados para guarda em meio digital, deverdo ser Rasterizados/Digitalizados e/ou Scaneados em
imagem TIF, exemplo: CEMIG, TELEMAR, Corpo de Bombeircs, COPASA, DEPARTAMENTO DE
TRANSITO DE MINAS GERAIS, etc.;

v Memorial Descritivo, Memdrias de Calculo, Cadermmo de Especificagcdes de Materiais e

Boletins de Sondagens, planilhas de quantidades e pregos;

A CONTRATADA é a responsavel por ter seus projetos e servicos aprovados pelos 6rgdos
competentes. O MUNICIPIO DE LAGOA SANTA — MG sera intermediadora do processc, no caso da
necessidade de aprovacdo em érgéos internos do MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - MG.

Durante a elaborag@o dos projetos, deverao ser previstas interfocugdes com as concessionarias de
servicos plblicos externos ao MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - MG, sempre que se fizer necessario,
com a participagdo da Supervisdo do  MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - MG. Cabera a
CONTRATADA estabelecer um contato prévio com as concessionarias, com o objetivo de obter
orientagbes de procedimento para que a aprovagé@o dos empreendimentos se dé de forma agil e
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segura.

A CONTRATANTE, por meio da Supervisdo do MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - MG, viabilizara as
interlocugées e aprovagdes dos projetos internos no MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - MG, buscando
aprovagdes simultaneas dos érgaos envolvidos. A CONTRATADA, porém, seré responsavel pelas
eventuais alieracbes e correcbes que devam ser feitas, por exigéneia dos orgaos competentes para
se obter as licengas municipais pertinentes, bem como em qualquer outro servigo e projeto constante

deste Termo de Referéncia que necessite de aprovacio externa.

Nas situagées em que a CONTRATADA entregar o projeto no érgdo externo ac MUNICIPIO DE
LAGOA SANTA - MG competente para aprovagdo, uma cdpia da correspondéncia devera ser
encaminhada & Supervisdo do Municipic de Lagoa Santa — MG até 01 (um) dia apos, possibilitando
assim o acompanhamenio do processo de aprovacéo.

Nos servicos relativos aos Estudos Geotécnicos estdo incluidos os servicos de locacio e nivelamento

dos furos, os precos de mobilizagéio e perfuragdo. As sondagens serdo medidas pela soma das
profundidades dos furos efetivamente realizados, condicionado a aprovagdc e medigdo do
levantamento planialtimétrico cadastral. Os ensaios ser8o medidos de acordo com a unidade de
referéncia da planilha. Os relatérios de sondagens, que se caracterizam pelo boletim de sondagem
especificando as camadas de solo observados em campo, as profundidades dos horizontes
detectados e a existéncia de entulho (lixo ou entulho de construcdo separadamente), além da analise
para subsidiar o projeto de fundagéo verificando a necessidade de substituicdo e/ou reforgo de solo,

s80 parte integrante dos estudos geotécnicos e estdo incluidos na medicdo da mobilizagédo e

perfuracdo das sondagens.

18.1. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL

Os servigos topograficos serdo medidos por dreas efetivamente realizada, em duas etapas (na
Topografia e no Anteprojeto), apds aprovacéo dos desenhos pela Supervisdo da MUNICIPIO DE
LAGOA SANTA - MG.

18.1.1. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
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Os servigos topograficos ser&o medidos por dreas (m2) efetivamente realizada conforme aprovados
pela Superviséo da MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - MG.

18.1.2, - TRANSPORTE DE COORDENADAS

O transporte de Coordenadas sera pago por Km.

18.1.3. TRANSPORTE DE RN

O transporte de RN sera pago por ponto geodésico (p/p). Para este servico devera ser apresentada a
meméria do fransporte de RN, com nivelamento e conira-nivelamento geométricos, sendo ainda que

as auxiliares do nivelamento ndo poderdo ser iguais a do contra-nivelamento.

18.1.4. SERVICOS PARCIAIS

Ser8o consideradas as seguintes porcentagens com relagdo ao prego total por metro de
Levantamento Topografico, caso ndo sejam necessarios todos os servigos:

S o o= - To T USSR U RS TR SRR 30%
Y CAUASIIO. e e 30%
Y SECAO TrANSVEISAL ... vviii oo 20%
Vo NIVEIAMENEO. ..o, 20%

18.2. ANTEPROJETO

Todos os servigos relativos aos Anteprojetos serdo medidos integralmente, apds sua aprovacao pela
Supervisdo do Municipio de Lagoa Santa - MG, 6rgdos do Municipic de Lagoa Santa - MG e
Comunidade. Ser8o pagas apenas as propostas aprovadas, independentemente do nimerc de
propostas elaboradas.

18.3. PROJETO BASICO

Todos os servigos relativos ao Projeto Basico serdc medidos integraimente pela Supervis@o do
Municipio de Lagoa Santa — MG de acordo com a quantidade de pranchas, km efou metros

projetados e horas.

18.4. PROJETO EXECUTIVO
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Todos os servigos relativos ao Projeto Executivo serde medidos integralmente pela Supervisdo do
Municipio de Lagoa Santa — MG de acordo com a quantidade de pranchas, km efou metros
projetados e horas.

18.4.1. PROJETO GEOMETRICO
v' Sera medido pela extensdo (Km) efetivamente projetada, considerando os seguintes critérios:
Para Becos
v Extensées inferiores ou igual a 200m {duzentos metros), pagar-se-a 200m (duzentos metros);

v Extensfes entre 200m (duzentos metros) e 300m (trezentos metros) pagar-se-a 300m
(trezentos metros);

v'  Extenstes superiores a 300m (trezentos metros), pagar-se-a extenséoc projetada.
Para Ruas
v Extensfes inferiores ou igual a 200m {duzentos metros), pagar-se-a 200m (duzentos metros);

¥ Extenstes entre 200m (duzentos metros) e 300m (trezentos metros) pagar-se-& 300m

(trezentos metros);

v Extensdes superiores a 300m (trezentos metros), pagar-se-4 extenséo projetada.

18.4.2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM
v Sera medido pela extenséo (Km) efetivamente projetada, considerando os seguintes critérios:
Para Becos
¥ Extensdes inferiores ou igual a 200m (duzentos metros), pagar-se-a 200m (duzentos metros);

v Extensdes entre 200m (duzentos metros) e 300m (irezentos metros) pagar-se-a 300m

(trezentos metros);

v Extensdes superiores a 300m (frezentos metros), pagar-se-a extenséo projetada.

Para Ruas
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Extensoes inferiores ou igual a 200m (duzentos metros), pagar-se-& 200m (duzentos metros);

ExtensGes entre 200m (duzentos metros) e 300m (trezentos metros) pagar-se-a 300m

(trezentos metros);

ExtensGes superiores a 300m (trezentos metros), pagar-se-a extenséo projetada.

PROJETO DE PAVIMENTAGCAO

Sera pago por tipo de via, segundo sua classificaggo na Lei de Parcelamento, Ocupacao e
Uso do Solo e de acordo com a Planilha Contratual de Custos e Servicos.

PROJETO DE DRENAGEM
Sera medido pela extensao (Km) efetivamente projetada, considerando os seguintes critérios:
Para Becos
Extensbes inferiores ou igual a 200m (duzentos metros), pagar-se-a4 200m (duzentos metros);

Extensbes entre 200m (duzentos metros) e 300m (trezentos metros) pagar-se-a 300m

{trezentos metros);

Extensbes superiores a 300m (trezentos metros), pagar-se-a extenséo projetada.

Para Ruas

Extensdes inferiores ou igual a 200m (duzentos metros), pagar-se-a 200m (duzentos metros);

Extensbes entre 200m (duzentos metros) e 300m (trezentos metros) pagar-se-4 300m

(trezentos metros);

Extensbes superiores a 300m (trezentos metros), pagar-se-a extensio projetada.

Nos trechos em que né&o for previsto rede de drenagem a medigdo sera o correspondenie a 30% do

valor pago para Projeto de Drenagem, devendo para tal ser apresentado os estudos hidraulicos

especificos (sarjeta), guando se tratar de infraestrutura.

18.4.5.

PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
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Sera medido por formato apresentado, A1 ou equivalente,

18.4.6. PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Sera medido pela extensdo (Km) efetivamente projetada no caso de projeto para infraestrutura e por

formato apresentado, A1 ou equivalente para projetos de edificagdes (hidrossanitarios).

18.4.7. PROJETO GECMETRICO DE CONTENGAO

Sera medido por formato apresentado, A1 ou equivalente.

18.4.8. PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENGOES / DE CONCRETO

Sera medido por formato apresentado, A1 u equivaiente.

18.4.9. - PROJETO DE SINALIZAGAO

Sera medido pela extenséo (Km) efetivamente projetada.

18.4.10. PROJETO DE REALOCAGAOQ DE SERVICOS PUBLICOS

Sera medido pela extens&o (Km) efetivamente projetada.

18.4.11. PROJETO DE EXTENSAQ, DISTRIBUIGAO E ILUMINAGAC PUBLICA

Sera medido pela extenséo (Km) efetivamente projetada.

18.4.12. PROJETO DE TRATAMENTO DE AREAS REMANESCENTES /
PAISAGISMO / ARBORIZAGCAO

Sera medido por formato apresentado, A1 ou equivalente.

18.4.13. PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES DE EDIFICACOES

Ser& medido por formato apresentado, A1 ou equivalente.

18.4.14. PROJETO DE URBANIZACAO

Sera medido por formato apresentado, A1 ou equivalente.

18.4.15. COORDENAGAO
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A medig&o do Coordenador da equipe esta incluida no valor de cada formato.

18.4.16. EQUIPE DE COMPATIBILIZAGAOQ

A medic&o da equipe de compatibifizaggo esta incluida no valor de cada formato

18.4.17. DESENVOLVIMENTO, DETALHAMENTO, DESENHOS E COPIAS

Seréo medidos 100% dos formatos desenhados e aprovados pela Supervisdo do Municipio de Lagoa
Santa - MG.

18.4.18. PLANILHAS DE QUANTIDADES E PRECOS

As planilhas de quantidade e precos serdo medidas por verba conforme Planilha Contratual de
Custos e Servicos. Serdo medidos 15% da verba na entrega das planilhas na fase de Anteprojeto.

Ser&o medidos 50% da verba na entrega das planilhas na fase de Projeto Basico e 0s restantes 35%

na fase de Projeto Executivo.,

A solicitacdo de medicdo para a execucdo dos servicos acima citados, devera ser previamente
aprovada pela Supervis&o do Municipio de Lagoa Santa - MG,

No caso dos Projetos em que o critério seja o numero de formatos apresentados, a escala de

apresentagao e a distribuicdo dos desenhos devera ser previamente acordada com a Superviséo do

Municipio de Lagoa Santa - MG.

Os projetos serio medidos em formatos A1, ou segundo equivaléncia conforme norma da ABNT —
NBR 10068.

Todos os demais projetos e servigos néo citados serdo medidos conforme unidade de referéncia da

Planilha Contratual.

A CONTRATADA devera ter disponibilidade de equipe tecnica, instalacbes e aparelhamento
adequados para a elaboragdo simultanea dos projetos durante a vigéncia do Contrato.
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A CONTRATADA deverd apresentar, 5 (cinco) dias uteis apés a reuniao de definicio de
diretrizes, a Equipe Técnica que efetivamente elaborara os projetos e servigos, de acordo com o
Cronograma Fisico-Financeiro, seguido da citagdo nominal completa de todos os profissionais,
membros da equipe, com a correspondente caracterizagéo da formagéo intelectual e a funcao a que
foi designado na Equipe Técnica, para aprovacéo do Municipio de Lagoa Santa - MG.

A licitante devera indicar os profissionais que integraro a equipe técnica de nivel superior, que se
responsabilizara pela execug@o dos servigos nas areas de atuacdo discriminadas neste item. A
Equipe Técnica devera cobrir todo o escopo de servigos discriminados neste Termo de Referéncia.

Para cada membro da equipe técnica a licitante devera informar: o nome completo, tituio profissional,
numero do registro no CREA e/ou CAU, 4rea de atuacio e natureza da relacao profigsional com a
empresa licitante.

O responsavel técnico e demais membros da equipe tecnica deverdo ser parte integrante do quadro
permanente da licitante, na condigdo de sacio, diretor ou empregado ou possuir contrate de prestacéo
de servicos, firmado entre as partes e com firmas reconhecidas. A comprovacdo de que esse
profissional indicado pertence ao quadro permanente da empresa sera feita através de um dos
documentos a seguir relacionados:

¥ Ficha de registro de trabalho, junto a DRT (Delegacia Regional do Trabalho);
v Contrato de trabalho;

v' CTPS (carteira de trabalho e previdéncia social);

v Contrato de prestag&o de servigos auténomos em plena vigéncia.

Obs: Caso o profissional seja de outra regido, devera ser apresentada a Averbacéo de seu registro no
CREA ou CAU de Minas Gerais, de acordo com a Lej n.° 5.194/66.

Sera obrigatéria a comprovagéo de vincuio de cada profissional & Empresa Contratada através de
FICHA de REGISTRO DO EMPREGADO ou CTPS ou CONTRATO DE PRESTACAOQ DE
SERVICOS, 5 (cinco) dias Uteis apos a Reunigo de Diretrizes. O contrato devera ser devidamente
registrado e assinado pela empresa contratada e por cada profissional, sendo sua vigéncia minima, a

mesma da duragéo deste contrato.

A equipe técnica devera ter um coordenador, que serd o elemento de ligacdo entre a licitante
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vencedora e a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, durante a execucao do contrato. Este profissional
sera o responsavel pelo acompanhamento da elaboracdo dos projetos e compatibilizaco de todos os

projetos constantes deste edital.

O coordenador deverd ser necessariamente profissional de nivel superior sénior, com habilitaggo
compativel ao objeto licitado e devera ser detentor do atestado de coordenacao apresentado na
etapa de qualificagéo técnica. Devera, ainda, integrar o quadro permanente da licitante.

Os integrantes da Equipe Técnica deverdo ser, obrigatoriamente, os profissionais que efetivamente
irdo executar e assumir a responsabilidade técnica pela elaboragéo dos projetos de sua drea de
atuacao e somente podero ser substituidos, durante a execucao do contrato, por outros profissionais
com experiéncia equivalente ou superior, devidamente comprovada e mediante aprovacdo da

Supervis&o do Municipio de Lagoa Santa - MG, oficialmente.

20.1. LOTE 2: COMPOSIGAO DA EQUIPE TECNICA

A Equipe Técnica de Projetos devera ser obrigatoriamente composta, no minimo, pelos profissionais

das seguintes areas:

v' Coordenacéo e Compatibilizagdo de Projetos - Engenheiro ou arquiteto com experiéncia
em coordenacio e compatibilizacio de projetos de infraestrutura urbana, viaria e transportes.

v' Levantamento planialtimétrico e cadastral - Profissional de Nivel Superior habilitado com

experiéncia na elaboragdo de levantamentos topograficos;

¥ Calculo Estrutural e Contengéo - Engenheiro civil com experiéncia em projetos estruturais

de concreto estrutural e contengées;

v Engenharia Hidrossanitaria - engenheiro efou arquiteto com experiéncia na elaboracio de
projetos de redes de abastecimento de agua, esgoto sanitario e drenagem de aguas pluviais;

v Engenharia Elétrica- engenheiro eletricista com experiéncia na elaboragéo de projetos de

iluminagao publica;

v' Projeto Geométrico e Terraplanagem - Profissional de Nivel Superior habilitado com
experiéncia na elaboragéo de projetos sistema viario e infraestrutura urbana;

v Projeto Urbanistico e Paisagistico de vias - arquiteto urbanista com experiéncia na
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elaboracéo de projetos de urbanizagio e paisagismo de vias

¥" Levantamento de Quantitativos ou Orgamentos - Profissional de Nivel Superior habilitado
com experiéncia na elaborag@o de planilhas de gquantitativos e orcamentos para projetos de
infraestrutura urbana, viaria e transportes

Os profissionais integrantes da Equipe Técnica indicados para as areas de Coordenacio e
Gerenciamento ¢ Compatibilizacdo de Projetos deveréo ser habilitados e comprovar que possuem,
no minimo, 10 (dez} anos de formados.

Os demais profissionais integrantes da Equipe Técnica deverdo ser habilitados e comprovar que
possuem, no minimo, 05 (anos) de formados.

A licitante devera obrigatoriamente apresentar a lista dos profissionais indicados para a Equipe
Técnica onde conste o nome do profissional, area de atuagéo, tipo de graduacio e registro no CREA
efou CAU;

A critério da licitante poderao ser indicados ainda outros profissionais para atuacéo na equipe técnica,
porem estes ndo serdo considerados para efejtos de julgamento.

20.2. LOTE 3: COMPOSICAOC DA EQUIPE TECNICA

A Equipe Técnica de Projetos devera ser obrigatoriamente composta, no minimo, pelos profissionais

das seguintes areas:

v Coordenagao e compatibilizagio de projetos- Arquiteto Urbanista com experiéncia em
coordenacao de projetos arquiteténicos de uso coletivo (escolas, unidades de saude, centros
esportivos, bibliotecas, edificios administrativos, entre outros de uso institucional), urbanismo e
paisagismo

v Arquitetura — Arquiteto Urbanista com experiéncia em elaboragéo de projetos de

arquitetura de edificagdo de uso coletivo (escolas, unidades de saude, centros esportivos,
bibliotecas, edificios administrativos, entre outros de uso institucional)

v' Engenharia Elétrica, SPDA e Cabeamento Estruturado - Engenheiro Eletricista com
experiéncia na elaboragéo de projetos elétricos para edificac@o de uso coletivo (escolas, unidades
de saude, centros esportivos, bibliotecas, edificios administrativos, entre outros de uso institucionai)

¥" Engenharia Hidrossanitaria - Engenheiro efou arqutieto com experiéncia na elaboragdo de

projetos de instalagbes hidrossanitarias de edificacoes;




PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DIRETORIA DE OBRAS

v Calculo Estrutural e Fundacso - Engenheiro civil com experiéncia em projetos estruturais de
concreto ou estrutura metdlica e fundagbes;

¥" Prevencéo e Combate a incéndio - Engenheiro e/ou arquiteto com experiéncia em projetos de
prevencdo e combate a incéndio e aprovagao junto ao Corpo de Bombeiros do Estado de Minas
Gerais;

v Projeto Urbanistico e Paisagistico - Arquiteto urbanista com experiéncia na elaboragéo de
projetos de urbanizac&o e paisagismo;

v' Levantamento de Quantitativos ou Orgamentos - engenheiro e/ou arquiteto orcamentista com
experiéncia na elaboragéo de planilhas de quantitativos e orgamentos para projetos de edificacdes,
urbanizacéo e paisagismo

Os profissionais integrantes da Equipe Técnica indicados para as areas de Coordenagdc e
Gerenciamento e Compatibilizagio de Projetos deverao ser habilitados e comprovar gue possuem,
no minimo, 10 {dez) anos de formados.

Os demais profissionais integrantes da Equipe Técnica deverdo ser habilitados e comprovar que
possuem, no minimo, 85 (anos) de formados.

A licitante devera obrigatoriamente apresentar a lista dos profissionais indicados para a Equipe
Técnica onde conste o nome do profissional, area de atuagéo, tipo de graduacio e registro no CREA
efou CAU;

A critério da licitante poderéo ser indicados ainda outros profissionais para atuagéo na equipe técnica,
porem estes nao seréo considerados para efeitos de julgamento.

\ Lagoa Santa, 16 de maio de 2017.
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