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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS
AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARUCAS

OBRA: Contratacdo de empresa de Engenharia para a realizacdo da obra de
ampliacdo da Escola Municipal Dona Marucas, com recurso proprio do municipio,

com fornecimento de materiais, equipamentos necessdrios e mdo de obra.

1. INSTALACAO DA OBRA

- Apds a conclusdo da obra, de acordo com as determinacées da CONTRATANTE, o
canteiro de obras deverd ser totalmente retirado, procedendo-se a desmontagem de
suas instalacoes, executando-se demolicbes necessdrias, reaterros, regularizacdes
diversas do terreno, eliminacdo de todas as interferéncias, removendo-se todo o
entulho e materiais inserviveis. Cuidados especiais deverdo ser tomados para que ndo
permanecam remanescentes do canteiro, tais como; fossas e cortes do terreno,
contas a pagar das concessiondrias ou locais que forneceram ligacdes e instalacées
provisorias.

- A CONTRATADA deverd fornecer e instalar a placa de obra em chapa aco
galvanizado, conforme modelo a ser fornecido pelo Municipio de Lagoa Santa.

- Deverd ser feito tapume de protecdo com telha metdlica para impedir a entrada de
pessoas ndo autorizadas na drea da obra.

- A CONTRATADA deverd montar o barracdo e canteiro de obra em condicdes de
higiene que evitem a proliferacdo de doencas. As instalacdes sanitdrias deverdo ser
lavadas e desinfetadas diariamente.

- A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de
seguranc¢a e higiene do trabalho, fornecendo os equipamentos de protecdo individual
a todos os operdrios, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais, visitantes e outros; tais
como: botas, oculos de protecdo, capacetes, capas de chuva e demais
equipamentos, manutencdo de extintores de incéndio em locais de facil acesso;
manutencdo de esfojo de primeiros socorros ou oufros equipamentos julgados
necessarios.

- Caberd a CONTRATADA manter o canteiro de servicos provido de todos os materiais
e equipamentos necessdrios a execucdo de cada uma das etapas, de modo a
garantir o andamento continuo da obra, no ritmo necessdrio ao cumprimento dos

prazos contratuais.
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2. ADMINISTRACAO DA OBRA

- A Contratada deverd manter Didrio de Obras atualizado e fornecer uma relacdo

nominal, com respectivos hordrios de frabalho, de todas as pessoas que fardo parte
de sua equipe, inclusive engenheiros e técnicos.

- A Contratada deverd fornecer Uniforme, com a identificacdo da Empresa, a todos os
funciondrios prestadores dos servicos, no modelo da PMLS. Fornecera os equipamentos
de protecdo individual a todos os operdrios, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais
e outros; tais como: botas, dculos de protecdo, capacetes, capas de chuva e demais
equipamentos.

- Os profissionais, abaixo relacionados, permanecerdo integrando a equipe de
trabalho durante todo o tempo de execucdo dos servicos. Serd permitida a
substituicGo de funciondrios, quanto de notdria capacidade, devidamente
demonstrada ou solicitada pela a prépria contratante.

- Engenheiro de Obra: A Contratada deverd manter o engenheiro responsdvel na
obra, coordenando o bom desempenho dos servicos e para receber a fiscalizacdo
quando necessitar.

- Encarregado de Obras: A Contratada deverd manter o Encarregado permanente no
local da obra, orientando todos os servicos e atendendo a fiscalizacdo todas as vezes
que for solicitado.

- Almoxarife: A Contratada deverd manter o Alimoxarife permanente no local da obra,
responsdvel pelo recebimento e manutencdo dos materiais enfregues na obra.

- Técnico Seguranca do Trabalho: A Contratada deverd manter no local da obra o
Técnico Seguranca do Trabalho, responsdvel pela crientacdo e fiscalizacdo de todas
as exigéncias das leis e normas NR6, NR24, NR18 e NR26 de seguranca e higiene do
frabalho.

- Vigia Noturno: A Confratada deverd manter o vigia noturno no local da obra,
responsdvel pelo zelo da obras e seus equipamentos.

- A Contratada deverd manter um servente permanente no local da obra, responsdvel

pelo limpeza permanente do canteiro da obra e suas instalacoes.

3. PROJETOS EXECUTIVOS
A CONTRATADA deverd elaborar os seguintes projetos executivos e Anotar
Responsabilidade Técnica dos Projetos (ART CREA):

- Esfrutura de Concreto Armado incluindo fundacdo: deverd ser considerado no

projeto: pilares, lajes e vigas de concreto armado e cintas e estacas para a Fundagado.
- Instalacées Hidro-Sanitdrias e Drenagem: deverdo ser dimensionadas todas as
instalagcdes de acordo com as normas técnicas, reservatdrios de dgua, com correta

destinacdo do esgoto sanitdrio a Rede de Esgoto.
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- Instalacées de Drenagem Pluvial: deverdo ser dimensionadas todas as instalacdes de
e drenagem pluviais de pdtfio e cobertura acordo com as normas técnicas,
dimensionamento de calhas, descidas de dgua e canaletas.

- Instalagcées Elétricas: as Instalacées devem ser dimensionadas visando garantir a
seguranca das pessoas, bem como o funcionamento adequado e a conservacdo do
bem, respeitando as Normas ABNT, quantificando todos os materiais necessdrios para
a execucdo das instalacoes.

- Instalacées Elétricas - Entrada de Energia : Deverd calcular a carga instalada de toda
a Escola para determinar o tipo de Enfrada de Energia, todos os materiais necessdrios
para a execucdo e aprovacdo junto a concessiondria de Energia.

- instalacdes de infra-estrutura de cabeamento estruturado/cftv/alarme/seguranca/
sonorizagcdo: as Instalacdes devem ser dimensionadas visando garantir a seguranca
das pessoas, bem como o funcionamento adequado e a conservacdo do bem,
respeitando as Normas ABNT. quantificando todos os materiais necessdrios para a
execucdo das instalacdes.

- Instalacées SPDA: Devera propor a solucdo de protecdo confra descarga
atmosféricas respeitando as Normas ABNT, com todos os materiais necessdrios para a
execucado.

- Instalacées de Prevencdo e Combate & Incéndio: As instalacdes deverdo ser
dimensionadas de acordo com as normas vigentes do Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais, por profissional devidamente habilitado neste érgdo.

A Prefeitura Municipal de Lagoa Santa terd a propriedade dos projetos, podendo
utilizd-los em outros locais, quando julgar necessdrio. Os projetos deverdo ser entregues
em arquivo elefrénico com extensdo DWG (AutoCad 2010), no modo PAPER SPACE,
escala 1:1 e impressos em papel Formato padrédo Al devidamente preenchidos e em
escala legivel, ndo sendo possivel utilizar o Formato Al, poderdo utilizar outros

Formatos que serdo medidos proporcionalmente.

4. SERVICOS PRELIMINARES

- A CONTRATADA deverd redlizar sondagem SPT para reconhecimento do solo e

entregar relatdério de sondagem cdépia impressa e em arquivo digital

- Os servicos s6 poderdo ser iniciados apds o recebimento da ordem de servicos, ndo
devendo ser executadas, escavacoes desnecessdrias, e deverdo ser conduzidos de
forma a remover todos os entulhos, vegeta¢cdo, destocamento e efc.

- A CONTRATADA deverd realizar, com total seguranca e supervisGo permanente os
servicos de demolicdo. Todo o material demolido deverd ser devidamente recolhido e
afastado. Materiais a serem demolidos que, por motivo histdrico ou ndo, apresentarem

valor agregado e forem requisitados pela PMLS antes do inicio dos tfrabalhos de
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demolicdo, deverdo ser retirados e enfregues aos cuidados da PMLS (no estado que
se encontram antes do inicio dos trabalhos de demolicdo). Os materiais provenientes
da limpeza deverdo ser removidos para o local adequado e os caminhdes deverdo
ser carregados de modo a se evitar derramamento de terra ou entulho ao longo do
percurso.

-As cotas de implantacdo da obra e os niveis das formas deverdo ser verificados e
aceitos pelo responsdvel técnico pela obra antes da execucdo das mesmas.

-Para o fornecimento de material para aterro e base e corte do terreno serd
necessdrio a Escavacdo, carga e transporte de material de 1a categoria com trator
sobre esteiras 347 HP para o devido carregamento dos caminhoes.

-O terreno de fundacdo e piso dos pavimentos devera ser, regularizacdo e
compactacdo de terreno com placa vibratdria, ate atingir 98% do Proctor normal.
-Para atingir as cotas de projeto espacos que ndo serd possivel o aterro mecanizado
serd feito o aterro de dreas manualmente. A execucdo dos aterros deve se dar em
camadas sucessivas, em toda a largura da secdo fransversal, em extensées que
permitam a umidificacdo ou lubrificacdo das particulas sélidas, a aeracdo quando
existir excesso de umidade e a compactacdo do solo, confrolada por ensaios de
laboratdério, em camadas com espessuras mdximas de 30 cm, grau de compactagcdo
maior ou igual 95% do Proctor normal.

-A Carga, transporte e descarga de material resultante de demolicées, remocdes e
limpezas, e cortes do terreno serdo destinados a bota fora com DistGncia Média de
Transporte (DMT) de no Maximo 5 km.

-Serd utilizado caminhdo basculante para a transportacdo dos materiais a serem
descartados. O material deverd estar distribuido na bdscula, de modo a ndo haver

derramamento pelas bordas laterais ou traseira durante todo o percurso.

5. FUNDACAO

- Deverd ser adotada uma solucdo de fundacdo compativel com a intensidade das
cargas, a capacidade de suporte do solo, a presenca do nivel d'agua, e relatdrio de
sondagem SPT, tudo de acordo com as normas da ABNT atinentes ao assunto.

Com base na combinacdo destas andlises optar-se-d pelo tipo que tiver o menor
custo e o menor prazo de execucdo.

- Também com base na combinacdo destas, a execucdo da esfrutura deverd
satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto.

- As formas de madeira deverdo estar limpas e molhadas para o lancamento do
concreto e deverdo ser dimensionadas de modo que ndo possuam deformacdes

prejudiciais, quer sob a acdo dos fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente
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a do concreto fresco, considerando nesta o efeito do adensamento sobre o0 empuxo
do concreto.

- Antes do lancamento do concreto, as cavas deverdo ser cuidadosamente limpas,
isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como: madeiras,
solos carreados por chuvas, efc.

- A armagcdo com aco CA50/CA60 deve respeitar as normas pertinentes. As barras de
aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a
aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidacdo.

O concreto estrutural deve ser vibrado e deve ser providenciada a cura Umida de

acordo com a norma técnica ABNT.

6. ESTRUTURA

Foram estimados vigas, laje e pilares distribuidos em toda a edificacdo para fins de
orcamento, mas a estrutura deverd ser de acordo com o projeto estrutural a ser
elaborado pela CONTRATADA.

- A execucdo da estrutura deverd satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto.

- O concreto estrutural deve ser vibrado e deve ser providenciada a cura Umida de
acordo com a norma técnica ABNT.

- As formas de madeira deverdo estar limpas e molhadas para o lancamento do
concreto; As formas deverdo ser dimensionadas de modo que ndo possuam
deformacgodes prejudiciais, quer sob a acdo dos fatores ambientais, quer sob a carga,
especialmente a do concreto fresco, considerando nesta o efeito do adensamento
sobre o empuxo do concreto.

- A armagcdo com aco CA50/CA60 deve respeitar as normas pertinentes; NGo poderdo
ser empregados na obra acos de qualidades diferentes das especificadas no projeto,
sem aprovacdo prévia do projetista. As barras de aco deverdo ser convenientemente
limpas de qualquer substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas

eventualmente destacadas por oxidacado.

7. COBERTURA

- Ossistema do telhado serd composto por uma estrutura metdlica no qual deverdo ser
executadas de acordo com os tipos de aco previstos e especificados no projeto
executivo. A cobertura serd executada em telha metdlica galvanizada trapezoidal e =
0,50 mm, simples. Sempre que surgir alguma dudvida, com relacdo a resisténcia de uma
ou mais partes da estrutura em execucdo, a FISCALIZACAO, poderd exigir, a qualquer
tempo, a realizacdo das provas de cargas que se fizerem necessdrias.

Os cortes das emendas, ligacdes e articulacées, deverdo apresentar superficies

absolutamente planas e com angulacdo correta, de modo que o ajuste das pecas
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seja o mais exato possivel, sem folgas ou falhas excessivas. Todas as operacdes de
corte, furacdo, escariacdo e fresagem, deverdo ser feitas @ mdquina, ou com
equipamento manual adequado que possibilite a obtencdo de aqjustes perfeitos.
Durante a montagem da estrutura, as pecas que ndo apresentarem perfeita
adaptacdo nas emendas, ligacoes, etc., deverdo ser substituidas por pecas novas. As
ferragens componentes das estruturas postas pré-montadas no canteiro de servigos,
deverdo se apresentar absolutamente limpas (isentas de pontos de ferrugem,
rebarbas, respingos de solda, efc.), desempenadas e adequadamente protegidas por
uma pintura anti-ferruginosa, sobre a qual deverdo ser aplicadas duas demados de
tinta & base de grafite, ou a pintura especificada no projeto bdsico.

O telhado deverd apresentar recobrimentos adequados a inclinacdo adotada, de
modo que sua estanqueidade as dguas pluviais seja absoluta, inclusive quando da
ocorréncia de chuvas de vento de grande intensidade, normais e previsiveis. Todo o
telhado deverd ser executado com as pecas de concordd@ncia e com 0s acessorios
de fixacdo, vedacdo, etc., recomendados pelo fabricante dos elementos que os
compde, e de modo a apresentarem fiadas absolutamente alinhadas e paralelas
entre si.

- Com a funcdo de permitir iluminacdo natural serd instalado nos locais indicados no
projeto arquitetbnico cobertura de policarbonato alveolar transparente, inclusive
estrutura metdlica.

- Deverd ser executado em parte da cobertura, telhado verde sobre Iaje em concreto
impermeabilizada, inclusive sistema de irrigacdo e drenagem de dguas pluviais,
Telhado verde Etapas de instalacdo:

I- Fornecimento e instalacdo de Manta Asfdltica auto-adesiva ou Manta Geotéxti,
Bidim ou similar, em superficie plana, com espessura de 0,7 mm, fornecido em rolos de
vdrios tamanhos.

2- Fornecimento e instalacdo de camada drenante, podendo ser feita em brita, seixos,
argila expandida ou com mantas drenantes de poliestireno;

3- Fornecimento e colocacdo de substrato, ou composto orgdnico e mineral de
granulometria heterogénea, solto e bem aerado, sobre a manta, com preenchimento
de uso em 07 a 10 cm de espessura, podendo colocar no mdaximo 80kg por m2

4- Fornecimento e colocacdo de camada verde extensiva com plantas rasteiras de
pequeno porte. A altura da estrutura, descontada a vegetacdo, vaide 6 cm a 20 cm.

O peso do conjunto fica entre 60 kg/m? e 150 kg/m?2.

8. IMPERMEABILIZACOES

- Na lgje deverd ser feita a impermeabilizacdo com Manta asfdltica composta de

asfalto fisicamente modificado e polimeros (plastoméricos PL / elastoméricos EL),
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estruturada com ndo-tecido de filamentos continuos de poliéster previamente
estabilizado.

Manta asfdltica procedimentos:

- Aplicar a manta asfdltica com auxilio de macarico fazendo a aderéncia da manta
ao primer, conforme orientacdo do fabricante. As emendas devem ser executadas
deixando-se sobreposicdo de 10cm e a adesdo deve ser feita com macarico. Deve
ser feito o biselamento das extremidades da manta com colher de pedreiro aquecida.
Arremates de batentes, pilares e muretas devem ser efetuados.

-A manta de impermeabilizacdo deve cobrir toda a superficie de encontro do
elemento estrutural, com a alvenaria de vedacdo. O arremate deve ser feito,
dobrando-se a manta sobre o elemento estrutural e fixado com auxilio de macarico.
-A aplicacdo de Manta Asfdltica auto-adesiva ou Manta Geotéxtil, Bidim ou similar,
deve ser feita em superficie limpa e seca, apds a aplicacdo e secagem do DILIPRIMER
a base de dgua (24 horas de secagem).

- Nas salas de aula serd feita uma impermeabilizacdo com lastro de brita e lona preta
antes da concretagem em toda sua drea.

- Deverd ser executado nas cintas em contato com o terreno impermeabilizacdo com
duas demados de emulsao asfdltica.

Normas Técnicas relacionadas

ABNT NBR 9575 - Impermeabilizacé&o - Selecé@o e projeto

ABNT NBR 9574 - Execucdo de impermeabilizacdo — Procedimento

ABNT NBR 15352 - Mantas termopldsticas de polietileno de alta densidade (PEAD) e de
polietileno linear (PEBDL) para impermeabilizacdo

ABNT NBR 9685 - Emuls@o asfdltica para impermeabilizacdo

9. ALVENARIA, DIVISORIAS E BANCADAS

- As paredes serdo executadas em alvenaria de tijolo furado (bloco cerdmico

vedacdo) E=14 CM E= 9CM conforme projeto arquitetdnico com excecdo do muro de
arrimo que serd executado com alvenaria de bloco Estrutural E= 20CM.

A execucdo deve obedecer as Normas ABNT (NBR 15270-3) e em todos os vaos das
janelas e portas da edificacdo, deve ser colocada verga e contra.

- Para a divisGo dos banheiros, serd necessdrio divisdrias em granito cinza andorinha
E=3 CM e sem imperfeicoes visuais.

- As bancadas e roda bancas, serdo em granito cinza andorinha E=3 CM e E=2 CM

respectivamente conforme projeto arquitetdnico.
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10. PISOS E SOLEIRAS

- O piso a ser executado serd de marmorite, espessura 8 MM, inclusive juntas de

dilatacdo, com excecdo nas dreas molhadas onde deverdo ter revestimento piso
cer@mico PEI-5, placas tipo esmaltada dimensées pecas ate 2025 cm? ambos sobre
contra piso desempenado, com argamassa traco1:3, sem junta E=2,5 CM.

- Pisos externos da circulacdo no 1° nivel serd com laje de transicGo E =8 cm, Fck = 20
Mpa usinado (mecanizado), inclusive tela 0,97 kg/m2 e acabamento mecanizado
nivel zero.

- Para a execucdo do piso de concreto ou passeio, o concreto poderd ser moldado in
loco, feito em obra, acabamento convencional, E=8 CM, FCK= 15 MPA, padrdo
prefeitura.

- Deverd ser instalado piso tdtil direcional e de alerta em borracha colorido, na parte

interna da escola para acessibilidade.

11. ESQUADRIAS E SERRALHERIA

-Todos os servicos de serralheria deverdo ser executados exclusivamente por mdo-de-

obra especializada, e com a madxima precisGo de cortes e ajustes, de modo a
resultarem pecas rigorosamente em esquadro, com acabamentos esmerados e com
ligagdes solidas e indeformdveis.

- A instalacdo das pecas de serralheria deverd ser feita com o rigor necessdrio ao
perfeito funcionamento de todos os seus componentes, com alinhamento, nivel e
prumo, exatos, e com os cuidados necessarios para que ndo sofram qualquer tipo de
avaria, ou torcdo, quando parafusadas aos elementos de fixagcdo, ndo sendo
permitida a instalacdo forcada, de qualquer peca, em eventual rasgo ou abertura
fora de esquadro.

- A montagem e a fixagcdo, das pecas de serralheria, deverdo ser tais que ndo
permitam deslocamentos ou deformacgdes sensiveis, sob a acdo de esforcos, normais e
previsiveis, produzidos por agentes externos ou decorrentes de seu proprio
funcionamento. Pecas de grandes dimensdes deverdo, necessariamente, ser dotadas
de dispositivos telescopicos, hdbeis a permitir a absorcdo de esforcos, através de
articulacoes.

- As pecas de serralheria deverdo ser executadas exclusivamente com material de
primeira qualidade, novo, limpo, perfeitamente desempenado e absolutamente isento
de qualquer tipo de defeito de fabricacdo, utilizando-se exclusivamente para os fins
indicados nos respectivos detalhes, ficando vedado o emprego de elementos
compostos, ndo previstos em projeto, obtidos pela juncdo de perfis singelos, através de

solda ou qualquer outro meio.
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- Todos os perfis e chapas, a serem utilizados nos servicos de serralheria, deverdo
apresentar dimensées compativeis com o vdo e com a funcdo da esquadria, de
modo a constituirem pecas suficientemente rigidas e estdveis, ndo sendo permitida a
execucdo de emendas intermedidrias para a obtencdo de perfis com as dimensées
necessarias, para aproveitamento de material, nGo previstos em projeto.

- As janelas serdo do tipo Maximo-ar metdlicas ou de correr com perfis aluminio com
vidro liso nos locais indicados no projeto arquiteténico.

- As Ferragens das esquadrias devem ser de padrdo superior de acordo com a Norma
ABNT (NBR 12931).

- Os guarda corpos deverdo ser de aco galvanizado chapa 2 mm. Os guarda corpos
terdo subdivisdes em tubo de aco D=1/2"
- Nas rampas serdo instalados corriméo simples em fubo de aco inox d =1 1/2" - fixado

em alvenaria.

12. REVESTIMENTOS

- O chapisco serd com argamassa de cimento e areia 1:3 e aplicado nas paredes,
tetos e estruturas.

- O reboco ou emboco paulista(massa Unica) serd constituido por uma camada de
argamassa no traco 1:2:8 (cimento,cal e areia) desempenado e feltrado com
espessura 2 cm, somente serd executado apds a pega completa do chapisco.

- Nas paredes das dreas molhadas que receberdo revestimento cer@mico terd
emboco constituido por uma camada de argamassa no traco 1:6 (cimento e areia)
desempenado e feltrado com espessura 2 cm, somente serd executado apds a pega
completa do chapisco com argamassa no traco 1:3 (cimento e areia);

- A cer@mica aplicada nas paredes conforme projeto arquiteténico deverdo ter
resisténcia minima a abrasdo PEI IV, indice de absorcdo de dgua < 4% e dimensdes
20x20cm, Deverdo ser executadas sobre emboco devidamente curado a pelo menos
21 dias, com argamassa de cimento colante e rejuntados com junta fina contendo
epoxi, seguindo as prescricées das Normas da ABNT (NBR 6504).

- Serd instalada uma faixa de Revestimento em cerdmica 10X10 cm para dreas
internas, nas cores azul escuro e vermelho, aplicada h=100cm. Modelos de referéncia:
Tecnogres linha: 10x10 anti pichacdo, Modelo: BR 10110; cor vermelho, e Modelo: BR
10180; cor azul escuro; Eliane, Linha: Fachadas Arquitetural; Modelo: Cereja 10x10 e
Azul escuro 10x10, ou equivalente

- Para protecdo dos revestimentos serd instalado nas salas barramento de madeira ipé

para sala de aula, | =7 cm aparafusada acima do revestimento cerémico (altura de
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1,20m). Ref: tdbua de Ipé ou Cedro (escolher de acordo com disponibilidade de

madeira da regido) e acabamento em verniz fosco.

13. PINTURA

- Deverd ser aplicado fundo selador acrilico uma demdéo e pintura acrilica fosca com
duas demé&os, em reboco nas paredes internas, externas e tetos, conforme projeto e
especificacdes técnicas de arquitetura.

- As esquadrias metdlicas deverdo ser pintadas com esmalte sintético e fundo
antioxidante, conforme projeto e especificacdes técnicas de arquitetura.

- Nos roda meios em madeira das salas de aula serd necessdario pintura preservativa,
minimo 2 demados, com verniz imunizante (tipo fungicida e hidro-repelente).

- Também serd necessdrio pintura dleo/esmalte, 2 demdaos nos corrimées em tubo

galvanizado.

14. VIDROS E ESPELHOS

- Os vidros ser@o transparentes isentos de defeitos como manchas ou riscos, a massa
do vidro deve ter acabamento liso sem imperfeicées. excecdo nos banheiros que
deve ser vidro comum fantasia E= 3 MM.

- Nos banheiros deverdo conter espelho com E=4 MM ou conforme a necessidade nas

paredes colocado com parafuso.

15. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

- As instalacoes de dgua fria serdo em PVC marrom executadas conforme as normas

ABNT, e projetos executivos solicitados.

- Asinstalacées de esgoto e dguas pluviais serdo em PVC série normal.

- As tubulacdes subterrdneas serdo PVC série reforcada e ficardo no minimo 20 cm
abaixo do piso acabado.

- Os ralos sifonados serdo instalados em todas as dreas molhadas devem ter tampa
com fechamento escamotedvel e nas salas onde pacientes serdo examinados serdo
instalados do lado externo destas salas.

- Os metais e loucas utilizados terdo acabamento conforme as especificacdes dos
projetos e planilha orcamentdaria.

- Os metais e louca utilizados terGo acabamento conforme as especificacdes dos
projetos, o acabamento dos metais serd cromado liso e utilizarGo marcas de 1° linha
de mercado.

- As pias seréo em louca branca fixadas em bancadas de granito.

- Lavatdrio de canto louca branca com coluna, inclusive vdlvula, sifGo e ligacdes

cromadas.
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- Vaso sanitdrio completo louca branca inclusive vdivula de descarga, tubo de
descarga, parafusos, tubo de ligacdo.

- Torneira para lavatdrios, de pressdo na alavanca presmatic benefit ou semelhante.

- Torneira jardim 1168-MY D=1/2" Fabrimar/equivalente, nos locais conforme projeto

- Cuba de louca branca de embutir, oval, inclusive valvula, sifao e ligacées cromadas.
- Assento branco para vaso 1°linha de mercado Celite/equivalente.

- As calha serd de chapa galvanizada n°22 GSG, com desenvolvimento 75 cm. e
33CM e com descidas de dguas pluviais das calhas em tubo PVC 100 mm, de acordo
com os projetos a serem elaborados.

Na drea externa serdo instalados tubos de PVC reforcado, caixas e canaleta 30 x 20

cm em concreto inclusive tampa.

16. INSTALACOES ELETRICAS

- As instalacées elétricas de baixa tensdo para edificacdes, qualquer que seja seu Uso

deverdo garantir a seguranca das pessoas, bem como o funcionamento adequado e
a conservacdo do bem, respeitando a norma ABNT, NBR 5410, todas as instalacdes
seguir@o o projeto elétrico a ser elaborado.

- As Lumindrias serdo de sobrepor em chapa de aco fratada e pintada
eletrostaticamente, com refletor de aluminio alto brilho, para IGmpadas tubulares de
Led aprovadas pelo INMETRO.

- Quadro de Distribuicdo para 24 mddulos com barramento 100 A: Todo conjunto
deverd ser projetado, construido e ensaiado de acordo com as Ultimas revisées das
normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas).

- PadrGo de Entrada de Energia: Todo conjunto deverd ser projetado, construido e
ensaiado de acordo com as Ultimas revisdes das normas da ABNT (Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas), sendo de responsabilidade da CONTRATADA a
aprovacado e ligacdo junto a Concessiondria CEMIG.

- As instalacdes deveram ser devidamente protegidas de descargas atmosféricas. As
instalacdes de SPDA deverd ser executada de acordo com o projeto a ser elaborado
pela CONTRATADA..

17. SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

O sistema de combate a incéndio deverd ser executado de acordo com o projeto a

ser elaborado e aprovado pela Corporacdo do Corpo de Bombeiros do Estado de
Minas Gerais. Deverd estabelecer as diretrizes bdsicas para a execucdo de servicos de
instalacdes de prevencdo e combate a incéndio, de acordo com as prescricoes

propostas pela Corporacdo do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais.
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18. SERVICOS DIVERSOS

- O alcapdo serd de caixilho chapa 18 e dimensdes de 80x80cm.

- Deverd ser feito plantio de grama SGo Carlos em placas, com fornecimento de terra
vegetal e conservacéo por 30 dias.
- O quadro para pincel atémico deverd ter dimensdo 310 X 131 cm, altura do piso

0,80m e conter moldura e aparador de giz.

CONSIDERAGOES FINAIS

A contratada fica com a responsabilidade de entregar a obra e suas adjacéncias
toda limpa, sem entulhos, restos de materiais, ou qualquer sujeira de qualquer
natureza, sendo removidos para o devido bota-fora.

A construtora deverd entregar a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa um manual de
Uso e conservacdo contendo todas as especificacées de materiais utilizados, bem

como o “as built” das instalacées.

Lagoa Santa, 10 de Junho de 2019.

Diorgenes de Souza Barbosa
Diretor de Obras

Breno Salomado Gomes
Secretario Municipal de Desenvolvimento Urbano
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