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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

1. EXECUCAO DE PASSEIOS E SERVICOS COMPLEMENTARES NA ORLA DA LAGOA

1.1. ADMINISTRACAO DA OBRA

Disposicoes gerais:

- A Confratada devera manter Didrio de Obras atualizado e fornecer uma relacdo
nominal, com respectivos hordrios de trabalho, de todas as pessoas que fardo parte
de sua equipe, inclusive engenheiros e técnicos.

- A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de
seguran¢a e higiene do trabalho, fornecendo os equipamentos de protecdo individual
a todos os operdrios, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais, visitantes e outros; tais
como: botas, oculos de protecdo, capacetes, capas de chuva e demais
equipamentos, manutencdo de extinfores de incéndio em locais de facil acesso;
manutencdo de estojo de primeiros socorros ou outros equipamentos julgados
necessarios.

- A Contratada deverad fornecer Uniforme, com a identificacdo da Empresa, a todos os
funcionarios prestadores dos servicos, no modelo da PMLS. Fornecera os equipamentos
de protecao individual a fodos os operdrios, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais
e outros, tais como: botas, dculos de protecdo, capacetes, capas de chuva e demais
equipamentos.

- Os profissionais, abaixo relacionados, permanecerdo integrando a equipe de
frabalho durante todo o tempo de execucdo dos servicos. Sera permitida a
substituicdo de funcionarios, quanto de notdria capacidade, devidamente
demonstrada ou solicitada pela a prépria contratante.

Item 1.1.1 - Engenheiro de Obra: A Confratada deverd manter o engenheiro
responsavel na obra, coordenando o bom desempenho dos servicos e para receber a
fiscalizacdo quando necessitar.

Item 1.1.2 - Encarregado de Obras: A Contratada deverd manter o Encarregado
permanente no local da obra, orientando fodos o0s servicos e atendendo a
fiscalizacdo fodas as vezes que for solicitado.

Item 1.1.3 - Vigia Noturno com Encargos Complementares: A Contratada devera
manter o vigia no periodo noturno no local, para o zelo dos materiais e equipamentos

da obra.
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1.2. CANTEIRO DE OBRAS

Itens 1.2.1. e 1.2.2. - A mobilizacdo e desmobilizacdo de fodos os equipamentos e
pessoal necessario para o andamento da obra deverdo ser carregadas e
transportadas com caminhdo
- Cabera a CONTRATADA manter o canteiro de servicos provido de todos os materiais
e equipamentos necessdrios a execucdo de cada uma das etapas, de modo a
garantir o andamento continuo da obra, no ritmo necessario ao cumprimento dos
prazos contratuais.
- Apds a conclusdo da obra, de acordo com as determinacdes da CONTRATANTE, o
canteiro de obras devera ser totalmente retirado, procedendo-se a desmontagem de
suas instalacbes, executando-se demolicbes necessdrias, reaterros, regularizacdes
diversas do terreno, eliminacdo de todas as inferferéncias, removendo-se todo o
entulho e materiais inserviveis.
Item 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 Containeres: Caberad a CONTRATADA a locacdo dos seguintes
conftaineres:
e 230 x 6,00 M, altura 2,50 M, com 1 sanitario, para escritério, completo, sem
divisorias.
e 230 x 4,30 m, altura 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1
lavatério e 1 mictdrio.
e 230 x 6,00 m, altura 2,560 m, para escritério, sem divisérias internas e sem
sanitario.
Item 1.2.6. - Placa de Obra: A CONTRATADA deverd fornecer e instalar a placa de
obra em chapa aco galvanizado (3,00 X 1,50 M), conforme modelo a ser fornecido
pelo Municipio de Lagoa Santa, em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540
e parafusos 3/8, em estrutura metdlica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20,

suporte em eucalipto autoclavado pinfadas.

1.3. SERVICOS PRELIMINARES

Item 1.3.1. -Sinalizacdo em tela de polietileno: Para a delimitacdo de drea para
passagem de pedestre durante as obras, serd necessaria a colocagcdo de tela tapume
em polietileno, altura=1,20m, com pontaletes de secdo 7,5cm x 7,6cm moveis, com pé
em concreto, em todo o comprimento do trecho em execucdo. Sera responsabilidade
da contratada a reposicao de trechos eventualmente danificados.

Item 1.3.2. - Sinalizagdo com Fita Fixada em Cone de Plastico: Nas ocasiées em que for
necessario o fechamento ou desvio do transito, a contratada devera fornecer fitas de

sinalizagcdo inclusive cones de plastico.
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Item 1.3.3. - Remogcdo de meio-fio pré moldado: O meio-fio pré moldado existente de
concreto a ser removido que, por motivo histérico ou ndo, apresentarem valor
agregado e forem requisitados pela PMLS anfes do inicio dos trabalhos de remogado,
deverdo ser retirados e entregues aos cuidados da PMLS (no estado que se enconfram
antes do inicio dos frabalhos de remog¢do)

Itens 1.3.4. e 1.3.5. - Demolicdo de Passeios, DemolicGo de Sarjeta: - A CONTRATADA
devera realizar, com fotal seguranca e supervisGo permanente 0s servicos de
demolicdo, o passeio e sarieta serd demolido com o uso do equipamento
pneumatico, martelete e todo o material demolido devera ser devidamente recolhido
e afastado.

Item 1.3.6. - Carga e Descarga de Material: - O material resulfante de demolicdes,
remogdo e limpezas serd carregado e descarregado mecanicamente ao caminhdo
basculante para o devido descarte.

Item 1.3.7. - Transporte com Caminhdo Basculante: - Serd utilizado caminhdo
basculante para a transportacdo dos materiais a serem descarfados. O material
devera estar distribuido na badscula, de modo a ndo haver derramamento pelas
bordas laterais ou ftraseira durante todo o percurso do material resultante de
demolicoes.

Item 1.3.8. - Compactacdo Mecdnica de solos: O terreno de base para o passeio
devera ser compactado com compactador de solos tipo placa vibrataoria.

Item 1.3.9. - Lastro com preparo de fundo: para atingir as cotas de implantacdo do
passeio o terreno devera ser preparado e lancado um lastro de brita com espessura
de 5 cm, que deverdo ser verificados e aceitos pelo responsavel técnico pela obra
antes da execugdo do passeio.

Item 1.3.10. - Fabricagcdo, Montagem e Desmontagem de Forma: As formas de
madeira deverdo estar limpas e molhadas para o lancamento do concreto e deverdo
ser dimensionadas de modo que n&o possuam deformacdes prejudiciais, quer sob a
acdo dos fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente a do concreto fresco,

considerando nesta o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto.

1.4. PASSEIOS

Item 1.4.1. - Execu¢d@o de Passeio (calcada): execu¢cdo de passeio (calcada) ou piso
de concrefo com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional que
posteriormente sera polido, espessura 8 cm, armado:

-Apos a conclusdo do lastro de brita, colocara a lona plastica, e =150 micra.

- Colocar os formas sarrafos de madeira, laterais e para o piso podotatil
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- Colocar a tela de aco soldada nervurada, CA-60, Q-196, (3,11 kg/m2), diGmetro do
fio = 5,0 mm, espacamento da malha = 10 x 10 cm, A armagcdo deve respeitar as
normas pertinentes. A tela de aco devera ser convenienfemente limpa de qualquer
substancia prejudicial & aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente
destacadas por oxidacdo.

-Fazer o lancamento do concreto usinado bambedvel, classe de resisténcia C20, com
brifta 0 e 1, Slump = 100 +/- 20 mm.

Item 1.4.2. - Polimento Mecdnico de Piso: O polimento consiste em um acabamento
diferenciado liso, feitos por desempenadeiras mecdanicas (acabadoras de superficie).
Item 1.4.3. - Corte Mecdnico com Serra Circular em Concreto/Asfalto: O passeio de
concreto com preparo mecdanico terd juntas secas espacadas de 2,50 m, constituidas
pelo corte, antes do endurecimento do concreto, utilizando-se serra circular.

Sera necessario cortes para execucdo de sarjeta no asfalto.

Itens 1.4.4. e 1.4.5. - Piso Podotdtil de Concreto, Direcional e Alerta: Deverd ser
instalado piso podotdtil de concreto, alerta e direcional, (40x40cm) com junta seca,
cor vermelho /amarelo, assenfamento com argamassa industrializada.

Consideracdes gerais sobre o servico de assentamento dos pisos podotdatil:

- O lote devera ser aceito quando satisfizer & inspecdo visual, 0 acondicionamento do
material deve garantir a sua infegridade fisica até o uso. Os pisos devem ser bem
desempenados, de faces perfeitamente planas e sem fendas ou falhas o lote e
devem atender as exigéncias técnicas de norma especifica.

- A argamassa de assentamento deve argamassa industrializada destinados a
ambientes externos.

- Argamassa de rejuntamento para os pisos podotatil devera ser de base cimenticia
com adicdo de polimeros e possuindo propriedades de elasticidade, lavagem,
impermeabilidade e adifivos antifungos quando forem desfinados a ambientes
externos.

- Os cortes necessdrios nas pecas deverdo ser executados com ferramenta elétrica de
corte.

- Apdbs o assentamento as pecas deverdo ser protegidas da acdo intensa de sol e
vento.

- E vedado andar sobre o revestimento logo apds assentado e até 3 dias ndo deve ser
permitido o trafego de pessoas. A partir deste prazo, usar pranchas largas de madeira
para fransitar sobre o piso.

Juntas nos pisos - Dimensées e preenchimento

- NGo é permitida a ado¢cdo de juntas secas, devendo ser garantida uma junta de

assentamento da ordem de 2 mm.
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- O preenchimento das juntas de assentamento deverd ser executado, no minimo, 3
dias apds o assentamento dos pisos.

- Para o rejuntamento, as juntas devem estar limpas, isentas de residuos de argamassa
e qualquer material que possa comprometer a penefracdo e aderéncia do
rejuntamento. O preparo da argamassa de rejuntamento deve seguir as mesmas
recomendacdes do preparo da argamassa colante.

- Apds a secagem da argamassa de rejuntamento (15 a 30 minutos), devera ser
efefuada a limpeza do revestimento com uma esponja de borracha macia, limpa e
umida, finalizando com a aplicacdo de pano ou estopa limpos e secos.

- Podera ser executado o frisamento da argamassa das juntas de assentamento com o

emprego de haste de madeira macia ou plastica.

1.5. MOVIMENTACAO DE TERRA

1.5.1 - Escavacdo Manual de Vala com Profundidade Menor ou Igual a 1,3m

- As valas escavadas para a execu¢Go dos elementfos de drenagem deverdo ser
alinhadas e apresentar paredes Ilaterais verticais, fundo nivelado e largura compativel
com as dimensdes das pecas a serem concretadas. Os fundos das valas deverdo ser
regularizados e fortfemente compactados, precedendo o lancamento de uma
camada de 50 mm de concreto magro. O lancamento do concreto da estrutura de
fundagcdo nas cavas s6 se dard qpds a aprovacdo e liberacdo por parte da
SUPERVISAOQ.

1.5.2. - Aterro Manual de Valas com Areia para Aterro e Compactacéo Mecanizada

- Para o reaterro compactado das valas devera ser procedido o seguinte: Os aterros
ou reaterros serdo espalhados manualmente no interior da vala e compactados
mecanicamente. Os aterros serdo espalhados e regularizados com o auxilio de
ferramentas manuais. Na operacdo serdo removidos galhos, matacdes, entulhos e
demais rejeitos, indesejaveis ao bom desempenho do reaterro. Os fundos de valas
deverdo ser regularizados e forfemente compactados. e As afividades sequienciais a
serem readlizadas nas cavas, como por exemplo, langamento de formas, armaduras e
concretos, so6 poderdo ser realizadas apos a aprovacdo e a liberagcdo por parte da
SUPERVISAOQ.

1.6. CONTENCAO

Item 1.6.1. - Protecéo Superficial de Canal em Gabido Tipo Colchéo, Alfura de 30cm,

Enchimento com Pedra de Méao Tipo Rachéo
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1.6.2 - Muro de Arrimo em Concretfo
- O muro de arrimo tem pequenas dimensoes e serd em concreto estrutural virado em

obra fck=25mpa, brita 1 e 2, tipo oc.ma-01, inclusive fundacdo, pilares e vigas.

1.7. DRENAGEM

1.7.1. e 1.7.2.- Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Aguas Pluviais, diGmetro
800mm, Junta Rigida, Instalado em Local com Baixo Nivel de Interferéncias e Boca
para Bueiro Simples Tubular de 800mm em Concreto Ciclépico

O Tubo de concreto € o elemento pré-moldado de secdo circular de concreto
armado a ser utilizado nas redes de aguas pluviais, conhecidos como bueiros tubulares
de concrefto.
Para o escoamento seguro e satisfatorio, o dimensionamento hidraulico deve
considerar o desempenho do bueiro com velocidade de escoamento adequada,
além de evitar a ocorréncia de velocidades erosivas, tanto no terreno natural, como
na propria tubulacdo e dispositivos acessorios.
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Condicdes especificas: Os equipamentos devem ser do tipo, famanho e quantidade
que venham a ser adequados Qos tipos de escavacdo e necessarios para a execucAo
satisfatoria dos servicos, inclusive equipamentos de seguranca.

Os equipamentos bdadsicos necessarios a execugcdo compreendem: guincho ou
caminhdo com grua ou guindauto; caminhdo de carroceria fixa ou basculante;
betoneira ou caminhdo; pa carregadeira; depdsito de dagua; carrinho de
concretagem, retroescavadeira, vibrador de placa ou de imersdo;, compactador
manual ou mecdanico; ferramentas manuais.
Para valas de profundidade até 4,0 m, com escavacdo mecdnica, recomenda-se
utilizar refro escavadeiras, podendo ser utfilizada escava¢do manual no acerto final da
vala.

- O assenfamento deve ser executado de jusante para montante. O assentamento
deve comecar pelo encaixe da ponta do fubo com o anel na bolsa do tubo ja
assentado.

- No ponto final da rede de drenagem (ponto de lancamento) sera construida boca

de bueiro em concreto ciclopico Fck=15Mpa com 30% de pedra de mdo com
dimensbes conforme projeto. Paredes deverdo ter espessura ndo inferior a 30cm, para

protecdo dos tubos.

1.7.3., 1.74., 1.7.5., 1.7.6., 1.7.7. - Execucdo das entradas e saidas de drenagem
padronizadas

- As entradas e saidas de drenagem foram projetadas para garantir o perfeito
escoamento das aguas pluviais captadas pelas sarietas, além de fornecer uma
padronizagcdo estética da rede de drenagem na orla da Lagoa Santa. Previamente &
execugcao das mesmas devera ser feito o acerto do terreno. A declividade ndo deverda
ser menor do que 1%. As dimensdes deverdo ser observadas em projeto, inclusive das
escadas hidraulicas. As formas serdo medidos em metro quadrado, o concreto sera

medido em metro cubico e a armadura serd medida em quilo.

1.7.8. - Guia Chapéu de Boca de Lobo
- As guias chapéu de Boca de Lobo deverdo ser executadas em concreto armado,
sem fundo, de forma a permitir que a agua pluvial captada pelas sarjetas escoe pelas

redes de drenagens projetadas abaixo do passeio. Serdo medidos por unidade

1.7.9. e 1.7.10 - Dissipadores de Energia

- Deverdo ser executados conforme Norma DNIT 022/2001 - ES que detalha o processo
executivo, inspecdo e critérios de medicdo. Os dissipadores de pedra argamassada
serdo medidos por metro cubico e o dissipador padrdo DNIT serdo medidos por

unidade.
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1.8. SERVICOS COMPLEMENTARES

Item 1.5.1. e 1.5.2 - Assenfamento de Meio Fio em Trechos Retos e Curvos: Os servicos
de fornecimento e assentamento de Meio fio em frechos refos e curvos devem seguir
as determinagdes:

- O meio-fio deve ser constituido por cimento Portland, agregados e agua, com
resisténcia minima de 20 MPA pré-fabricado, nas dimensées de 100x15x13x30 cm
(comprimento x base inferior x base)

- O cimento deve ser de alta resisténcia inicial, devendo satisfazer, respectivamente, a
NBR 5732 e NBR 5733. Os agregados devem satisfazer a NBR 7211.

- A argamassa de assentamento serd composta de cimento e areia no trago
volumétrico 1:3. Cimentfo e areia deverdo obedecer as especificacdes e serem
submetidos aos ensaqios previstos na ABNT.

- Para o assentamento do meio fio nos trechos refos e curvos serdo ufilizadas
ferramentas manuais como alavancas de aco, carrinho de mdo, colher de pedreiro,
pas de corte, pds de concha, soquete manual com peso aproximado de 4 kg e area
de contato com um diémetro de 6 a 8 cm, fio de nylon eftc.

- Evitar, no fransporte dentro da obra e no manuseio das pecas, a danificacdo dos
bordos, por pancadas e entrechoques.

- Apiloar o fundo da cava de assentamento e ndo ufilizar pedras ou pedacos de
alvenaria sob a base da peca para gjustar o assentamento, por causar esforcos
concentrados e consequente recalque, desalinhamento e retrabalho no servico em
execucdo.

- NGo empregar pedagos de tijolos embutidos na jungcdo do meio-fio com a
cantoneira de boca de lobo.

- Pecas acidentalmente trincadas ndo podem ser empregadas na execucdo dos
servicos. Observar alinhamento transversal e longitudinal da execucdo, concordando
possiveis mudancas de direcdo na locacdo, em curvatura, evitando-se quinas e
saliéncias.

- Empregar, nas curvaturas de raio minimo, pecas de comprimento igual & metade do
padrdo, para melhor concordé@ncia e simettria.

- Reforcar as curvaturas de raios minimos, em canteiros centrais de vias, assentando as
pecas em colchdo de concreto e nas juntas do lado interno do meio-fio, com a
mesma resisténcia do meio-fio.

- Examinar se a forma e dimensdes das pecas fornecidas atendem as especificacdes
da norma.

- As faces externas do meio-fio (tfopo e espelho) devem estar isentas de pequenas
cavidades e bolhas.

- Empregar areia fina na argamassa para rejuntamento dos meios-fios assentados.
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- Acrescentar acelerador de cura na argamassa de rejuntamento das pecas
assentadas.

- Filetar o rejuntamento das pecas com ferramenta apropriada.

- Limpar o espelho do meio-fio de eventuais rescaldos de concreto advindos da

- Os meios-fios da extremidade do rebaixo deverdo ser assentados inclinados,
permitindo que, quando da execucdo do passeio, se forme uma rampa no sentido
longitudinal do mesmo.

- Para efeito de aceitacdo ou rejeicdo do servico, serd considerada uma foleré@ncia
de 10 mm nas cotas de projetos, sendo que, nos alinhamentos horizontais ou verticais,
serdo tolerados valores inferiores a 5 mm, através de uma régua de 3,00 m de
comprimento instalada nos trechos retos em ambos os planos do meio-fio.

Item 1.5.3. e 1.5.4. - Execucdo de Sarjeta em Trechos Retos e Curvos: Os servicos de
execucao de sarjeta de 45 cm de base e 10 cm de altura em trechos refos e curvos
devem seguir as determinag¢des:

- O preparo do terreno de fundacdo das sarjetas abrangerd uma faixa de 45 cm do
meio-fio.

- A compactacdo deverd ser efetuada cuidadosamente e de modo uniforme com
auxilio de soquetes manuais ou mecdnicos com peso minimo de 10 quilos e secdo ndo
superior a 20 x 20 centimetros, quando manuais.

- Concluida a compactacdo do terreno de fundacdo das guia e sarjetas, a superficie
deverd ser devidamente regularizada de acordo com a sec¢do transversal do projeto
e de forma a apresentar-se lisa e isenta de partes soltas ou sulcadas.

- As sarjetas serdo moldadas “in loco”, utilizando para isso extrusora de sarjetas, sendo
o seu “perfil”, acompanhando o alinhamento determinado em projeto.

- O concreto a ser utilizado serd usinado e bombeavel, classe de resisténcia C20,
determinado através de ensaios & compressdo simples de acordo com os métodos da
ABNT. O concreto deverd ter plasticidade e umidade tais que possa ser faciimente
lancado nas formas, onde, convenientemente adensado e alisado, deverd constituir
uma Massa compacta e homogénea.

- Apds o adensamento, a superficie de sarjetas, deverd ser modelada com gabarito e
acabada com auxilio de desempenadeira de madeira, até apresentar uma superficie
lisa e uniforme.

- A aresta da sarjeta deverd ser chanfrada num plano formando um éngulo de 45°
graus com a superficie.

- A daltura das juntas deverd estar compreendida entre 1/3 e 1/4 da espessura da

sarjeta e sua largura ndo deverd exceder a 1 cm.
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- Os corpos de prova durante a concretagem deverdo ser moldados e ensaiados de
acordo com as normas da ABNT, cujos resultados deverdo ser apresentados &

fiscalizacdo.

Disposicoes Finais:

A confratada fica com a responsabilidade de enfregar a obra e suas adjacéncias
toda limpa, sem entulhos, restos de materiais, ou qualquer sujeira de qualquer
natureza, sendo removidos para o devido bota-fora.

A construfora deverd entregar a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa um manual de

uso e conservagc@o contendo todas as especificacdes de materiais utilizados.

Lagoa Santa, 25 de junho de 2021.

Gustavo Machado Duffles Teixeira
Engenheiro Civil
CREA-MG 116920/D
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