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PCV - EST. 77+18,450

COTA: 811,819

Y=63,596m
K=8,000
e=0,632m
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SECAO TIPO DO PAVIMENTO
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ESTRUTURA DO PAVIMENTO DA PISTA PRINCIPAL NOTAS:
1. O revestimento, do acesso a propriedade rural, serd executado em Concreto Betuminoso Usinado a

5,0cm j:_ REVESTIMENTO — CBUQ (VER NOTA 1)

- IMPRIMAGCAO COM CM—30 (VER NOTA 2) Quente;

1

2. A camada de base deverd ser imprimada com a utilizagdo de asfalto diluido de cura média, CM—30,

BASE ESTABILIZADA GRANULOM. diluida em &gua & razdo de 1:1. A taxa de aplicagdo a ser empregada deverd ser de 1,2 L/m?%;
15,0cm MISTURA DE BICA CORRIDA 3. A camada de base serd do tipo estabilizada granulometricamente com utilizagdo de mistura de Bica
(85%) E ARGILA (15%) (VER NOTA 3) Corrida (85%) com Argila (15%). Deverd ser compactada na energia de referéncia do Proctor

Intermodificado (40 golpes por camada) e desvio de umidade méximo, em relagdo & umidade 6tima, de
—2% no ramo seco e +1% no ramo Umido;

SUB—BASE ESTABILIZADA GRANULOM. 4. A camada de sub—base serd do tipo estabilizada granulometricamente com utilizagdo de mistura de Bica
15,0cm MISTURA DE BICA CORRIDA Corrida (75%) com Argila (25%). Deverd ser compactada na energia de referéncia do Proctor
(75%) E ARGILA (25%) (VER NOTA 4) Intermodificado (40 golpes por camada) e desvio de umidade maximo em relagdo & umidade 6tima, de
= RN SRS Z SR —2% no ramo seco e +1% no ramo Umido;

T : P . : N

N SUBLEITO REGULARIZADO E COMPACTADO 5. 0O subleito deverd ser reqularizado e compactado com a energia de referéncia do Proctor Internormal (18
(PROCTOR INTERNORMAL) (VER NOTA 5) golpes por camada) e desvio de umidade méxima, em relagdo & umidade 6tima, de —2% no ramo seco e

SEM ESCALA +1% no ramo Umido.

PTV - EST. 86+10,885

PCV - EST. 103+11,721

PV - EST. 108+1 ./‘{10

EL. 752,210
PTV - EST. 113+9,100

COTA: 755,414
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PROJETO DE TERRAPLENAGEM

1— Devera ser feita uma limpeza na adarea onde serdo implantados os ramos do Acesso, retirando uma camada do
solo, removendo toda a vegetagcdo, materiais orgdnicos existentes e depositando em local proprio para ndo prejudicar a
Rodovia e nem ao Meio Ambiente. Para a composicdo dos Aterros serdo utilizados solos selecionados obtidos de empréstimos
proximos ao local do acesso e dos cortes;

?— Para os Aterros, serdo langadas camadas de 0,20m de solo na umidade otima e compactadas com equipamentos apropriados;

3— Os Cortes serdo executados com taludes de inclinacdo 1/1 (H.V) e o material escavado deverd ser reaproveitado para a
implantag@o do Aterro com inclinagdo 3/2 (H.V). Havendo sobra deste material, deverd ser executado "Bota Fora” em local
apropriado;

4— Para o acabamento da Terraplenagem serdo compactadas 3 (tres) camadas homogéneas com 0,20m de espessura a 100% da
Energia Ensaio Proctor Normal, sendo a dltima com denominagdo de Sub—leito, que recebera outras camadas pertencentes ao
dimensionamento do pavimento.

5— Todo o material escavado em cortes, empréstimos e langados para a compactagdo de aterros sdo de primeira categoria
tornando facil e viavel a execugdo da Terraplenagem.

6— A altura dos taludes das caixas de empréstimos ndo poderdo ultrapassar 2,00m.

Projeto submetido a andlise e apto a aprovagdo com
base na legislagdo do CITB, analisado e aprovado pelo
DEMUTRAN /Translago, érgdo municipal de trénsito,
integrante do SNT — Sistema Nacional de Transito,
nos termos do artigo 24 do CIB — Cbédigo de

TERMO DE APROVACAO DE PROJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Transito Brasileiro. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
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