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— R 1. O revestimento serd executado em Concreto Betuminoso Usinado a Quente;
E1 2. A camada de base deverd ser imprimada com a utilizagdo de asfalto diluido de cura meédia, CM—30,
diluida em agua & razdo de 1:1. A taxa de aplicagdo a ser empregada deverd ser de 1,2 L/m?
5. A camada de base serd do tipo estabilizada granulometricamente com utilizag@o de mistura de Bica
7 Corrida (85%) com Argila (15%). Deverd ser compactada na energia de referéncia do Proctor
Intermodificado (40 golpes por camada) e desvio de umidade maximo, em relacdo & umidade otima, de
—2% no ramo seco e +1% no ramo Umido;
&7 4. A camada de sub—base serd do tipo estabilizada granulometricamente com utilizacdo de mistura de Bica
Corrida (75%) com Argila (25%). Deverda ser compactada na energia de referéncia do Proctor
Intermodificado (40 golpes por camada) e desvio de umidade maximo em relacdo & umidade otima, de
E1 LZ) —2% no ramo seco e +1% no ramo Umido;
3 5. O subleito deverd ser regularizado e compactado com a energia de referéncia do Proctor Internormal (18
X golpes por camada) e desvio de umidade méxima, em relagdo & umidade 6tima, de —2% no ramo seco e
QS- +1% no ramo Umido.
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