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ESTRUTURA DO PAVIMENTO DA PISTA PRINCIPAL

3,0cm

20,0cm

20,0cm

A__ REVESTIMENTO — CBUQ (VER NOTA 1)

IMPRIMACAO COM CM—30 (VER NOTA 2)

BASE ESTABILIZADA GRANU
MISTURA DE BICA CORRIDA

(85%) E ARGILA (15%)

SUB—BASE ESTABILIZADA G
MISTURA DE BICA CORRIDA

(75%) E ARGILA (25%)

SUBLEITO REGULARIZADO E

LOM.

(VER NOTA 3)

RANULOM.

(VER NOTA 4)

COMPACTADO

(PROCTOR INTERNORMAL) (VER NOTA 5)

OBSERVACOES

OBSERVAGCOES GERAIS:

1. O revestimento serd executado em Concreto Betuminoso Usinado a Quente;

2. A camada de base deverd ser imprimada com a utilizago de asfalto diluido de cura média, CM—=30,
diluida em agua & razdo de 1:1. A taxa de aplicagdo a ser empregada deverd ser de 1,2 L/m?%

3. A camada de base serd do tipo estabilizada granulometricamente com utilizagdo de mistura de Bica
Corrida (85%) com Argila (15%). Devera ser compactada na energia de referéncia do Proctor
Intermodificado (40 golpes por camada) e desvio de umidade maximo, em relagdo & umidade 6tima, de
—27% no ramo seco e +1% no ramo Umido;

4. A camada de sub—base serd do tipo estabilizada granulometricamente com utilizagdo de mistura de Bica
Corrida (75%) com Argila (25%). Devera ser compactada na energia de referéncia do Proctor
Intermodificado (40 golpes por camada) e desvio de umidade maximo em relagdo & umidade 6tima, de
—2% no ramo seco e +1% no ramo Umido;

5. O subleito devera ser regularizado e compactado com a energia de referéncia do Proctor Internormal (18
golpes por camada) e desvio de umidade maxima, em relagdo & umidade 6tima, de —2% no ramo seco e
+1% no ramo Gmido.

REVISAO DESCRIGAO TIPO ELABORADO VERIFICADO DATA
00 EMISSAO INICIAL 03/03,/2021
TIPOS A - PRELIMINAR D - APROVADO G - CANCELADO
DE B - P/ APROVACAO E - P/ CONSTRUCAO
EMISSAO C - P/ CONHECIMENTO F - "AS BUILT"

REALIZAGAO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAGOA SANTA

RUA SAO JOAO, N* 290 — BAIRRO CENTRO
LAGOA SANTA—-MG — CEP.: 33230-103
TEL.: (31) 3868—1360

PROJETO GEOMETRICO PARA PAVIMENTACAO: RUA VEREADOR MANOEL
SOARES DOS SANTOS E RUA TENENTE AURELIO SAMPAIO - RECANTO DA

LAGOA/AERONAUTAS
PROJETO GEOMETRICO
AUTORIA DO PROJETO: CONTRATANTE DO PROJETO:
GUSTAVO MACHADO RESPONSAVEL DA CONTRATANTE

DUFFLES TEIXEIRA
CREA — 116.920/D

DATA: ESCALA: CODIGO:
MARCO0/2021 INDICADA PRJ-DRE

TITULO DOS DESENHOS: PRANCHA:

0V o

PLANTA BAIXA E DETALHES

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUGAO, DIVULGAGAO OU ALTERAGAO  |TITULO DOS DESENHOS:
SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR. PROJETO RECANTO - CAIXA
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