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Ext. Aprox.: 23,57m Ext. Aprox.: 17,58m
FORMA DOS MUROS 01 E 02
ESCALA: 1/100
QUANTITATIVOS GERAIS DOS ARRIMOS
CONCRETO | . - DRENO
= AREA | EXTENSAO GEOTEXTIL
= | 250 ' 250 ' 250 ' 250 ' , 248 \ 250 \ 250 \ 250 \ 250 ) 250 ) 250 . ELEMENTOS M,(AMGSO (M2) (M) HORl(Z,\(A))NTAL (M2)
lﬂ ‘ ‘ Nivel piso Alvenoriol em bloco ‘ OBSERVACOES
A i : . MURO 1 0.35 12.50 23.57 25.00 13.75
T — ——— = o interfravado cheio armado (2052"8rcm) OBSERVACOES GERAIS: ' ’
T — — —_— | \ MURO 2 0.26 15.60 17.58 19.00 17.16 1 - DIMENSOES EM CENTIMETROS, NIVEIS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO O CONTRARIO;
— T T O T T 2 - CONCRETO Fck>=20 MPa PARA AS ESTACAS, Fck>=25 MPa PARA MURO DE ARRIMO;
e A [ e B 787.09 MURO 3 0.39 22.40 26.19 28.00 24.64
f = — == | 3 - DESFORMA COM REESCORAMENTO NUNCA ANTES DO 15° DIA ACOMPANHADA DE RESULTADOS DE ENSAIO;
/ ~ TOTAL: 1.01 50.50 67.34 72.00 55.55 4 - A SOLICITAGAO DOS CARREGAMENTOS PODERA SER LIBERADA APOS 28 DIAS, DA DATA DA CONCRETAGEM OU MEDIANTE A ANALISE DOS
L L L | | L m Vigo|de equalizacdo RESULTADOS DE ENSAIO;
Terreno 25x30cm 5 - AGRESSIVIDADE AMBIENTAL (Il), OBRIGATORIO RESPEITAR OS COBRIMENTOS DAS ARMADURAS, ELEMENTOS EM CONTATO COM O SOLO C=3,0 CM;
L] L] L] L] L] L L] | | 6 - CONCRETO MAGRO ESPESSURA DE 5,00 CM FCK>=10 MPa
Estaca escavada / 7 - SONDAGEM DE REFERENCIA: RLT-SDG-OPUS-LGS-PVM-0101-REV00 DE 10/07/2020, EMITIDO PELA EMPRESA OPUS PROJETOS;
PrOfUﬂ%izc?ggqem] 50m 8 - E IMPORTANTE A CURA UMIDA DO CONCRETO POR 7 DIAS;
o 9 - NENHUM FURO OU ABERTURA NO MURO, PODERAO SER FEITOS, SEM A PREVIA VERIFICACAO PELO RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO;
9 - PREVER DRENO BARBACA @32mm AO LONGO DO MURO SE A ARQUITETURA PERMITIR;
10 - O SOLO DE APOIO DA FUNDACAO DEVE SER APROVADO PELO ENGENHEIRO RESPONSAVEL ANTES DA CONCRETAGEM;
N2-036.3 C/20 C=66 Elemento Pos. Diam. Q. Comp_ Total CA-50 CORTE A- A RESUMO ACO DAS ESTACAS 11 - O ATERRO DEVERA SER COMPACTADO EM CAMADAS COM ESPESSURA MAXIMA ACABADA DE 20 CM, ATE ATINGIR O GRAU DE COMPACTAGAO
i (cm) (m) (kg) 50 CM DENTRO DA VIGA E PILAR - ACO DIAMETRO | COMPRIMENTO |CONSUMO PESO (kg QUANTITATIVO DE ACO DAS MINIMO DE 98% EM RELAGAO A ENERGIA NORMAL DE COMPACTACAO, E DESVIO DE UMIDADE MAXIMO DE 2%. JUNTO A FACE,COM LARGURA MINIMA
Pilar (20x20) 1 210.0 88 var. 85,84 52.96 3 VIGA 20 (mm) (m) (kg/m) PAREDES DE 1,50 M, A COMPACTAGAO DEVE SER PROCESSADA ATRAVES DO USO DE PLACAS VIBRATORIAS OU SAPOS MECANICOS.
— 2 ) 95 66 62.7 15,36 ARRASAMENTO , O CA60/50
4 N1 10.0 C=VAR 20 14 @6.3 Y S— EE 3 | N CAS50 6.30 118.80 0,245 29,11 ELEMENTOS | POS. | Diam. | ¢ (Ké)é /o REVISAO DESCRIGAQ TIPO ELABORADO VERIFICADO DATA
20f ” Totfl.. 68,32 > ‘ CA50 12.50 176.00 0,963 169,49 ] p o o USSAO INIGAL 04022021
Total +10%: | 75,15 A A © PESO TOTAL CA50 ESTACA 22 198.59
X .
N2-@6.3 C/20 C=66 £ @ wirol | 2 | 63 | w79
o ' N.2 N1 PESO TOTAL +10% CA50 ESTACA x| 218,45 s | s0 520
< ~
. ~ QUANTITATIVO PILARES Q 3 .
- ANCORAR N1 ATE O FIM DA VIGA DE EQUALIZAGAO ~ . e % TIPOS  PREUMINAR 5 APROVADO & CANCELADO
COM A ARMADURA DA ESTACA. MURO 01= (x05) PILARES = 4,85m ELEMENTOS | FORMAS (M2) | VOLUME (M3) | ACO CA50 (KG) < MURO2 | 2 63 4332 DE B - P/ APROVAGAO E - P/ CONSTRUGAO
MURO 02= (x08) PILARES = 4,00m RESUMO CONCRETO DAS ESTACAS 3 | 50 | 6480000 EMISSAO C - P CONHECIMENTO F-"AS BUILT"
1 PILARES (X22) MURO 03= (x09) PILARES = 10,14m PILARES MURO 1 A 5 7.60 0.76 75.15 N2 3 6.3 mm G5 - =54 ] ~ —
TOTAL: 7.60 0.76 7515 | 2zl FCK MAIOR QU IGUAL A: 20 MPa MURO 3 2 6,3 60.93
SEM ESCALA 3 50 931
CONCRETO , .
PECAS QUANTIDADE (m3) TOTAL 323,59
MURO 01= (x05) ESTACAS g -
~ MURO 02= (x08) ESTACAS ESTACAS 22 1,22 REALIZAGAO:
ARMACAO DAS ESTACAS MURO 03= (x09) ESTACAS PREFEITURA MUNICIPAL DE
+ 15% DE PERDAS 22 1,40
Elemento Pos. Diam. Q. Comp. Total CA-50 SEM ESCALA LAGOA SANTA
e N T S
_ 1 @10.0 4 96 384 2.36 TEL: (73) 3868-1
N2-@6.3 C/20 C=96 VIGA (25x30) TEL.: (73) 3868-1360
2 6.3 5 96 480 1.17
4 N1G 10.0 C=VAR Total (x1,00m) +10%: 3.88 ARRIMOS PRACA JARDIM IPE - LAGOA SANTA
i 25 19 Total (x67,34m) +10%: 261.28 PRACA JARDIM IPE - LAGOA SANTA / MG
30 24 MURO 01= 23,57m Mot
N2-06.3 C/20 C=96 MURO 02=17,58m - - N1, N2, N3 COLOCADOS NA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DOS BLOCOS NNt N1 N1 N1 NI P ROJ ETO D E E ST R U T U RAS
' MURO 03=26.19m QUANTITATIVO VIGA EQUALIZACAO - ANCORAR N1 ATE O FUNDO DO BALDRAME N2 S : e
’ A FUNGAO PRINCIPAL DO ESPAGADOR (N3) E MANTER AS ARMADURAS w e ] | i ] ke s QUANTITATIVO DE PAREDE AUTORIA DO PROJETO: CONTRATANTE DO PROJETO:
ELEMENTOS FORMAS (M2) | VOLUME (M3)| ACO CA50 (KG) - % ¢ (N3) B B el
VERTICAIS APRUMADAS E RENTES A PAREDE DO BLOCO e [ MRTERANE ELEMENTOS AREA (M2) | VOLUME (M3)
~ VIGAMURO 1 A3 34.00 5.05 261.28 - BLOCOS , COM RESISTENCIA A COMPRESSAO >= 4,5 Mpa 1 - N1 - N1
— — —_— MURO 1 12.50 1.0
VIGA DE EQ UAL IZAGAO - CONCRETO PARA ENCHIMENTO DOS BLOCOS Fck>=25MPa; GUSTAVO MACHADO RESPONSAVEL DA CONTRATANTE
SEM ESCALA TOTAL: 34.00 505 261.28 - ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DOS BLOCOS: CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3 EM VOLUME MURO 2 15.60 12 e St
- MANTER A ARMADURA VERTICAL APRUMADA E RENTE AS PAREDES DOS BLOCOS MURO 3 29,40 18 DATA: ESCALA: CODIGO:
- COBRIMENTO DA ARMAGAO = 3,0cm. 2X N1 @ 6.3 C/20 NA VERTICAL TOTAL 50.50 204 FEVEREIRO/2021 INDICADA PRJ-EST
- COLOCAR 2 N3 POR BLOCO (BLOCO SIM, BLOCO NAO) A CADA 2 FIADAS 2X N2 @ 6.3 C/20 NA HORIZONTAL - TITULO DOS DESENHOS: PRANCHA:
CONSUMO MEDIO DE 9 ESPAGADORES POR m2 ARMA(;AO DOS BLOCOS FORMA DOS MURGS ARMAGAO DAS VIGAS O 1
X N3 @ 5.0 C=30 MAPA CHAVE ARMACAO DOS PILARES
SEM ESCALA ARMACAO DAS ESTACAS ARMACAO DOS BLOCOS 01
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUGAO, DIVULGAGAO OU ALTERAGAO TITULO DOS DESENHOS:
SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR. PROJETO ESTRUTURAL - PRACA JARDIM IPE
| | |
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